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♦マニュアルガイド書 


このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 
目的に合わせてご覧ください。 



パソコンを使う準備をしよう 

『準備と基本』 



パソコンの接続やセットアップ/ウイルス対策/インターネットに 
接続する方法/基本機能/ノ（ソコンのおすすめ機能など 




パソコンでテレビを見てみよう 

『テレビを楽しむ本』 

(デジタルハイビジョン TV モデルのみ） 

バソコンで簡単にテレビを見る方法/ DVD などへの保存方法 
など 



パソコンの中にもマニュアルがある 

r ソフト&サボートナビゲーター」 


使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や操作、 
セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと思ったとき 
/各部の機能や名称などの情報/用語集など 



バソコンを安心して使うために 

『トラプルの予防と解決』 

パックアップの種類と方法/インターネットのトラブル解決/パ 
ソコンの電源が入らないときは/ウイルスに感染してしまつたら 
/再セットアップ方法/ NEC のサービス&サボートなど 


※第5章に、 NEC サポート窓口 （ 121コンタクトセンター）や 
各種サービス&サポート情報を記載しています。 
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【笫 1 章】セツトアップの前に 


添付品の確認や電源コードの接続など、まず最初 


におこなうことについて説明しています。 


【笫2章】セツトアップする 


パソコンの電源を入れて最初におこなう設定 
(セツトアップ)やセツトアップ後におこなう作業 
について説明しています。 


【第 3 章】 


インタ_ネツトを 


始める 


インターネットの接続や、電子メールの設定、ウ 
イルス対策について説明しています。 


【笫 4 章】基本機能 


電源の入れ方や切り方、省電力機能や音量の調節 
方法など、このノ':ソコンの主な機能について説明 
しています。 


パソコンに取り付けられる機器の紹介や内部に 
【第 5 章】パソコンに取り付ける 新しい部品を取り付ける方法について説明して 

います。 


【第6章】おすすめ機能 


このバソコン特有の機能を使つてできることを紹 
介しています。 



ンの性能や機能について詳しい情報を記載しています。 


-お手入れの方法やアフターケアなど、さまさまな情報を記載しています。 


ンの主な機能の紹介と機能の拡張、特有の機能について説明しています。 


ンを使い始める際に必要な設定について説明しています。 






基本編 



853-81 1064 -040 -A 
2010年9月初版 




























各部の名称 （1 


•本体前面 



①内蔵ドライブアクセスランプ ②電源ランプ 


詳しくは、「各部の名称と役割」（#.「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93010010で検索)をご覧ください。 


■ 




























各部の名称 (2) 


•本体左側面/右側面 


デュアルメモリースロット 
アクセスランプ 

デュアルメモリースロット 
(穿尝 PRO) 

IEEE1394(DV) - 

コネクタ (4 ピン）（擺署） 

マイク入力端子（户） 

ヘッドフオン/- 
オーディオ出力端子(〇） 

通風孔 

USB コネクタ- 
(パワーオフ USB 
充電機能対応(装)） 




DVD/CD 

イジェクトポタン (▲) 
DVD/CD ドライブ 


通風孔 

画面消灯ランプ 

明るさ調節つまみ/ 

画面消灯ポタン to_/ 國) 

USB コネクタ (4) 


•本体背面 



※亏：巳- CAS 力ードはデジタル八イビジョン TV (地デジ/巳 S /1 10度 CS ) モデ 
ル、および Media Center TV モデルのみ使用します 0 
※二：デジタル八イビジョン TV (地デジ/日 S /1 1◦度 CS ) モデル、および Media 
Center TV モデルのみ 


■ 


詳しくは、「各部の名称と役割」(#「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93010010で検索)をご覧ください。 
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このマニュアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 


^ 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示しま 

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 

使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。 

その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


0とくに重要） 


してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく 
読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりす 
る可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損 
の可能性もあります。 




注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっ 
ては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。 


@参考) 


パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。 


@参照) 


関連する情報が書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 

【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーおよびリモコンのボタンを指します。 

DVD / CD ドライブ ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)または DVD スーパーマ 
ルチドライブを指します。 


画面で見るマニュアル「ソフト&サボートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを 
7 J \ しよ自〇 

r ソフト&サボートナビゲーター」は、タスクバーの#(ソフト&サボートナビゲータ ー) アイコ 
ンをクリックして起動します。 


ソフト&サポート 
ナビゲーター」 

















♦番号検索について 

このマニュアルに出てくる検索番号 (8 桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サボートナビゲーター」で入力して 
検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。 

例）検索番号が「91060010」の場合 



♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています 


次ページの表をご覧になり、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


このパソコン、本機 

プルーレイディスク 
ドライブモデル 

DVD スーパー マルチ 
ドライブモデル 

高速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
(abgn) モデル 

高速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
(bgn) モデル 

Windows 7 
Home Premium モアル 


このマニュアルで説明している各モデル(機種)を指します。 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデルの 
ことです。 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ドライブ ( DVD - R/+R 
2層書込み)）を搭載しているモデルのことです。 

IEEE 802.1 la (5 GHz )' IEEE 802.11 b / g (2.4 GHz )' および IEEE 802.1 ln (2.4/5 GHz ) 
の規格に対応したワイヤレス LAN インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。 


IEEE 802.1 lb / g (2_4 GHz ) および IEEE 802_11 n (2_4 GHz ) の規格に対応したワイヤレス 
LAN インターフェイスを内蔵しているモデルのことです。 


Windows 7 Home Premium があらかじめインス \ ルされているモデルのことです。 


Windows 7 
Professio 门 al モデ Jl/ 

Office 2010 モデル 


Windows 7 Professional があらかじめインストールされているモデルのことです。 

Office Personal 2010または Office Home & Business 2010が添付されているモデルの 
ことです。 


■ 


Office Personal 
2010モデル 


Office Personal 201◦が添付されているモデルのことです。 
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Office Home & Office Home & Business 201 〇が添付されているモデルのことです 0 

Business 2010 
モデル 

Media Center TV Media Center TV が搭載されているモデルのことです。 

モデル 


ワイヤレス TV 
デジタル添付モデル 


地上デジタル放送と BS ‘ l 1◦度 CS デジタル放送を、ワイヤレス LAN を使ってパソコンに送信 
する機能を搭載した「ワイヤレス TV デジタル」が添付されたモデルのことです。 


■ J モコン添モデル リモコンが添付されているモデルのことです。 


デジタル八イビジョン TV 
(地デジ/ BS /110 度 CS ) 
モデル 


地上デジタル放送と BS _ 11◦度 CS デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのこ 
とです。 


デジタル八イビジョン 
TV モデル 


地上デジタル放送、または BSd 10度 CS デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデ 
ルのことです。 


3 D 対応モデル 3 D 映像や 3 D 画像の再生に対応しているモデルのことです。 


シリーズ名： 

VALUESTAR N 

表記の区分 

型名(型番） 

巳 D / DVD/CD 
ドライプ※1 

TV 機能 

ワイヤレス LAN 

〇 S 

添付ソフト 

VN 790 /CS 
( PC - VN 790 CS ：^3 

ブルーレイディスク 
ドライブモデル 

デジタル八イビジョ 
ン TV (地デジ/巳 S / 

110度 CS ) モデル 

高速1 In 対応ワイヤ 
レス LAN ( bgn ) 
モデル 

Windows 7 

Home Premium 
モデル 

Office Home & 
Business 2010 
モデル 

VN 770/ CS 6 D 
( PC - VN 770 CS 6 口)※2 

VN 370/ CS 6 口 
( PC - VN 370 CS 6 口)※2 

DVD スーパー 
マルチドライブ 
モデル 

Media Center TV 
モデル 


※ l : BD とはブルーレイディスクのことです。 

※2:本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。 
※3: VN 79◦/ CS は 3 D 対応映像や 3 D 画像に対応しています。 


シリーズ名 

カラー 

型名(型番） 

VALUESTAR N 

ファインホワイト 

VN 770/ CS 6 W ( PC - VN 770 CS 6 W ) 

VN 370/ CS 6 W ( PC - VN 370 CS 6 W ) 

ファインブラック 

VN 770/ CS 6 B ( PC - VN 770 CS 6 B ) 

VN 370/ CS 6 B ( PC - VN 370 CS 6 B ) 

クランベリーレッド 

VN 770/ CS 6 R ( PC - VN 770 CS 6 R ) 

VN 370/ CS 6 R ( PC - VN 370 CS 6 R ) 


♦VALUESTAR G シリーズについて 

VALUESTAR G シリーズの各モデルについては、添付の 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご 
覧ください。 

♦本文中の記載について 

• 本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが 
あります。 

• 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの 
内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。 

♦周辺機器について 

-接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 

_他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製 
品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任においておこなってくださるようお願いいたします。 
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■ 




















♦イラストについて 

このマニュアルでは、各モデルで操作方法に大きな違いがない場合は、デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS/1 10 度 
CS) モデルのイラストのみを掲載しています。 


♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 


(本文中の表記） 

Windows 、 
Windows 7 


Office Personal 
2010 

Office Home & 
Business 2010 

Outlook 、 
Outlook 2010 

インタ - ネット I クスプロ - ラ、 
Internet Explorer 

Windows Media 
Center 

タスクバー 
Windows Update 
Windows 転送ツール 

ファイナルパソコン 
データ引越し 
ウイルスバスター 
Corel WinDVD 

Corel WinDVD 
AVC 

Corel WinDVD BD 


(正式名称） 

Windows® 7 Starter 
Windows® 7 Home Premium 
Windows® 7 Professional 

Microsoft® Office Personal 2010 


Microsoft Office Home and Business 2010 

Microsoft® Office Outlook® 2010 

Windows® Internet Explorer® 

Windows® Media Center 

Windows® タス クバー 
Windows® Update 
Windows® 転送ツール 

ファイナルパソコンデータ引越し 7 TM ライト for NEC 

ウイルスバスター™ 2010 
Corel® WinDVD® 

Corel® WinDVD® AVC 

Corel® WinDVD® BD 
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ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあ 
りましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任も 
負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 
な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制 
御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home Premium 、 
Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - 
ROM 、 DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 


商標について 


Microsoft 、 Windows、Internet Explorer 、 Excel、Office □ゴ、 OneNote 、 Outlook 、 PowerPoint は、米国 
Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 

インテル、 Intel、Intel Core 、 Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子 
会社の商標または登録商標です。 

“ Blu-ray Disc ” は、商標です。 

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

Corel 、 Corel のロゴ、 WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 

S □および minis □ロゴ、および#ロゴは商標です。 
miniSD ™ および microSD ™ は SD アソシエーシヨンの商標です。 

“MagicGate Memory Stick ” （"マジックゲートメモリースティック”）および“ Memory Stick "("メモリースティッ 

ク"）、 Memory Stick , ❾ M 重 K 、 Memory Stick PRO , MemoryStickDuo 、“ MagicGate ” （•‘マジックゲート”）、 

MzvgicGzvte x Open MG は ソニー 株式会社の商標です。 

SmartVision 、 FontAvenue は、日本電気株式会社の登録商標です。 

BIGLOBE は N E C ビッグ□—ブ株式会社の登録商標です。 

「 Yahoo !」 は、 YahooNnc . の登録商標です。 

ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。 

DigiOn 、 DiXiM は株式会社デジオンの登録商標です。 

MaxxBass 、 MaxxTreble 、 MaxxStereo 、 MaxxVolume 、 MaxxAudio 、 怒はアメリカ合衆国およびその他の 
国々における Waves Audio ltd . の登録商標です。 

ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しは AOS テクノロジーズ株式会社の日本における商 
標です。 

PCMover は、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。 


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 







このマニ ュァ )レの読み方 . 

各部の名称 . 

このマニュアルの表記について 


【第1章】セツト，ツノの刖に- I 

製品を確認する . 2 

添付品を確認する . 4 

パソコンの置き場所を決める . 7 

キーボードを使う準備をする . 10 

マウスを使う準備をする . 13 

テレビを見るための準備 . 16 

アンテナケーブルを接続する . 23 

巳 - CAS 力ードをセットする . 26 

AC アダプタを接続する . 30 

【第 2 章】セットアップする- 31 

セットアップ前の確認 . 32 

Windows をセットアップする . 33 

NEC 独自の設定をおこなう . 37 

Windows のパスワードを設定する . 41 

この後の操作について . 44 

パソコンを終了する . 45 

パソコンを使い始める . 46 

ソフトを探す . 47 

トラブル対策をする . 51 

パソコンを買い替えたかたへ . 52 

【第 3 章】インターネットを始める-55 

インターネットに接続する前に . 56 

インターネットに接続する . 62 

Office 2010モデルをご購入いただいたお客様へ . 69 

電子メールを設定する . 71 

ウイルス対策をする . 75 

お客様登録のお願い . 78 







































【第 4 章】基本機能-81 

ソフト& サボー ト ナビゲーター (画面で見るマニュアル） . 82 

パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト） . 85 

電源の入れ方/切り方 . 86 

省電力機能 . 89 

ECO ボタン . 91 

ワンタッチスタートボタンの設定 . 92 

音量の調節 . 93 

画面の明るさの調節 . 95 

文字やアイコンサイズの変更 . 96 

メモ 1 」 _ 力 _ ド . 98 

ディスク （ DVD / CD など） . 102 

リモコン . 107 

【第5章】パソコンに取り付ける-117 

周辺機器を取り付ける . 118 

メモ U . 120 

【第6章】おすすめ機能-127 

複数のパソコンを使う . 128 

彩りの設定 . 130 

パワーオフ USB 充電機能 . 132 

付録-133 

お手入れについて . 134 

キーボードやマウスを登録しなおす . 137 

アフターケアについて . 139 

パソコンの売却、処分、改造について . 141 

仕様一覧 . 144 

索引 . 155 


































©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを行うことはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必 
要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to 
overseas standards. NEC* 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan. NEC* 1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of 
Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under 
the said law. 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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この章では、添付品の確認や電源コードの接続など、パソ 
コンの箱を開けて電源を入れる前におこなうことについて 
説明します。 

製品を確認する . 2 

添付品を確認する . 4 

パソコンの置き場所を決める . 7 

キーボードを使う準備をする . 10 

マウスを使う準備をする . 13 

テレビを見るための準備 . 16 

アンテナケーブルを接続する . 23 

巳 - CAS 力ードをセツトする . 26 

AC アダプタを接続する . 30 











































PC-XXXXXXXXX 


お寅い上げ日から X 年 | 
げ日 XXXX 与 


間 

XX 日 


パーソナルコンピュータ 


圖 

保証書在中 


IMEC NEC パーソナルプロダクツ株式会社 




保証書と本体のラベルの記載内容が一致していることを確認してください。 

•保証書 


型番_ 


製造番号. 


參パソコン背面 


型番 

製造番号 





ラベルに記載された番号が保証書と異なっている場合、 NEC サボート窓口 （1 21コン 
タクトセンター） （ P.5) にお問い合わせください。 

保証書は、所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認し、保 
管してください。 

保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証 
期間終了後の修理については NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）にお問い 
合わせください。 





製品を確認する 


製品を確認する 


保証害についてのお願い 

1•保趾書 U.NECM& の r 品霣保 M J をお約束す《窨類ですの T、 
大切に供 ft してください。 

2•保証書の保証内容、保証規定 t よくお RA くだ S い。 

3•保: anu. お b い上げ®充店で所定* ats 入されたものを 
お受け取りくだ执、。 


£ 上 

SS 号間い 

(5=番期買 

名造証お 

型製保 ★ 
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■持ち運び時の注意 


製品を確認する 


△注意 


0 «本体を設置したり移動したりするときは、必ず両手で本体を持ち上げて < ださい。 

片手でスタンドなどの本体ではない部分をつかんで持ち上げてしま5と破損の原因 
になります。 

〇 籲本体使用中および使用直後は、排熱孔および通風孔部分が高温となっていることがあ 
りますので触れないでください。 

やけどの原因になることがあります。電源を切った後、しばらくたってから持ち運 
びをしてください。 

V_ J 


セットアップの前に一 
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添付品を確認する 


添付品を確認する 


• 次のチェックリストを見ながら、添付品がそろっているかを確認してください。 

• VALUESTAR G シリーズをご購入の場合は 、 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただ 
いたお客様へ』をご覧になり、添付品を確認してください。 

•全モデル共通 



□ パソコン本体 



□キーボード 



□マウス 



□キーボード、マウス用 
乾電池(単3形 X 4 本) 



□電源コード 



□ AC アダプタ 


參マニュアルなど 


ロソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) 
/ソフトウェア使用条件適用一覧 

※1枚になっています。 

箱の中身を確認後必ずお読みください。 
□安全にお使いいただくために 
※箱の中身を確認後必ずお読みください。 


□ PC 修理 チェックシー ト 
□準備と基本（このマニュアル) 
n トラブルの予防と解決 
□テレビを楽しむ本 


• [ Microsoft 8 Office Home and Business 201 OJ の 添嗜寸品 

□「 Microsoft ® Office Home and Business 201〇」のパッケージ 


• PC - VN 790 CS のみ 

□ 3 □対応モデルをご購入いただいたお客様へ 
n 3 D メガネ(偏光板方式）※ 

※添付されている 3 D メガネは、 NEC パーソナルプロダクツ(株)が指定するパソコンとの組み合わせで使用する 
3□専用メガネです。 
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• PC - VN 790 CS , PC - VN 770 CS 6 □※のみ 

※本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。 




□ U モコン用乾電池 

(単3形 x 2本） 


添付品を確認する 




□ B-CAS カード 

※台紙に貼り付けられ 
ています。 


□ BS - 110度 CS デジタル放送パンフレツト/加入契約申込書 
n デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ 


IPC - VN 370 CS 6 口※ のみ 

※本体の色によって□の中に異なる英数字が入ります。 




□ リモコン用乾電池 

(単4形 x 2本） 




n B - CAS 力ード 

※台紙に貼り付けられ 
ています。 


■添付品が足りないとぎは 


万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問 
い合わせください。 


♦ NEC サポート窓口（121(ワントゥワン）コンタクトセンター） 

IP 0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

※携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電 
話番号へおかけください。 

03-6670-6000 (通話料お客様負担） 


セットアップの前に一 


NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター)の詳しい情報は、『トラブルの予防と解決』第 
5章の 「 NEC のサボート窓口に電話する」をご覧ください。 
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添付品を確認する 


■ r 電子マニュアルビューア j について 

このバソコンのマニュアルは、 NEC ； V ° -ソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 の「電 
子マニュアルビューア」でご覧いただくこともできます。また、「電子マニュアルピューア」 
では、ご購入時以降のさまざまな情報に対応した、最新のマニュアルをご覧いただける場合 
ちあります。 

「電子マニュアルビューア」はインターネットに接続後、次の URL からご利用いただけます。 
http :// l 21 ware . eom / e - manual / m / nx / index.htm 
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バソコンの置き場所を決める 


J 《ソコンの置き場所を決める 


ここでは、パソコンを設置する場所について説明します。 

■バソコンを設置する場所 

パソコンは次のような場所に置いてください。 

參屋内 

♦しっかりした台の上 

パソコンの重さを支えられる机やテーブルの上に設置してください。 

♦温度は10〜 35 C , 湿度は20〜80% 

♦ほこりの少ない場所 
♦コンセントや電話回線の近く 

本体や周辺機器に接続した電源コード、 LAN ケーブルなどが届く範囲に設置してください。 

パソコンの周囲のスペースについて 

快適に操作するため、また、機器の故障を防ぐため、パソコンの周囲にはスペースを確保し 
てください。 

參本体前に30〜 40 cm 

キーボードを置いて、マウスを操作できるスペースが必要です。キーボードとマウスは、 
バソコン本体から45度の範囲で使用することをおすすめします。 

♦本体後ろ側に 10 cm 以上 

排熱孔や通風孔の放熱を妨げないように壁などから1 Ocm 以上離して設置してください。 
ケーブルの接続、本体の角度調節などの作業をしやすくするためには、 50 cm 程度のス 
ペースを確保することをおすすめします。 

♦本体上面および側面に1 5 cm 以上 

DVD / CD ドライブを使用するため、また排熱孔や通風孔の放熱を妨げないように1 5 cm 
以上の空間を確保してください。 

參排熱孔および通風孔について 

パソコン本体の排熱孔および通風孔を紙などでふさがないようにしてください。ふさいだ 
まま使用すると、内部の温度が上昇して故障などの原因になります。 



セットアップの前に一 
































バソコンの置き場所を決める 


■パソコンを設置してはいけない場所 

故障などの原因になるため、次のような場所には置かないでください。 



パソコンの近くに置いてはいけないものについて 

次のものはパソコンの近くに置かないでください。 

參磁気や電波を発生するちの 

バソコンの近くに磁気や電波を発生するもの(テレビ、ラジオ、スピーカ、コードレス電話、 
携帯電話など）を置くと、パソコンのディスプレイの映像が乱れたり、スピーカから雑音 
が出ることがあります。また、これらの機器とパソコンは相互に影響を与えるため、逆に 
テレビの映像が乱れたり、ラジオやコードレス電話から雑音が出ることもあります。 
扇風機や温風式こたつなども磁気を発生するため、ノ ':ソコンの近くには置かないでください。 

參熱を発生するもの 

パソコンの近くに暖房機などを置くと、熱によってパソコンが変形したり異常な動作をす 
ることがあります。 
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バソコンの置き場所を決める 

■その他、設置に関するご注意 

♦コンセントについて 

• テレビやラジオのコンセントとは、別のコンセントに接続してください。同じコンセン 
卜に接続するとテレビやラジオから雑音が出ることがあります。 

• 電源コードはできるだけ直接コンセントに接続してください。コンセントが足りず、パソ 
コン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの許容電力を守ってください。 

♦ケーブルについて 

• アンテナケーブルや電源コードを、本体背面のスタンドに通すことができます。 
ケーブルをスタンドに通すと、キーポードを本体の下に収納しやすくなります。 



• ケーブルを引っかけて機器を落とさないようにしてください。小さなお子様がいるご家 
庭では特にご注意ください。 

■パソコン本体の角度調節 

このパソコンのディスプレイ部分は、次の図の範囲内で角度調節が可能です。 

12度 


►► 


• 本体が落下しないように、十分なスペースを確保してから調節してください。 
• スタンドの付け根に取り付けられている部品は取り外さないでください。 




セットアップの前に一 
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キ_ポ_ドを使う準備をする 



キーポード電源スイッチを左にスライドし、 「 OFF 」 になっているか確認してください。 



キ-ボード電源 



OFF 彳 

\ 

)) m 

1 



00000000 CD) I ) 〇 


1 ii ii hi in in iiii hi hi in iiii in in mm run 


2 キーポード裏面のカバーを外す 

矢印の方向にカバーをスライドさせてください。 
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キ_ポ_ドを使う準備をする 


3乾電池を入れる 



単3形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電池を2本入れます。入れたら電池力 
) をちとどおりにはめてください。 





乾電池の +( プラス）と一（マイナス)の向きを、電池ボックス内の表示どおりに 
入れてください。 

ご使用の環境や方法にもよりますが、キーボードの電池寿命は、アルカリ乾電 
池で連続使用した場合、最大約1 ◦◦◦ 時間です。 

マンガン乾電池、オキシライド乾電池は使用できません。 


セットアップの前に一 
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キ_ポ_ドを使う準備をする 


4キーポード右上のキーポード電源スイッチを 「 ON 」 にする 

キーポード 電源 スイッチを右にスライドし、 roNj にしてください。 


キーボード電源 
OFFU )0N 



◎ ◎◎◎◎◎◎◎ (CD [ J ◎ 


1 INI III III III INI III III III INI III III III (III 

J 
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II 

1 II! Ill III III II! Ill III III III III III III 

1 
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J, 
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: 
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,L 

仁 
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! 
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ill III III 

111 

ii 

L. 

J 



I II 1, 

1, 



]1, 

1 - 





(£mm 

キ_ボ_ドを長時間使わないときは、キ_ボ_ド右上のキ_ボ_ド電源スイッチ 
を 「 OFF 」 にしておくと、乾電池が長持ちします。 


@参考） 

キーポードがうまく動作しないときは、付録の「キ_ポ_ドやマウスを登録しな 
おす」 （ P .137) をご覧ください。 


■キーポードの足を立てる 

お好みでキーポードの足を立てて使うこともできます。 
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マウスを使う準備をする 


マウスを使5準備をする 


1マウス底面の ON / OFF スイッチを 「 OFF 」 にする 


マウス底面の ON/OFF スイッチを下にスライドし、 「OFF」 になっているか確認して 
ください。 


2 

マウス上面のポタンを押す 

] 


カバーのロックが外れます。 

ぬ 


3 

カバーを外す 

> 


カバーを上に持ち上げて外します。 




セットアップの前に一 
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マウスを使う準備をする 


4乾電池を入れる 


図のように、単3形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電池をマウスの前方に向 
けて押し込んでから、後方を端子に合わせて入れてください。 



(£mm 

• 乾電池の +( プラス）と一（マイナス)の向きを、電池ボックス内の表示どおりに 
入れてください。 

• マウスの後方の端子が変形しないように乾電池を入れてください。 

• マンガン乾電池、オキシライド乾電池は使用できません。 


5カバーをもとどおりはめる 


カパーのツメが穴に入るようにはめこみ、マウスの前方に向かってカチッと音がす 
るまでスライドさせて<ださい。 
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マウスを使う準備をする 


6マウス底面の ON / OFF スイッチを 「ON」 にする 

マウス底面の ON / OFF スイッチを上にスライドし、 「 ON 」 にしてください。 


• レーザーが出ている穴の部分を見つめると、視力に障害が起こる可能性がある 
ので見つめないように注意してください。 

• マウスの電池寿命は、ご使用の環境や方法にもよりますが、連続して操作した 
場合、最大約150時間です。 

• マウスを長時間使わないときは、マウス底面の 0 N /0 FF スイッチを 「 OFF 」 に 
しておくと、乾電池が長持ちします。 


@参考） 

マウスがうまく動作しないときは、付録の「キーポードやマウスを登録しなおす」 
(P. 137) をご覧ください。 


この後の作業はモデルによつて異なります。 

•デジタルハイビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) 
モデルおよび Media Center TV モデルの場合 

「テレビを見るための準備」（次ページ）に進んでくだ 
さい。 


セットアップの前 lr 



參デジタルハイビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) 
モデルおよび Media Center TV モデル以外の場合 

「AC アダプタを接続する」 ( p .30) に進んでください。 


15 
























テレビを見るための準備 


テレビを見るための準備 


ここでは、デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルおよび Media Center 
TV モデルでテレビのアンテナに接続するためのケーブルや機器類、テレビを受信するための 
環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナへの接続方法など、テレビを見る前に知つ 
ておいていただきたいことについて説明しています。 

ここでの説明をお読みいただいてから、「アンテナケーブルを接続する」 （ p .23) に進んでく 
ださい。 

また、ワイヤレス TV デジタル添付モデルのかたは初回セットアップが終了した後にテレ 
ビを見るための準備をおこないます。ここでの説明を読まずに 「AC アダプタを接続する」 
( P .30) へ進んでください。 

■テレビを見るために用意していただくもの 

次のものは本機に添付されておりません。必要に応じて市販のものを用意してください。 

♦必ず用意していただくもの 

- F 型コネクタ付きアンテナケーブル 



F 型コネクタには、ネジタイプのものと箱型のものがあります。パソコンのアンテナ端子 
にはネジタイプのプラグを取り付けてください。 



ネジタイプ 箱型 



•プラスドライバー 

本体背面のカバーを取り外すときに使います。ドライノ（一の代わりに10円硬貨などの 
コインを使うこともできます。 
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テレビを見るための準備 

♦必要に応じて用意していただくもの 

ここでは代表的なものについてご紹介します。受信環境によって使用するものが異なり 
ます。たとえば、デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルで巳 S ’ 110度 
CS デジタル放送を視聴する場合、 BS ，1 10度 CS デジタル放送用アンテナに電源を供給 
する必要があります。その際、電流通過型の機器が必要になることがあります。ご不明な 
点についてはお近くの電器店にこ'相談ください。 

.分波器 

複数の信号がまとめて送られている信号線(アンテナ線)から、それぞれの信号を分けて 
出力する機器です 。 Media Center TV モデルで地上デジタル放送を視聴する場合、地 
上デジタル放送と BS _1 10度 CS デジタル放送の信号が、ひとつのアンテナ端子にまと 
めて供給されているときに必要です。詳しくは、「アンテナケーブルを接続する」 （ P .23) 

をご覧ください。 

例 

BS -11 0度 CS デジタル放送の信号 

BS _110 度 CS デジタル放送 ~ L _„ 

と地上デジタル放送が混合-« ； , 

された信号 

地上デジタル放送の信号 

分波器 

•分配器 

1つの受信電波を複数のテレビ(またはテレビを搭載したパソコンなど）に分配する機器 
です。 

•混合器 

複数の放送電波を1本のアンテナ線に混合してまとめる機器です。デジタルハイビジョ 
ン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルで、±也上デジタル放送と BS -1 1◦度 CS デジタル 
放送の信号が2つの端子に分かれて供給されている場合に必要です。 

•フースター 

受信した電波が弱いとき、増幅する機器です。 

• ノフッテネ _ 夕 _ 

受信した電波が強すぎるとき、減衰する機器です。 


セットアップの前に一 


■ 
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テレビを見るための準備 

■テレビを受信するためには 

地上デジタル放送を受信するためには 

地上デジタル放送は UHF で放送されています。視聴するためには次のことを確認してくだ 
さい。 


TV をケーブル TV で見ていま 
すか？ 


見ていない 


すでに TV などで地上デジタル 
放送を見ていますか？ 


見ていない 


お住まいは集合住宅ですか？ 
戸建て住宅ですか？ 


戸建て住宅 


見ている 



見ている 



集合住宅 



お住まいに UHF アンテナは 
立っていますか？ 


立っていない 



立っている 


► 「ケーブルテレビをご利用の場合」 （ P .22) 


地上デジタル放送を視聴できます。 ' 

アンテナケーブルの接続状態によっては電波を 
強めたり、分けたりすることが必要になります。 （ 


广 ハ 

► 「集合住宅にお住まいの場合」 （ P .22) 

V_ J 


地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを 
設置する必要があります。 




ノ 


地上デジタル放送を視聴できます。必 

要に応じて、地上デジタル放送に対応 

した UHF アンテナを設置したり、す 

でに立っている UHF アンテナの方向 

を調節してください。 

V_ y 


(Jmm 

アンテナの設置や状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。 
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テレビを見るための準備 


BS-1 10 度 CS デジタル放送を受信するためには 
(デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS/ 110 度 CS) モデル） 

♦ BS * 110度 CS デジタル放送に対応したアンテナが正しく設置されていること 

BS -1 10度 CS デジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。 

また、アンテナが衛星に向けて設置されている必要があります。 

※従来の BS‘ 110 度 CS アナログ放送用のアンテナでは、受信できないことがあります。 

♦ BS * 110度 CS デジタル放送に対応したアンテナに電源が供給されていること 

巳 S ，1 10度 CS デジタル放送(衛星デジタル放送)のアンテナは、電波を受信するために電 
源の供給を必要とします。デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルには 
アンテナへの電源供給機能がないため、アンテナへの電源供給は、ほかの機器からおこな 
う必要があります。 

• アンテナを、アンテナ電源の供給が常時可能なほかのデジタル機器(テレビ、レコー 
ダー、電源供給機能付きのブースターなど）と共有している場合 
—ほかのデジタル機器からアンテナに電源を供給します。各機器のマニュアルなどを 
確認し、アンテナへの電源供給を有効にする設定にしておくことが必要です。 

• アンテナを、デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 1〇度 CS ) モデルのみに接続する 
場合、または、アンテナ電源の供給機能が無いデジタル機器や、供給が中断することが 
あるデジタル機器と共有している場合 

―別途、市販の電源供給器や電源供給機能付きのブースターなどが必要です。 

デジタル機器の電源供給機能の有無や設定方法については、各機器のマニュアルなどをご 
確認ください。 

アンテナへの電源供給については、 （ http :// l 21 ware _ com / catalog / dtv /) をご覧くだ 
さい 。 

♦有料放送については申し込みが済んでいること 

有料放送は、視聴するための申し込みが必要です。 


(Tua 

• 衛星デジタル放送の信号をデジタルハイビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
と他テレビなどに分配する分配器には、電流通過型をご使用ください。 

• アンテナの状態など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。 


視聴できない放送について 

參 Media Center TV モデル 

地上アナ□グ放送を視聴することはできません。 

BS -1 10度 CS デジタル放送を視聴することはできません。 

•デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 

地上アナ□グ放送を視聴することはできません。 

ケーブルテレビでは、 BS _1 10度 CS デジタル放送を視聴することはできません。 


セットアップの前に一 


■ 
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テレビを見るための準備 


■アンテナケープルの接続前に確認すること 

地上デジタル放送や BS ’ l 10度 CS デジタル放送の信号の供給方法によって、アンテナの接 
続方法は異なります。 

接続する前に、ご自宅のアンテナの接続状態を確認してください。 


• ここでは一般的な接続例について説明しています。テレビのご利用環境によって、ご 
用意いただ < ちの(ケーブル、分波器、分配器など)が異なります。 

• 集合住宅にお住まいのかたやケーブルテレビをご利用のかたは必要に応じて、「その他 
のご注意」 （ P .22) もあわせてご覧ください。 

• 使用するケーブルなど、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。 


■ ご家庭のアンテナ端子について 

一般的なご家庭では、屋外のアンテナからの信号線やケーブルテレビの信号線が、屋内の壁 
に取り付けられたアンテナ端子に接続されています。 

信号線の接続方法によって、±也上デジタル放送と BS _1 10度 CS デジタル放送の信号が、個 
別のアンテナ端子に供給されている場合と、ひとつのアンテナ端子にまとめて供給されてい 
る場合があります。 

壁側のアンテナ端子が2つの場合 

BS - 110度 CS デジタル放送のアンテナ端子 接続に使うもの 

および地上デジタル放送のアンテナ端子 



混合器 

(デジタル八イビジョン TV 
(地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル) 


※建物によってはこれ以外の形のアンテナ端子が設置されていることもあります。 
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壁側のアンテナ端子が 1 つの場合 


テレビを見るための準備 


BS - 110度 CS デジタル放送と地上デジタル 接続に使うもの 

放送が混合されたアンテナ端子 



眶 

[1 


分波器 

(Media Center TV モデル) 


• アンテナ端子の状況など、ご不明な点についてはお近くの電器店にご相談ください。 

• アンテナ端子が1つの場合、地上デジタル放送の信号だけ供給されていたり、巳 S - 
110度 CS デジタル放送の信号だけ供給されている場合があります。ご家庭のアンテ 
ナ端子がどの放送波に対応しているかをご確認の上、接続をおこなってください。 


壁側のアンテナ端子を確認したら、「アンテナケーブルを接続する」 ( P .23) に進んでください。 


セットアップの前に一 


■ 
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テレビを見るための準備 


■その他のご注意 

集合住宅にお住まいの場合 

マンションなどの集合住宅にお住まいの場合は、次の点にご注意ください。 

• 地上デジタル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社にご確認ください。 

• デジタルハイビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルでは BS ，1 10度 CS デジタ 
ル放送を受信できるかどうか、管理組合や管理会社にご確認ください。 

• 共聴受信の場合は、「ご家庭のアンテナ端子について」 （ P .20) の「壁側のアンテナ端子が1 
つの場合」の説明にしたがって接続してください。なお、お住まいの集合住宅の受信形態 
によってはテレビが受信できない場合があります。詳しくは、集合住宅の管理者かお近く 
の電器店にご相談ください。 

ケープルテレビをご利用の場合 

ケーブルテレビをご利用の場合は、次の点にご注意ください。 

• ケーブルテレビ事業者が次のいずれかで地上デジタル放送を再配信しているときは、地上 
デジタル放送を視聴することができます。 

•同一周波数パススルー方式 
• 周波数変換パススル_方式 

これら以外の方式の場合は、±也上デジタル放送が視聴できません。お近くの電器店などに 
ご相談ください。 

• ケーブルテレビ事業者により、視聴制限(スクランブル)を設定されたチャンネルは受信で 
きません。 

-ケーブルテレビで受信可能な放送については、ケーブルテレビ局にお問い合わせください。 

• ケーブルテレビ用端末機器(セットトップボックスやホームターミナルなど)をお持ちの場 
合は、端末機器の端子※とこのノ':ソコンの地上デジタルアンテナ端子を接続してください。 
※端末機器によって、「分配出力」、 「 CATV (下り）」、 RJHF 出力」などの名称になっています。端末機器に添付さ 
れているマニュアルをご覧ください。 

• アンテナ線や受信環境について詳しくは、ケーブルテレビ局、またはお近くの電器店にご 
相談ください。 




アンテナケーブルを接続する 


アンテナケープ〗レを接続する 


ここでは、デジタル八イビジョン TV (地デジ/巳 S /1 10度 CS ) モデルおよび Media Center 
TV モデルでアンテナケーブルを接続する手順について説明します。 

あらかじめ、「テレビを見るための準備」 （ p .16) をお読みいただき、接続に使用するケーブ 
ルや機器類、テレビを受信するための環境、および、ご自宅の受信環境に合わせたアンテナ 
の接続方法を確認してください。 

■アンテナケープルを接続するときのご注意 

• アンテナケーブルを取り付ける際には、ディスプレイ側を下にして本体を伏せてくださ 
し)。本体を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いて 
ください。 



• プラグのネジは、まわらなくなるまでしっかりしめてください。 

• アンテナケーブルを接続するときや取り外すときは、パソコンの電源が入っていないこと 
を確認してから作業をおこなってください。 

• Media Center TV モデルで地上デジタル放送を視聴する場合、壁側のアンテナ端子がひ 
とつで、 BS / CS / VHF / UHF の放送波が混合されているときは、「參壁側のアンテナ端子 
が1つの場合」（次ページ)を参照し、必ず分波器を接続してください。分波器を接続しない 
と、テレビの映像が乱れることがあります。 


セットアップの前に一 


■ 
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BS/CS VHF/UHF 

參 參 


□ □□□ 
□ □□□ 
□ □□□ 


令 



■①デジタルアンテナ端子に 
ケーブルをつなぐ 


Q 


鳥 




©プラグのネジがまわらなくなる 
まで矢印の向きにしっかりしめる 


※壁側のアンテナ端子に地上デジタル放送の信号だけが供給されている場合は不要です。 



アンテナケーブルを接続する 

Media Center TV モデルの場合 

參壁側のアンテナ端子が2つの場合 •壁側のアンテナ端子が1つの場合 





□ □ 


巳 S/CS/ 
VHF/UHF 

❿ 


T0W 




㊇ ® 


F 型コネクタ付き 
ノンテナ端子 アンテナケ—ブル 




分波器※ 

I 

WJfif(A) 


F 型コネクタ付き 

アンテナ端子 アンテナケ—ブル 
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アンテナケーブルを接続したら、 「 B - CAS 力ードをセツトする」 （ p .26) に進んでください。 


■ 














































































アンテナケーブルを接続する 


□ □□□ 
□ □□□ 
□□□□ 




狂 


參壁側のアンテナ端子が2つの場合 



參壁側のアンテナ端子が1つの場合 


巳 S/CS 

VHF/UHF 

❿ 

_ 



デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルの場合 


(£mm 

衛星デジタル放送を視聴する場合、電源供給器が必要な場合があります。詳しくは 「 BS - 
110度 CS デジタル放送を受信するためには」 （ p . l 9) をご覧ください。 


BS/CS/VHF/UHF 

❹ 


アンテナ端子 


F 型コネクタ付き 
アンテナケ I フル 









混合器 

1— 
F F 


A 


s s 
B c 


㊇ 


アンテナ端子 F 型コネクタ付き 
アンテナケー，フル 


セットアップの前に一 


■ 


アンテナケーブルを接続したら、 「 B - CAS 力ードをセツトする」(次ページ)に進んでください。 
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B - CAS 力ードをセツトする 


B - CAS カードをセツトする 


ここでは、デジタル八イビジョン TV (地デジ/巳 S /1 10度 CS ) モデルおよび Media Center 
TV モデルで B - CAS 力ードをセツトする手順について説明します。 


B - CAS 力ードをセットするときや取り外すときは、パソコンの電源が入っていないこと 
を確認してから作業をおこなつてください。 


1本体を、ディスプレイ側を下にして伏せる 


(£mm 

本体を伏せるときは、ディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いて 
ください。 


2 B - CAS カードカバーのネジをゆるめて取り外す 



(£mm 

取り外したネジは、なくさないようご注意ください。 



















B - CAS 力ードをセツトする 


3 


B - CAS 力ードカバーのミゾに指をかけ、手前に引き上げ 
て取り外す 



セツトアップの前に 


■ 








B - CAS 力ードをセツトする 


4 B - CAS カードをセツトする 


(£mm 

B - CAS 力ードの向きに注意してセツトしてくださし、。 B - CAS 力ードス□ットには、 
巳- CAS 力ードの向きを示す刻印が付いています。 


「巳 - CAS 」 の印刷面を手前にして、 B - CAS 力ードをセツトしてくださし、。 



巳- CAS 力ードを固定部に収まるように奥まで押し込み、固定します。 

固定部- 
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■ 




































B-CAS 力ードをセツトする 


5 B - CAS カードカバーをもとに戻す 

B-CAS 力ードカパーを図の手順で取り付けます。 



6 B-CAS カー ド カバーを 固定する 

取り外したネジを取り付けます。 



@参考） 

テレビをリモコンで操作する場合は、第2章「セットアップする」が完了した後に第4章 
の「リモコン」 （ P .107) をご覧になり設定してください。 


セットアップの前に一 


■ 


これでテレビを見るための準備は完了です。 
「 AC アダプタを接続する」(次ページ)へ進んでください。 
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AC アダプタを接続する 


AC アダプタを接続する 


接続は次の図を見ながら、順番を守っておこなってください。 



続けて Windows のセツトアツプに進んでください。 


(£mm 

電源コードなどが人の通る場所にないことを確認してください。ケーブルを足に引っかけ 
たりするとノ（ソコンの故障の原因になるだけでなく、思わぬけがをすることもあります。 


@参考） 

• AC アダプタを接続するときに、ケーブルを本体背面のスタンドに通すことができま 
す。ケーブルをスタンドに通すと、本体の下にキーポードを収納しやすくなります。 

• インターネットへの接続や周辺機器などの接続は、セツトアップ作業が終わった後に 
おこなってください。 
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これで接続は完了です。 
第2章「セットアップする」に進んでください。 























この章では、パソコンの電源を入れて最初におこなう設定 
(セットアップ)やセットアップ後におこなう作業、バソコ 
ンの電源を入れる/切る操作について説明します。 


この章の所要時間： 20〜40分程度 


セットアップ前の確認 . 32 

Windows をセットアップする . 33 

NEC 独自の設定をおこなう . 37 

Windows のパスワードを設定する . 41 

この後の操作について . 44 

パソコンを終了する . 45 

パソコンを使い始める . 46 

ソフトを探す . 47 

トラブル対策をする . 51 

パソコンを買い替えたかたへ . 52 
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セツトアップ前の確認 



(£mm 

• セットアップ中に電源を切つたり、電源コードを抜いたりしない 

故障の原因になります。 P .40 の画面が表示されるまでは、電源を切ったり、電源コー 
ドを抜いたりしないでください。 

•セットアップに関係のないポタン類を操作しない 

セツトアツプで使用しないポタン類を操作しないでください。 


■セットアップの基本操作 

はじめてパソコンを操作するかたはご覧ください。 


•画面の矢印 b を動かす 

マウスをつかんで机の上ですべらせると、その動きに合わせてマウスポインタを動かすこ 
とができます。 



♦クリック 

マウスポインタを目的の位置に合わせてマウスの左ポタンを1回押す動作をクリックとい 
います。 






































Windows をセットアップする 


Windows をセットアップする 


1電源スイッチを押す 

電源が入ると、電源ランプが点灯します。 


電源スイッチ ((!)) 



(£mm 

• 電源スイッチを押してから、手順2の画面が表示されるまでに数分かかること 
があります。その間、 NEC の□ゴ(社名のマーク）が表示されたり画面が真っ 
暗になったりしますが、故障ではありません。手順2の画面が表示されるまで、 
電源を切らずにそのままお待ちください。 

• 手順2の画面が表示されずに 、 「Press F 2 to Enter BIOS Setup 」 と表示され 
たときは「セツトアップの画面が表示されないときは」 （ p .40) をご覧くださし、。 


液晶ディスプレイのドット抜けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け 
※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、 
見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディ 
スプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換•返品はお受けいたしかね 
ますので、あらかじめご了承ください。 

※社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割 
合を「仕様一覧」または rVALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕 
様一覧」に記載しています。 

ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。 

• 「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 
http://it.jeita.or.jp/pennfo/comnnittee/pc/0503dot/index.htnnl 


セットアップする| 
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Windows をセットアップする 


2 


半角英数字 ( a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で任意のユーザー名 
を入力し、「次へ」をクリックする 



-❶半角英数字 ( a 〜 z 、 A 〜 Z 、 〇〜 9) で 
ユーザー名を入力する 
例 sato 


-❷クリックする 


• 入力した ユーザー 名を次の欄に控えておいてください。 
ユーザー 名： 


セットアップ作業をやりなおす(再セットアップする）など、パソコンのトラブ 
ルを解決する際に必要になる場合があります。 

コンピュータ名が同じパソコン同士はネットワークで接続できません。コン 
ピュータ名が同じパソコンがあるときは、別のコンピュータ名を入力してくだ 
さい。 

次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。 
CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS , NU し C 0 M 1 〜 C 0 M 9、 LPT 1 〜 LPT 9 


@参考） 

セツトアップが終わってからユーザー名を追加、変更することもできます。 


34 


■ 




























Windows をセットアップする 


3 「次へ」をクリックする 


パスワードは、ここでは入力しないでください。 


Q-j Windows のセットアップ 




ユーザーァカウン MWU ワードを設定します 

/ U ワードを作成して£くことは、ユーザーアカウント S 第三者から保嫌するために有効なセ 
キュリティ対策です • ノ W ワードは忘れないようにしてください ■ また、メモなどに記毅した 
場合は、安全な場所に保管してください • 

ノ«ワード®入力して<ださい (» S )( P )： 


yu ワードをもう-度入力してください cb ): 


)^.0 - ドのヒントを入力してください ( b ): 


/ U ワードを思い出すのに役立つ睾射闕を入力してください • 
■/ U ワードを聞違えた堪合に、入力したヒントカ@されます ■ 


衣^) 


4 


画面の内容を確認し、「ライセンス条項に同意します」の 
〇をクリックして囹にし、「次へ」をクリックする 


J Windows のセツトア a/ プ 


ライセンス条項をお薄*になつて < ださい 


イク a ソフトソフトウェアライゼ:/ス条項 


• 刀トウエア（以下 r 本'刀トウエア」といいます):&ズユ-5?-と共に頒布するコンビユー 
夕一 Siii 業者 (以下 「 SfiS 業者」といいます)> また13 

• これらのソフトウ土アを 3' ノビユーターと共!こ頒布するソフトウ土7インスト-ル業者 

以下の xir ノス条項 5 Eiii してお読みください。本ノス条項は' 上記のソフトウ x 7 およ 
びソフトウ17•愧 e 錄功たメディア（以下総称 U て「本ゾ7トウエア J といいます)に通用されま 
す。本ソフトウ土アに印別されたライ tr ノス条項が付馬している c とがあります。その場合 S 、 印 ■ 


I "® ライセンス条項に同意しま T ( A ) 1 


スクロールパー 


1 L 次， j - —❷クリックする 


❶ n をクリックして a こする 


画面右のスク□—ルバーを上下に動かすことで、表示されていない文章を読むこと 
ができます。 


セットアップする I 
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Windows をセットアップする 


5 「推奨設定を使用します」をクリックする 


, Windows のセットアップ 


コンピューターの保護と Windows の機 ® の向上が目動的に行われ S ように設定してください 


推奨設定を使用します (B) 

lyV 重要な更新プログラムや推奨の更新プロクラム«インストールした〇、インターネット 
^ の HH® より安全にしたり、オンラインで問思の)6決 S®i8g したり. Microsoft が 
Windows を改薯するために役立てたりします， 


1： ^1盍要な更新プログラムのみインストールします⑴ 

^ Windows 用の t キユリテイの更新プログラムおよびその他の重要な更新プロクラムの 
みインストールしま T. 

1^後で ft® します (A) 

- されるまで、このコンピューユリテイの問里が残る可 SStttf あります • 



推奨没*を使用 t るとき、または更新プログラムをインストールするときに限り， 

Microsoft に送信されます ■ 送信された慎轘 tf、 お客様® S 別したり、お客様に速格を取つたり 
するために使用さ n ることはありません ■ これらの投定を後で無効にするには.[ペ^プとサ 
ポート]で推奨設定®键効にする方法を検索してください • プライパシーに M する声明 


これで Windows のセットアップは完了です。 

続けてパソコンの設定をおこないます。次ページの画面が表示されるまでそのまま 
お待ちください。 




















NEC 独自の設定をおこなう 


NEC 独自の設定をおこなう 


「 NEC のバソコン設定のご案内」が表示されたら 
D をクリックする 


NEC® パソコン設定のご案内 


右下© [—] (次へ）ポタンを5リサ5して.設定を始 ft てください. 


D 


2 


BIGLOBE ホームページまたは Yahoo ! JAPAN ホーム 
ページのいずれかを選んで參にし、 D をクリックする 


インターネトエクスプローラーホームページの設定 


「イン5—ネットエウスブロうーホームべ-ジ Jt ( i . イン5-ネットエウスブ P - ラ-*起動し初 t 画面上 t 表示 
為する Wsbtl イト^択して,右下® [-•] (次.へ)ボ S ンしてい. 


3E ホームページ (; 


.^Yahno! JAPAN ホームぺ 一JJ 

^^〇〇1 


ite (クーグル)を利用し tf 械や' Sffi ニユース此*補で 
娜含ボー知サイト./ (ソコン活用法や1 
m 'るので, NEC /ぐノコン繼# TO 方に 


.-ス卿補で 日:*®7*»>ポー 

时キュリ？ィI挪 2湘棚娜 sns: 

oyrr めです， ssmw - ビス 


H-s ルサイト， 

-スやネットシ3ッビソク您 
ビスが札めます. 



3注意文を読んで D をクリックする 


フィル$リンゲ利用のご311内 


未成年®イン5—ネット利用にはフィル5リンヴを ttfc します 


こ ® y tyaita . イ1/5 -ネ址 
「ウイルス/ U 5 _201 S ® 用 ft 
ご睹; Mfp . こ ro フ^ル SLM . 
ご利用くさい， 

■>1■ル: y 以9 - CD フィル5财 
1子7二 ip ル 
『刃卜 & tW - トナピゲ-5 
氓子齡声害ホー M -': 


トイトへ®アり te ス6制限するフイ JI 
* jS . インスト-ル済みです. 

如(こ S つていますので - お子様# 


'ル機能 C つい r 詳しくは. cro/《y：P-tai 付の 


ノ15適Iこ使う』-「安全に (1 う fete® ポ^卜 (t キュ LI? ィ対策) j - 


S 参照して < fc さい， 

右下の M (次へ]ポめ杏り咖りして從さい. 


*本製品090日間無科方-卜 y - ビスをご利用 I 員け S 才. 

為網駿» '.有料で サ心議腿す- 


セットアップする I 
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NEC 独自の設定をおこなう 


4 D をクリックする 



@参考） 

• はじめてパソコンを使われるかたのために、パソコンを活用するためのソフト 
をインス!ルすることもできます。画面の説明を読んで、必要に応じて「ま 
とめてインス I ルする」や「ソフトウェアを選択してインス I ルする」の 
をクリックして〇にしてから、 £□ をクリックしてください。その後は画面 
の説明にしたがって操作してください。パソコンを活用するためのソフトは、 
セットアップが終わってからインス I ルすることもできます。 

• このマニュアルより詳しい説明が「ソフト&サボートナピゲーター」にある場 
合には、参照ページを記載しています。その際にはセットアップ作業終了後、 
「ソフト&サボートナビゲーター」を起動してご活用ください。 


しばらくするとパソコンが再起動し、手順5の画面が表示されます。 


5 「いいえ」をクリックする 
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NEC 独自の設定をおこなう 


@参考） 

• 文字サイズを拡大する設定をおこなう場合は、「はい」をクリックしてくださ 
し)。その後は画面の説明にしたがって操作してください。 

• 「パソらく設定」で設定を変更すると、ソフトにより正しく表示されないことが 
あります。その場合は、第4章の「文字やアイコンサイズの変更」 （ p .96) をご覧 
になり、設定を変更してください。 


セットアップする| 
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NEC 独自の設定をおこなう 


UALUESTAR 


これでセットアップは完了です。次回からは、電源スイッチを押すと、テスクトッ 
プ画面が表示されるようになります。 




I セツトアップの画面が表示されないときは 


はじめて本機の電源を入れたときに 、 「Press F 2 to Enter BIOS Setup 」 と表示され 
た場合は、次の手順にしたがってください。 

❶ 【 F 2】 を押す 

巳旧 S (バイオス）セットアップユーティリティが表示されます。 

❷【+】、【一】で時間 (24 時間形式)を設定し 【 Enter 】 を押す 

時刻の値は数字キ_でも入力できます。 

❸ 【 Tab 】 や【 i ][ t 】で項目を移動し、同様に分、秒、月、日、年(西暦)を設定する 
〇 【 F 9】 を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

❺ 「 YesJ を選択し、 【 Enter 】 を押す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

❻ 【 F 10】を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

❼ 「 YesJ を選択し、 【 Enter 】 を押す 

巳旧 S セットアップユーティリティが終了し、 Windows が自動的に再起動します。 

この後は、 「 Windows をセットアップする」 （ p .33) の手順2をご覧になり、作業を続けて 
ください。 


斧 I KT 
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Windows のパスワードを設定する 


UALUE 5 TAR 


パソコン内の情報保護のため、パスワードを設定しておくことをおすすめします。 

設定すると、電源を入れたときにパスワードの入力が必要になります。正しいパスワードが 
入力されないとパソコンを使うことができないため、第三者がパソコンを起動して情報を見 
ることを防ぐことができます。 

■ Windows のバスワードを設定する 


「© (スタート)」-「コント□ールパネル」をクリツクする 


l _ ^e" 

「| 1 _ ■ ■ IPi 11 m 


2 


「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」を 
クリックする 


4 ► コントロールパネ•ル ► 


-[‘，1コント □• 


:ューター(1®¢¢男里しま T 




システムとセキュリティ 
3ンピューター®確認 
パ8/クアップ fflf 成 
問思© SR と解決 



クトップ® 


Windows の7《スワードを設定する 


#lf =M, s 1 4 i® 

在 lles ^ MH 一 



























Windows のパスワードを設定する 


3 「 Windows パスワードの変更」をクリックする 



4 「アカウントのパスワードの作成」をクリックする 
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Windows のパスワードを設定する 


5パスワードを入力する 



パスワードは次のように設定してください。大文字、小文字も入力したとおりに区 
別されます。 


@参考） 


入力したパスワードは「參•參」のように表示されます。これは、他人に見られ 
てちわからないよラにするためです。 

「パスワードのヒントの入力」欄に、パスワードを思い出すためのヒントを入力 
しておくことができます。パスワードを正しく入力できない場合にヒントを表 
示することができます。 


◎ u ， 再《 


-アカウント ► 偏人用似ワードの作成 


▼ L *，1 L コント [一-ルパネ'八 


WDttK p] 


アカウン NWU ワード®作成します 


〇この欄をクリックして、 
キーボードでパスワー 
ドを入力する 


新しい; W ワード 
新しいノ tX ワードの 4SS 

ワードに大文字が含まれる《合は、ロクオンするたび CB じようにノ«ワード®入力 T る必费がありま 

T. 

强*な;〇■つードの作成方法 


ワード®ヒント®入力 

ノ U ワードのヒントはこのコンピューター®使用 T るすべての人が見ることができます • 
ノ«ワード®ヒントの詳細 


似ヮー 


t ] い I 


-❷この欄をクリックして、 
〇で入力したパスワー 
ドと同じものをもう一 
度入力する 

® 「パスワードの作成」を 
クリックする 


これで Windows のパスワードの設定は完了です。 
てください。 


をクリックして画面を閉じ 


パスワードを忘れたときのために 

パスワードを忘れてしまうと、パソコンを使うために再セットアップが必要になります。 
万一に備えて「パスワードリセットディスク」を作成しておきましよう。「パスワードリ 
セットディスク」を使うと新しいパスワードを作成することができます。「パスワードリ 
セットディスク」について詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサボート」をご覧ください。 


セットアップする| 
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この後の操作について 


この後の操作について 


ワイヤレス TV デジタル添付モデルをご購入いただいたかた以外は、続いてインターネット 
の設定をしてください。 

Media Center TV モデルをご購入いただいたかたも、インターネットの設定に進んでいた 
だいてかまいません。テレビの設定はインターネット接続後におこないます。 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルをご購入いただいたかたは、インターネットに接続する 
前にテレビの設定をおこなってください。 

ここでいつたんバソコンを終了したいかたは、「バソコンを終了する」（次ページ)をご覧くだ 
さい。 


魯参照） 

• インターネットの設定をおこなう 
► 「第3章インターネットを始める」 （ p .55) 

• テレビの設定をおこなう 

(デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 、 Media Center TV モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル） 

► 『テレビを楽しむ本』 


またパソコンをさらに安心•快適に使うためのいろいろな設定や作業について説明していま 
す。ぜひご覧ください。 


r ， 




ソフトの探し方について知る 

► 

►「ソフトを探す」 （ P .47) 

V _ 



トラブルのための対策をとる 

► 

6 ►「トラブル対策をする」 （ P .5 1 ) 

または 

►『トラブルの予防と 解決』 の 




^ 「第 1 章トラブルの予防」 



古いパソコンからデータや 
周辺機器を移行する 


r へ 

► 「パソコンを買い替えたかたへ」 （ p _52) 

レ ノ 



► 『3 D 対応モデルをご購入いただいた 
お客様へ』 

V_ ) 
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パソコンを終了する 


八ソコンを終了する 


画面の操作で電源が切れないときなど緊急の場合を除き、通常はマウスを使ってパソコンを 
終了してください。電源スイッチで終了しないでください。 

■パソコンの電源を切る 


「スタート」-「シャツトダウン」をクリツクする 



画面が暗くなり、電源ランプが消灯します。これでパソコンを終了することができ 
ました。 


魯参照） 

再びバソコンを使い始める場合 
► 「パソコンを使い始める」（次ページ) 


セットアップする I 
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パソコンを使い始める 


パソコンを使い始める 


いつたん電源を切つてから鼋源を入れなおすときは、鼋源が切れてから5秒以上待つて電源 
スイッチを押してください。 

■バソコンの電源を入れる 

1電源スイッチを押す 


電源スイッチ ((!)) 



パスワードを設定している場合は、パスワードを入力するための画面が表示されます。 
パスワードを入力し、令をクリックしてください。 

しばらくするとデスクトップ画面が表示され、パソコンを使い始めることができ 
ます。 
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ソフトを探す 


「ソフト&サボートナビゲーター」を使うと、目的に合ったソフトを探して、起動することが 
でぎます。 

このパソコンでは、八ードディスクに入っていてもインストールされていないソフトは「ス 
夕一卜」メニューからも探すことができない場合があります。その場合にも r ソフト&サボー 
トナビゲーター」を使うことで、ソフトを探して自動的にインストールしてから起動できます。 


■ソフトを探して起動する 


ここでは、例としてパソコンの使い方を学べるソフト「パソコンのいろは3」を探して起動し 
ます。 



I 

# (ソフト & サボートナピゲーター)アイコンをクリックする 


「ソフト&サボートナビゲーター」の最初の画面が表示されます。 



ソフトを探す 


セットアップする| 


!| 晷晷 at 

在1 i tM ^ss 


■ 
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ソフトを探す 


2 「ソフトを探す」をクリックする 


〇〇 ぶ^?爪—卜 f キ-ワ-ドを人力してください ， mm 



rA 「ゲーム•学習」をクリックし、「パソコンの基本操作を学 
^ぶ」をクリックする 


❹〇您 u 卜 f «as®g£as 1 f キーワードを入力してください-. mm 

ss ate t_ ク メ iM'fl: K7 



48 


■ 












































ソフトを探す 


4 「ソフトを起動」をクリックする 

❹〇說-卜 f キーワードを入力してください • mm 



(£mm 

• ソフト名の下に「インス I ル済み」と表示されているソフトの場合 
— 「ソフトを起動」をクリックするとすぐにソフトが起動します。 

• ソフト名の下に「未インス I ル」と表示されているソフトの場合 

ハードディスクに入っていてもインス I ルされていないソフトです。「ソフトを起 
動」をクリックしてインストールしてから起動します。 


5 「はい」をクリックする 



「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 


セットアップする| 
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ソフトを探す 


「ユーザーアカウント制御」が表示されたら「はい」を 
クリックする 


インス!ルが開始されます。 

インス I ルが終了すると、自動的に「パソコンのいろは3」が始まります。 

これで「パソコンのいろは3」を起動することができました。 

「パソコンのいろは3」を終了するには、画面右下に表示されている「終了」をクリッ 
クしてください。画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をクリッ 
クしてください。 


次からは「ソフトを起動」をクリックしても、インストール作業なしにソフトを起動できま 
す。また「スタート」メニューからも起動できます。 


■ユーザーアカウント制御について 

Windows には、ユーザーの操作やプ□グラムの実行を監視し、処理を続行する前に画面を 
表示してユーザーの許可を求める「ユーザーアカウント制御」機能があります。 

ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザーアカウント制御」画面が 
表示されることがあります。 



※プログラムによっては、メッセージが異なることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、操作やプ□グラムの内容をよく確認 
し、「はい」をクリックしてください。不正なアクセスやウイルスなどによって、悪意のある 
操作やプ□グラムの実行がおこなわれようとしたとき、キャンセルすることで被害を防げる 
ことがあります。 

「標準ユーザー」でパソコンを使用しているときは、「ユーザーアカウント制御」画面で「管 
理者」のユーザーのノ V ° スワードを入力する必要があります。 
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トラブル対策をする 


トラブル対策をする 


パソコンにトラブルが起こったときのために、あらかじめ対策をとっておくと被害を少な 
くできることがあります。ここではいくつかの対策を紹介します。詳しい手順や注意は『卜 
ラブルの予防と解決』の「第1章トラブルの予防」で説明していますので、あわせてご覧く 
ださい。 

■再セットアップディスクを作成する 

トラブルがどうしても解決できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、八ードディ 
スク内にある再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合 
は、この方法で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セッ 
トアップディスクを作成しておき、そのディスクから再セツトアップできるようにしておい 
てください。 


再セツトアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないことがあり 
ます。 


魯参照） 

再セットアップディスクの作成について 

►『トラブルの予防と解決』第1章の「再セツトアップディスクを作成する」 


■バックアップを取る 

ハードディスクの故障や寿命によって、大切なデータが失われないように、データの控え 
(バックアップ)を残しておきましよう。このパソコンには、バックアップを取る際に手助け 
になるソフトが用意されています。 

バックアップを取るための手順 

詳しい手順については『トラブルの予防と解決』で説明しています。第1章の「大切なデータ 
の控えを取っておく（バックアップの種類と方法)」をご覧ください。 


セットアップする I 
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バソコンを買い替えたかたへ 


J 《ソコンを買い替えたかたへ 


ここでは、パソコンを買い替えた場合に、古いパソコンからこのパソコンへソフトや周辺機 
器、データを移行する方法について説明します。 


64ビット版 Windows 7に対応していないソフトやドライバなどをインス I ルす 
ると、不具合が起こる場合があります。移行する際には十分な確認をおこなってくだ 
さい。 


■データを移行するには 

このパソコンには、古いパソコンからデータを移行するために次のソフトが入っています。 
•「 Windows 転送ツール」 

•「ファイナルパソコンデータ引越し」 


「ファイナルパソコンデータ引越し」でのデータ移行の作業手順をご案内する動画を用意 
しています。 

この動画では、データ移行に必要な準備や古いパソコンの設定方法などをわかりやすく 
解説しています。実際の移行作業の前に、デスクトップ画面にある「データ引越し動画ナ 
ビ」アイコンをダブルクリックし、動画をご覧ください。 

移行できるデータには次のようなものがあります。 

□ユーザーアカウント □電子メール※ ロドキュメント 

□お気に入りのサイト □音楽•ビデオ•画像 □その他 

※データ移行前にメールソフトを起動していた場合や、お使いのメールソフトの種類によっては、手動で 
の設定(インポート)が必要になることがあります。詳しい設定方法については、「ファイナルパソコン 
データ引越し」のヘルプをご覧ください。 


録参照） 

移行のためのソフトについて 
- ►「 Windows 転送ツール」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号94131522で検索 
—「ファイナルパソコンデータ引越し」 

►舷「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号94061608で検索 








バソコンを買い替えたかたへ 

データを 移行する 

移行は次の順番でおこないます。 



ソフトの説明をよく読んで操作してください。古いパソコンとこのパソコンの両方で 
操作が必要になる場合があります。 


■ソフトを移行するには 

ソフトの移行は次の順番でおこないます。ソフト自体に移行する機能がある場合は、ソフト 
に添付のマニュアルをご覧ください。 



マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインス!ルしてください。必要に応 
じて、インス I ル後の設定作業をおこなってください。 


■周辺機器を使えるようにするには 

周辺機器の移行をする前に、メーカのホームページやマニュアルなどで機器が64ビット版 
Windows 7に対応しているか確認してください。最新のドライバ(周辺機器を利用するた 
めのソフト）があればダウン□—ドしておき、接続が済んだらインス I ルをしてください。 
周辺機器の取り外しや接続については、機器のマニュアルをご覧ください。 


セットアップする| 
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インターネットを始める 



この章では、インターネットを利用するための設定やウイ 
ルス対策について説明します。はじめてインターネットを 
始めるかたは、最初から通してご覧いただき、インターネッ 
卜接続業者(プロパイダ)との契約の流れや設定に必要なも 
のについて確認してください。 


インターネットに接続する前に . 56 

インターネットに接続する . 62 

Office 2010 モデルを 

ご購入いただいたお客様へ . 69 

電子メ _ ルを設定する . 71 

ウイルス対策をする . 75 

お客様登録のお願い . 78 






























































インターネットに接続する前に 


インターネツトに接続する前に 


■インターネツトに接続するための回線 

このパソコンでインターネットに接続できる回線は、次の3つです。 


このパソコンでは、ダイヤルアップ接続はご利用になれません。 


FTTH 

(エフテイーテイーエイチ） 

光ファイバーを使ってインターネットに接続 
する方法です。ほかのブロードバンド接続より 
も高速な通信をおこなえます。使用するために 
工事が必要になる場合があります。接続には回 
線終端装置などの機器を使用します。 

ADSL 

(エーデイーエスエル） 

家庭にあるアナ□グ回線(一般の電話回線）を 
使って、インターネットに接続する方法です。 
接続にはモデムなどの機器を使用します。 

CATV 

(ケーブルテレビ/シーエーテイーブイ） 

ケーブルテレビ会社の回線を使ってインター 
ネットに接続する方法です。接続にはモデムな 
どの機器を使用します。 
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インターネットに接続する前に 


添付の『テレビを楽しむ本』 PART 3 を 
ご覧ください。 

V_ y 


■説明の流れ 


ご購入いただいたモデルや環境によりお読みいただく説明が異なります。ここで、おおまか 
な作業の流れを確認してください。 

※ワイヤレス TV デジタルをお使いのかたは、『テレ 
ビを楽しむ本』 PARTI 、 PART 2 をご覧になり、 

テレビの設定をおこなつてください。 


ワイヤレス TV デジタル 
添付モデル以外を 
ご購入いただいたかた 


ワイヤレス TV デジタル 
添付モデルを 
ご購入いただいたかた* 


インターネツトに接続する前 I 


はじめて 

インターネツトに 
接続するかた 
ダイヤルアップ接 
続をしていたかた 


すでに 
インターネットへ 
の接続環境をお持 
ちのかた 


インターネツトに接続する前 I 


はじめて 

インターネツトに 
接続するかた 
ダイヤルアップ接 
続をしていたかた 


すでに 

インターネツトへ 
の接続環境をお持 
ちのかた 


♦ワイヤレス TV デジタル添付モデルを C 購入いただいたかた 

インターネットに接続するには回線事業者やプ□バイダ(インターネット接続業者)への入 
会、機器の接続が必要です。はじめてインターネットに接続するかたや、これまでダイヤル 
アップ接続を利用されていたかたは、この後の説明をご覧ください。すでにインターネッ 
卜への接続環境をお持ちのかたは、ワイヤレス TV デジタルの設定とインターネットの設定 
をします。手順については『テレビを楽しむ本』をご覧ください。テレビとインターネット 
の設定が終了したら「電子メールを設定する」 （ P .7 1 ) に戻り、設定を続けてください。 


/• 、 

. アクセスポイントの情報を確認する ( P .63) 

. ワイヤレス LAN 機能をオンにする （ p .63) 

. パソコンの設定をする （ p .64) 

V_ J 


r へ 

-プ□バイダとの 


r a 

-プ□バイダとの 

契約の流れ 


契約の流れ 

• 設定に必要なちの 


-設定に必要なちの 

• 機器を接続する 


• 機器を接続する 

• ルータの 設定をする 

V ノ 


-ルータの 設定をする 

V ノ 


鼋子メールを設定する （ P .71) 


インターネツトに接続する ( p .62) 



▼ ▼▼▼▼二 


▼ ▼▼▼▼ 



▼ ▼▼▼▼二 


インタ—ネツトを始める I 
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インターネットに接続する前に 


■プロバイダとの契約の流れ 

ここでは、 FTTH で回線終端装置を使う場合を例として説明します。その他の接続方法につ 
いては各回線事業者にお問い合わせください。 


プロバイダや申し込みたいコース(料金プラン)を 
決める 


入会するプ□バイダを特に決めていない場合、 BIGLOBE に入会することをおすす 
めします。 


2プ□バイダに申し込む 


入会するプ□バイダと コース （料金プラン）を決めたら、電話または書面で入会を 
申し込みます。 

FTTH を利用できるか適合チェックをおこなってから、回線終端装置の準備や光ファ 
イ バーの 導入工事などをおこないます。 


3回線の開通を待つ 


申し込みから開通までは、通常、数週間かかります。申し込みから回線の開通までに 
ついて詳しくは、各回線事業者にお問い合わせください。 


4回線終端装置を接続する 


回線や機器によって接続方法や設定が異なります。詳しくは各機器のマニュアルを 
ご覧ください。 

プロバイダに入会する (BIGLOBE の場合） 

インターネットプ□バイダ B 旧 LOBE では、お電話で入会申し込みを受け付けております。 
BIGLOBE 電話で入会センター(受付時間9 : 00 ~ 21: 00 365日） 

H 01 20-1 5-0962 

※電話番号はおかけ間違えのないようにご注意願います。 

※携帯電話、 PHS からもご利用になれます。 

そのほかのプロバイダに入会する 

巳 IGL 0 BE 以外にもさまざまなプ□バイダがあります。入会方法については、各プ□バイダ 
にお問い合わせください。 

ルータについて 

ルータは、インターネットに接続可能な機器や複数のパソコンを接続するときに必要になり 
ます。またセキュリティの観点からも、ルータを使った接続をおすすめします。 

このマニュアルではルータが接続されている例を使って説明します。 
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インターネットに接続する前に 


■設定に必要なもの 

プ□バイダに入会し回線が開通したら、インターネットに接続するために必要なものを用意 
してください。 

n 回線事業者やプ□パイダから入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。ま 
た、プ□パイダから入手した接続設定用説明書や CD - ROM などがある場合、その説明書 
や CD - ROM にしたがって設定をおこなってください。 

□回線終端装置 

□ワイヤレス LAN ルータ（ワイヤレス TV デジタル添付モデルを除く） 

このマニュアルではワイヤレス LAN を使ってインターネットに接続する例で説明し 
ます。モデルにより、使用できるワイヤレス LAN の種類は異なります。次の表で確認 
してください。 


魯参照） 

有線 LAN を使ってインターネットに接続する場合 
—「 LAN について」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93100〇1〇で検索 


(£mm 

• 機器を購入するときは、回線終端装置やワイヤレス LAN の種類を見て接続できるか 
どうか確認してください。 

• ワイヤレス TV デジタルは、ワイヤレス LAN アクセスポイント機能を持ちますがルー 
夕機能がありません。ご契約のプ□バイダによっては、別途ルータ機能のある機器 
(ルータやルータ機能つきモデムなど)が必要となる場合があります。 



IEEE 802.1 la 
(5 GHz ) 

IEEE 802.1 lb/g 

IEEE 802.1 In 
(2.4 GHz ) 

IEEE 802.1 In 
(5 GHz ) 

匿：速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
( abgn ) モデル 

〇 

O 

〇 

〇 

局速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
( bgn ) モデル 

X 

O 

O 

X 


インタ—ネツトを始める| 
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インターネットに接続する前に 


■機器を接続する 

回線終端装置とネットワーク機器を次のように接続してください。 


• プ□バイダから送られてくる接続機器(回線終端装置など）にルータ機能が内蔵されて 
いる場合、ルータの設定が不要な場合があります。詳しくはプ□バイダから入手した 
説明書などを確認してください。 

• 詳しい接続方法については、機器に添付されている説明書、プ□バイダから入手した 
説明書などをご覧ください。 


ワイヤレス LAN ルータと接続する場合 


ルータ機能のない 
機器 J 

h 

I I! 


!»))) (((« 

1 | 





ワイヤレス LAN ルータ 


ワイヤレス LAN アクセスポイント（プリツジタイプ）と接続する場合 



ワイヤレス TV デジタルと接続する場合(ルータ(有線)をお使いのとき) 

ワイヤレス TV デジタル 
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※ルータとワイヤレス TV デジタルはまだ接続しないでください。実際の接続は、『テレビを楽しむ 
本』の PART 3 をご覧ください。 
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インターネットに接続する前に 


ワイヤレス TV デジタルと接続する場合(ワイヤレス LAN ルータをお使いのとき） 

ワイヤレス LAN ルータの場合、ワイヤレス LAN ルータの LAN ポートとワイヤレス TV デジタ 
ルを LAN ケーブルで接続します。 


ルータ機能のない 
機器 


Z71 


LAN ケーブル※ 

ワイヤレス TV デジタル 



ワイヤレス LAN ルータ 


※ルータとワイヤレス TV デジタルはまだ接続しないでください。実際の接続は、『テレビを楽しむ 
本』の PART 3 をご覧ください。 


@参考） 

プ□バイダから送られてくる機器がルータ機能付きである場合や、機器とワイヤレス 
LAN アクセスポイントの間にルータ(有線)を接続している場合は、通信が不安定になる 
場合があるため、ワイヤレス LAN アクセスポイントのルータ機能を停止することをおす 
すめします。 

ルータ機能を停止する設定方法については、各ワイヤレス LAN アクセスポイントのマ 
ニュアルをご覧ください。 


■ルータの設定をする 

はじめてインターネットに接続する場合は、ルータにプ□バイダから送られてきた接続情報 
が設定、登録されていないと、インターネットに接続できません。詳しくは、機器に添付さ 
れている説明書、プ□バイダから入手した説明書などをご覧になり設定してください。 

機器の接続や設定が終わつたらパソコンの設定を変更します。 

ワイヤレス TV デジタル添付モデルの場合は、『テレビを楽しむ本』 PART 3 へ進んでくだ 
さい。 


































インターネットに接続する 


インターネツトに接続する 


プ□バイダへの入会やネットワーク機器との接続が完了したら、パソコンの設定を変更して 
インターネットに接続します。このマニュアルではワイヤレス LAN を使ってインターネッ 
卜に接続する例で説明します。モデルにより、使用できるワイヤレス LAN の種類は異なり 
ます。次の表で確認してください。 



IEEE 802.1 la 
(5 GHz ) 

IEEE 802.1 Ib/g 

IEEE 802.1 In 
(2.4 GHz ) 

IEEE 802.1 In 
(5 GHz ) 

局速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
( abgn ) モデル 

〇 

O 

〇 

〇 

局速11 n 対応 
ワイヤレス LAN 
( bgn ) モデル 

X 

O 

〇 

X 


• CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケーブルテレビ局にパソコンを買い替 
えたときの設定方法についてお問い合わせください。 

• 機器を購入するときは、回線終端装置やワイヤレス LAN の種類を見て接続できるかど 
うか確認してください。 


0参照） 

有線 LAN を使ってインターネットに接続する場合 
—「 LAN について」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93100010で検索 
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インターネットに接続する 


■アクセスポイントの情報を確認する 

パソコンの設定では、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID )、 
セキュリティキーが必要になります。設定を確認して次の欄に設定を控えてください。 

ネットワーク名 ( SSID ) セキュリティの種類 




※セキュリティの種類によっては、暗号化の種類を設定しない場合があります。 


@参考） 

セキュリティキーは、接続するワイヤレス LAN アクセスポイントのメーカにより「暗号化 
キー」「ネットワークキー」 「 WEP キー」 「 WPA キー」などと呼ばれている場合があります。 


■ワイヤレス LAN 機能をオンにする 

このパソコンはご購入時の状態ではワイヤレス LAN 機能を使用することができません。ワ 
イヤレス LAN を使用するには、次の手順で設定してください。 

, デスクトップの_(ワイヤレスの設定)をダブルクリック 
する 


「ワイヤレスの設定」が表示されます。 

「ワイヤレスの設定」は、画面右下の通知領域にある D をクリックし、アイコン （ tf ) 
を右クリックして「設定画面を表示」を選択しても表示されます。 


インタ—ネツトを始める I 
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インターネットに接続する 


2 


「ワイヤレス LAN 機能を有効にする」の [] をクリックして 
g] にし、 「0K」 をクリックする 



ワイヤレス LAN 機能がオンになると、画面右下の通知領域の國が0になります。 


■パソコンの設定をする 

ルータとの接続を設定するためにノ《ソコンの設定を変更してください。 

ここでは、ワイヤレス LAN ルータ（もしくはアクセスポイント）を手動で追加する方法を説 
明しています。ここで説明する方法以外にもワイヤレス LAN アクセスポイントを自動でス 
キャンしてから接続する方法にも対応しています。 


0参照） 

ワイヤレス LAN アクセスポイントをスキャンして接続する場合 
—「ワイヤレス LAN の設定」 

► #「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93100140で検索 
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インターネットに接続する 



❶ 


Snipping Tool 

Lui リモートスクリーンのご紹介 
Windows Live メール 
パソらく ISS 


すべてのフ□クラム 


[ プ□クラムとフアイノ 



デバイスとプリンター 
既定のプロクラム 


〜レブと挪一卜 




| 3 ^L 


コント□ールパネルが表示されます。 


2 「ネットワークとインターネット」をクリックする 




()i ) ^ ► コント□-•(レパネル ► 




コンピューター®設定® ns します 


% 


システムとセキュリティ 
コンピューターの状態を職 
パックアップの府 fi 
Baa の発見と耘泱 
f ネットワークとインターネット 


© 


八ードウエアとサ〇ンド 

デバイスとプリンター¢*5 

デバイスの BM 

プロジェクターへ 

共通で使5モビリテイ毁定の異窒 

：?□ クラムのア x ンストール 


% 


辞万 a カテゴ1)» 

ューザーァカゥントと家族のための安^* 
ユーザー アカウン Nwaw または剽除 
® 保»»こよ s 制®の投定 
デスクトップの:カスタマイズ 
マ魄更 
，トップ®§星（ 

) ie < KS の m 堊 
Bit . 霪語、および） 


デスクトクプ® 

_の K«S の M 豎 

k as、 あ'よ 

•ポまた ba * 方 aw 
コンピユーターの «»)§« 
酿 ©SEC® 示 
視覚ディスプレイの最連化 


3 「ネットワークと共有センター」をクリックする 


—_ ^ ： m _ 

Q!...)gTy »コントロールパネ■ル*ネ！ y トワークとインターネット ► . 

コントロールパネルホーム 

システムと W ュリティ 

• ネ5> トワー*とイ >$— ネ *> 

h 

八ードゥェアと tfS シド 

プ□ク5ム 

ユーザーアカウントと S5 族の 

rzebay &^ s . 

デスクトップのカスタマイズ 

Bit. BS. および地域 

コンピューター®«単提作 

h|b| ^トワークと共有 t ンタ ー | 

^ ャツ -- -ネツトフークに接镜 

ネ iy トワークのコンビユーターとデバイスネットワークワイヤレス 5VW ■ス® iSM 

ホ—ムク JU— プ 

ホームグループと共有1[明す5オプション®1 択 

rk インターネ w トオプション 

和=1インターネッ t'/VffUSS ホームぺ -S^I* 更 i ブラ听-®アドオンの K 
問 S の履歷と Cookie の*!除 


「ネットワークと共有センター」が表示されます。 


「スタート」-「コント□ールパネル」をクリックする 


J©B 


インタ—ネツトを始める一 
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インターネットに接続する 


4 「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックする 


»コント□-ルバネル > ネトワークとインターネット ► ネ5/トワークと共有センター 


コント□—ル/ W ■ルホーム 

■■ットヮーク1嫌と脚！® t'y トァップ 

ill' —1|_ Q フルマクプ嫩 

1ヮィャレスネットヮ-クの管1 

ァ办夕一の16¢の 

fmamm & ay & m . 

(こ®コンピューター） 

アクティブなネ w トワーク ass ネットワーク 

現在ど®^ットワークにも雖していません 


新し t«t また1林ヴトワー^®トアップ 

ワイヤレス，プロードノ。ド.タイヤルアップ、アドホック、または VPN 勝を t ットアップし 
ます.あ3いは、ルーターまたはアクセスポイントを tZ ットアップします • 

f ネクトワークに接 S 

ヮイヤレス卿)' ヮィヤード廊) • ダィヤルァップ，または vpn ネットつーク 
または再嫌立しま 

Kins 

Windows ファイフウオー JU 

インターネ S/ トオプシ3ン 

他のネットワークコンビューター上にあるファイノレ (9 プリンターを利用します.または，共有設 
定至変更しま T. 

网 P4S の卜5ブ/レシュ ー5= ィンク 

ネッ K3- クの聞 SS 珍断して格®しま T. または • トラプルシューティンクに圔する谲赖を入 
手します • 


ホームグ JI/- プ 


5 「追加」をクリックする 




CjK >|ad! ► コントロー 

ルパネル ► ネ! y トワークとインターネット ► ワイヤレスネットワークの镛8 ， 


使用す5ワイヤレスネツトワーク®篇理します（ワイヤレスネ w トワーク^) 
下の一 Ml ■にネ■ツトワークに} W します ■ 

ifijfl 卜5ヴタ -ffl プ PA ティプ□ファィ JUZ 趣 S ネットヮ-クと铺セン*- 


R 「ネットワークプ□ファイルを手動で作成します」を 
0 クリックする 



d ワイヤレスネットワークに手動で接较します 


どのような方法でネツトワークを追加しますか？ 




ネツトワークプ□ファイ •/ レを手動で作成します(¢4) 

^新しいネットワークプロファ…作成したり、既存のネットワークを賴し 
て、そのネットワークのプ□ファイをコンピューターに保存することができま 
す.ネットワーク名 (SSID) およびセキュリテイキー(該当する場合)がわかつ 
ている必要があります • 



&ァドホックネットワークを追加します (£) 

ファイルまたはインターネッを共有するための一^なネツトワークを作 
成します • 


Q キVン tl) レI 














































インターネットに接続する 



(£sm 

ワイヤレス LAN はセキュリティの対策をしっかりしないと外部からネットワー 
クに入られて無断で利用され、情報を読まれてしまう危険があります。ワイヤレ 
ス LAN を使うときは暗号化など、セキュリティをしっかり設定してください。 


參参照） 

ワイヤレス LAN のセキュリティについて 
-> 「ワイヤレス LAN のセキュリティに関するご注意」 

►#「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93100120で検索 


インタ—ネツトを始める I 
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インターネットに接続する 


8 「閉じる」をクリックする 



yd ワイヤレスネットワークに手動で接较します 

正常に — を追加しました 

♦ 接続の IS 定を埜更します ( H ) 

接较©プロパティを聞き、 IS 定を変更します- 


BAGS コ | 


ワイヤレス LAN が接続され、デスクトップ画面右下の通知領域に圆が表示されます。 

「ネットワークの場所の設定」の画面が表示された場合は、画面の説明を読んで設定してく 
ださい。 

これでインターネットに接続するための設定は終わりです。 

タスクバーの闊 (Internet Explorer ) アイコンをクリックし、接続を試してください。 


魯参照） 

ワイヤレス LAN 通信がうまくいかない場合には、『トラブルの予防と解決』第3章の「イ 
ンターネットに関するトラブルのとき」をご覧ください。 
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Office 2010 モデルをご購入いただいたお客様へ 


Office 2010モデルをご購入いただいたお客様へ 


@参考） 

ここでは 、 Office 2010モデルに搭載されている 「Office Home & Business 2010」ま 
たは 「Office Personal 2010」を 「Microsoft Office 2〇 1 〇」として説明しています。 


「Microsoft Office 2010」のソフトをはじめて起動したときに、プ□ダクトキー入力やラ 
イセンス認証が必要となります。 

プロダクトキーの入力について 

「Microsoft Office 2010」のソフトをはじめて起動したときに、プ□ダクトキーを入力す 
る必要があります。 



〇プロダクトキー （25 文字の英数 
字)を入力する 


® 「続行」をクリックする 

©チェックが 入っていることを確認 
する 


画面はモデルによって異なります。 


(^mm 

プ□ダクトキーは、添付の 「Microsoft Office 2010」のパッケージの中に入つ 
ている DVD - ROM ケースに記載されています。 






























Office 2010 モデルをご購入いただいたお客様へ 


ライセンスの認について 

お使いのパソコンがインターネット接続できる状態になっていれば、プ□ダクトキーの入力 
画面で「続行」をクリックした後、自動でライセンス認証が実行されます。インターネット接 
続できない場合 、 「Microsoft Office 2010」のソフトをはじめて起動した日から、30日以 
内にインターネット経由または Microsoft 社のライセンス認証専用窓口へ電話でライセン 
ス認証をおこなう必要があります。詳しくは、添付の rMicrosoft Office 2010」のパッケー 
ジに同梱されている、『お使いになる前に』をご覧ください。 


• 30日以内にライセンス認証を実施しないと、機能制限モードとなりライセンス認証を 
おこなうまで使用できる機能が制限されます。 

• 再セットアップなどで 「Microsoft Office 20101を再インス!ルする場合、プロ 
ダクトキー入力やライセンス認証も再度必要となります 。 「Microsoft Office 20101 
のパッケージは大切に保管してください。 
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電子メールを設定する 


はじめに 

Windows Media Center 
■卓 



Snipping Tool 

Lui リモートスクリーンのご紹介 
Windows Live メール 
tfal パリらく雖 


T ベてのプロクラム 





プ□クラムとフアイノ 


P 1 


001 ^ " ^ "B 


電子メールを設定する 


ここでは 、 Office 2010モデルで 「Outlook 2010」を使った設定を説明します。 


• Outlook のセットアップ、インス!ルについての不明点はマイク□ソフト株式会社に 
お問い合わせください。お問い合わせ先については「ソフトのサボート窓口一覧」 (# 「ソ 
フト&サボートナピゲーター」►検索番号92145010で検索)をご覧ください。 

• 使用する機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定が必要になるこ 
とがあります。プ□バイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場合 
は、そちらもあわせてご覧になり、設定することをおすすめします。 


@参考） 

ここでは 、 Office 2010モデルに搭載されている 「Office Home & Business 2010」ま 
たは 「Office Personal 2010」を 「Microsoft Office 201 0」として説明しています。 


「スタート」-「すべてのプログラム」をクリックして、リストから 「Microsoft 
Office」-「Microsoft Outlook 2010」をクリックする 


-卜 



S 


はじめて 「Microsoft Office 201◦」を起動した場合には、「プ□ダクトキーの入力」 
が表示されます。 
































電子メールを設定する 


2プロダクトキーを入力する 



〇プ□ダクトキー （25 文字の英数字）を 
入力する 


〇チェックが入っていることを確認する 


プ□ダクトキーを入力し終わるとキーの確認がおこなわれます。 


(CH3 

プ□ダクトキーは、添付の 「Microsoft Office 2010」のパッケージの中の、 
DVD - ROM ケースに記載されています。 


3 「続行」をクリックする 


@参考） 

ライセンスの認証について 

お使いのパソコンがインターネット接続できる状態になっていれば、「続行」を 
クリックした後、自動でライセンス認証が実行されます。インターネット接続 
できない場合 、 「Microsoft Office 2010」のソフトをはじめて起動した日か 
ら、30日以内にインターネット経由または Microsoft 社のライセンス認証専 
用窓口へ電話でライセンス認証をおこなう必要があります。詳しくは、添付の 
「Microsoft Office 2010」のパッケージに同梱されている、『お使いになる前 
に』をご覧ください。 


• 30日以内にライセンス認証を実施しないと、機能制限モードとなりライセン 
ス認証をおこなうまで使用できる機能が制限されます。 

• 再セットアップする場合など 、 「Microsoft Office 2010」を再インス! -- 
ルするときは、プ□ダクトキーの入力やライセンス認証が再度必要です。 
「Microsoft Office 2010」のパッケージは大切に保管してください。 




























電子メールを設定する 


4 

画面の内容を確認し、「「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項」に 
同意します」の[□をクリックして [ ZJ にし、「続行」をクリックする 


5 

「閉じる」をクリックする 

「Microsoft Outlook 2010スタートアップ」が開始されます。 

6 

「次へ」をクリックする 


フ 

「次へ」をクリックする 


8 

自動アカウント設定のための情報を入力する 


自助ア * ウントセ9トア，ブ 

D 欠 A ] を如9ク■と、メールサーパーに格择して、アカウントを自助6欠設定します。 


爱子メールアカウント(否） 

名前(ぬ 

電子メールアドレス (£): 


パスワ-卜 ■(» 

パスワードの確 ISA ?]®: 


■❶自分の名前を入力します。日本語、アルファ 
べット、どちらで入力してもかまいません。 

-❷ご利用の電子メールアドレスを入力します。 

-® プロバイダの会員証などを見て、メール 
パスワードとして記載されているものを 
入力します。確認のため、パスワードを再 
度入力します。 


@參考） 


サーバーの自動アカウント設定に失敗した場合は手順8の画面下にある「自分で 
電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」をクリック 
して9にし、「次へ」をクリックします。次に「新しいアカウントの追加」の画面 
で「インターネット電子メール」を__にして「次へ」をクリックします。表示され 
た画面に情報を入力し、画面の説明を読んで設定します。 


9設定が終わったら「次へ」をクリックする 




サーバーの自動アカウント設定に失敗したときは、もう一度設定内容を確認し、 
「次へ」をクリックしてください。 


インタ—ネツトを始める一 
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電子メールを設定する 


10「完了」をクリックする 



(^mm 

「完了」をクリックすると、「ユーザー名の指定」画面、プライバシーオプションを 
設定する画面や Microsoft Update を利用するための登録画面などが表示され 
ます。説明をよく読んで、画面の指示にしたがって進めてください。 


次の画面が表示されれば完了です。 



參参照） 

メールの設定がうまくいかないときやほかのパソコンからメールのデータを移 
行したいときは 
•「メ _ ル接続」 

►#「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号92060040で検索 
一「メール操作•設定」 

►#「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号92060050で検索 


続けてウイルス対策をしてください。 








































ウイルス対策をする 


ウイルス対策をする 


ウイルスなどの不正プ□グラムからパソコンを守るためには、定期的な対策が必要です。 


■「ウイルスバスター」でウイルス対策を開始する 

ここでは、このパソコンにあらかじめ用意されている「ウイルスパスター」を使ったウイル 
ス対策の流れを説明します。 



すでに製品版をお持ちのかたは、そのシリアル番号で登録できる場合があ 
ります。お持ちのシリアル番号がご使用のパソコンで登録できるかどうか 
はウイルスパスタークラブセンターへお問い合わせください。 


(Jmm 

ユーザー登録後はじめてアップデートした日から90日は、無料でアップデートをおこな 
うことができます。90日を過ぎると、すべての機能が利用できなくなり、セキュリティ 
対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いただくには、ダ 
ウン□—ド販売またはパッケージなどの製品版を購入し、シリアル番号を入力していた 
だく必要があります。 


インタ—ネツトを始める I 
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ウイルス対策をする 


@参考） 

ご購入時にインス I ルされている「ウイルスバスター」では、このパソコンに搭載されて 
いるソフトの通信を遮断しないよう、あらかじめ設定されています。無償試用期間終了後 
にライセンスを購入して製品版へアップグレードすれば、その設定が引き継がれます。 

なお市販のセキュリティソフトをお使いになると、通信をブロックする可能性がありま 
す。その場合はセキュリティソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、アクセス許可 
の設定をしてください。 


■その他のセキュリティ対策について 

「ウイルスバスター」のほかに、パソコンを保護するために、次のようなセキュリティ対策が 
あります。 


參 Windows Update をする 

このパソコンの Wind 〇 ws の状態などをチェックし、更新プ□グラムを無料配布する 
Microsoft のサポート機能です。ご購入時の状態では、 Windows の更新プ□グラムの自 
動更新機能が有効に設定されています。インターネット経由で Windows を最新の状態に 
し、ウイルスや不正アクセスに備えることができます。 


魯参照） 

― 「 Windows の更新」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号91060010で検索 


♦ファイアウォール機能を使う 

ファイアウォール機能とは、外部(インターネット）からの不正侵入を防ぎ、情報の流 
出を防ぐ機能のことです。このパソコンでは 「 Windows ファイアウォール」または「ウ 
イルスパスター」のフアイアウオール機能を使うことができます。セツトアップ後には 
「 Windows ファイアウオール」が有効になっています。 


•「 Windows ファイアウォール」と「ウイルスバスター」のファイアウォール機能を同 
時に使用することはできません。 

• 「ウイルスバスター」のファイアウォール機能を使うには、ファイアウォール機能の 
追加インス I ルが必要です。 


魯参照） 

—「不正アクセスの防止」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号91050010で検索 
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ウイルス対策をする 


「ソフト&サボートナビゲーター」ではこのほかに、ワイヤレス LAN の通信の暗号化やお子 
様を有害ホームページから守るための方法など、さまざまなセキュリティ対策について説明 
しています。ご使用の状況に合わせてご覧ください。 


魯参照） 

-「安全に使うためのボイント（セキュリティ対策)」 

►叔「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号91030010で検索 


インタ—ネツトを始める I 
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お客様登録のお願い 


お客様登録のお願い 


「お客様登録」とは、お名前、電話番号、パソコンの型番、製造番号、購入年月日などの情報を、 
121 ware に登録することです。121 ware では「お客様登録」することで、さまざまなメリッ 
卜を提供しています。 


■登録のメリツト 


1登録料•会費無料 

登録料や会費は無料です。 

法人のお客様としてご使用の場合ち、登録をおすすめします。 

2電話での r 使い方相談」※ 

無料で1年間、使い方の相談ができます。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）からお電話をさしあげる「電話サボート予 
約サービス」も利用可能になります。 

NEC サボートサイト （ 121 ware . com ) の次の URL から予約ができます。 
http :// l 21 ware . com / support / reserve - tel / 

«使い方相談のご利用には、お客様登録が必要です。 

3あなただけのマイページ 

マイページは、あなた専用のページです。 

登録した商品を元に、あなたのパソコンに合ったサボートやサービスに関する情報が表示 
されます。 


4 NEC Direct の優待サービス S ポイントも Get 

NEC Direct の優待サービスでお買い物。ポイン ト ももらえます。 

NEC 商品を登録されているお客様は 、 NEC Direct の優待サービスが受けられます。 

その他の特典 


買い取り 

不要になったパソコンの 
買い取りサービスがイン 
ターネットからできます。 


修理 

インターネットで修理 
を申し込むと、修理料金 
が割引されます。 


メールニュース 

商品広告 • 活用提案•サ 
ポート•キャンぺーンなど 
の情報をお届けします。 


※サービス内容などは予告なしに変更される場合があります。 


@参考） 

パソコン本体以外の商品 / NEC Refreshed PC (再生パソコン)の「使い方相談」の無料 
期間は、各商品の保証書に記載の保証期間となります。 


魯参照） 

お客様登録の方法について 

► 『トラブルの予防と解決』第5章の「お客様登録のお願い」 

► 121 ware . com ( http :// l 21 ware . com / my /) でも詳しく ご紹介しています。 













お客様登録のお願い 


■お客様登録に関するお問い合わせ先 

「121 ware (ワントゥワンウェア)登録センター」 

電話:聞 0120-469-121 (携帯電話. PHS でもご利用になれます） 

受付時間:9:00〜 17:00( 土•日•祝日、および弊社休業日を除く） 

※：システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 

サービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報については、 NEC パー 
ソナル商品総合情報サイト121 ware ( http://l 21 ware . com ) をご覧ください。 


インタ—ネツトを始める| 
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この章では、音量の調節や消費電力を抑える方法、メモリー 
カードや DVD などのディスクをセツトする方法など、この 
パソコンを使うときのもっとも基本的な操作を説明します。 


ソフト&サボートナビゲーター 

(画面で見るマニュアル） . 82 

パソコンのいろは 3( パソコン練習ソフト） .85 

電源の入れ方/切り方 . 86 

省電力機能 . 89 

ECO ボタン . 91 

ワンタッチスタートボタンの設定 . 92 

音量の調節 . 93 

画面の明るさの調節 . 95 

文字やアイコンサイズの変更 . 96 

メモリーカード . 98 

ディスク (DVD/C □など） . 102 

リモコン . 107 















































ソフト& サボー ト ナビゲーター (画面で見るマニュアル) 



ソフト&サボートナビゲーター 

(画面で見るマニユアル） 


r ソフト&サボートナビゲーター」は、パソコンの詳しい使い 
方を知りたいときや困ったときに役立つ、画面で見るマニュ 
アルとしての機能を持っています。また目的に合ったソフト 
を探して使い方を見たり、そのままインストールや起動をし 
たりすることができます。「ソフト&サボートナビゲーター」 
は次のようなときに便利です。 

• Windows の便利な使い方を知りたい。 

• 目的に合ったソフトを探したり、見つけたソフトをすぐに 
起動したい。 

• うまくいかないときや、故障かな？と思ったときの対処法 
を知りたい。 

• パソコンの省電力機能や表示機能など、パソコンの機能に 
ついてより詳しく知りたい。 

• 用語集でわからない単語の意味を調べたい。 


タスクバーの餐（ソフト&サボートナビゲーター）アイコン 
をクリックして起動します。 


#(ソフト&サボートナピゲーター)アイコンをクリックする 


「ソフト&サボートナビゲーター」の最初の画面が表示され 
ます。 


發参考 


デスクトップのアイコン（ソフト& 
サボートナビゲーター）をダブルク 
U ックするか、キ_ポ_ド上部にあ 
るワンタッチスタートボタン（ソフ 
卜）を押すことでも起動できます。 


ソフト &サボー ト ナビゲーターを 起動する 


nw で WT® 

洽1|£^ 一 
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ソフト& サボー ト ナビゲーター (画面で見るマニュアル) 


ソフト&サボートナビゲーターを使う 


知りたい項目があるときは項目を選んでクリックします。 r ソ 
フト&サボートナビゲーター」で知りたい項目が見つからな 
いときは、キーワードを入力して「検索」をクリックします。 


知りたい項目が見つからない 
ときに検索できます 


〇 〇益ぶ卜 1 a*®; I ] 



一 使いたい項目を選んで 
クリックします 


( gt 参考） 

はじめて検索をおこなうときは、 
CyberSupport for NEC の「使用 
許諾契約書」が表示されます。内容 
をよく読み、「同意する」をクリツ 
クしてください。クリック後、検索 
が再開されますので少しお待ちく 
ださい。 


画面はモデルによって異なります。 


目的からソフトを探す 


「ソフト&サボートナビゲーター」は、使いたい機能からソフ 
卜を探すことができます。 

[ T ] 「ソフトを探す j をクリックする 
[2] 一覧から使いたい目的をクリックする 


。參ざ各ぶ^ 1 タポート h ヮ-ドして< 邮 '. B Q 

I * ソフトを探す W 



画面はモデルによって異なります。 


目的に合ったソフトが表示されます。複数のソフトがあ 
るときは上のタブをクリックしてソフトを選択します。 




















































ソフト& サボー ト ナビゲーター (画面で見るマニュアル) 


ソフトをインス I ^ールする 

「ソフト&サボートナビゲーター」の画面上からソフトをイン 
ス I ルすることができます。 


1インストールしたいソフトの説明を表示させる 

インストールされていないソフトはソフト名の下に「未 
インス I ル」と表示されています。 


2 r ソフトを起動 j をクリックする 


O # r トワ-ド雜て卿 ■ B — 



画面はモデルによって異なります。 

「ソフトのインストールについて」が表示されます。 

31 r はい」をク u ックする 

インストールが開始されます。 

画面の指示にしたがってインス I ルしてください。 


番号検索について 


マニュアルに出てくる検索番号を「ソフト&サボートナビ 
ゲータ—」で 入力して検索すると、詳しい説明や関連する情 
報を表示できます。 

例)検索番号が「91060010」の場合 


〇マニュアルに出てくる検索番号 (8 桁の数字)を入力する 






機能を知る 困った5見る 

各部の名削/穩 tt . 投定方法 トラプ)レ解決の Q&A 


❷ 「検索」をクリックする 






































パソコンのいろは3(パソコン練習ソフト) 


パソコンのいろは3 
(パソコン練習ソフト) 


「パソコンのいろは3」を使って、パソコンや Windows 7、 
「Microsoft Office 2010」の基本操作を学ぶことができます。 


「7\°ソコンのいろは3」とは 


初心者のかたがパソコンを学ぶためのソフトです。マウスや 
キ_ポ_ドの使い方から電子メールやホームページの見方と 
いった「バソコンのいろは」を学ぶことができます。パソコン 
や Windows の基本操作をまず覚えたいかたは、「パソコンの 
いろは3」で学習を始めてください。 

「パソコンのいろは 3 J を起動する 


1 # i ■ソフト&サボートナビゲーター j - r ソフトを探 
す J - 「50音/英数字から選ぶ J - 「バソコンのいろ 
はの r ソフトを起動」をクリックする 


自動的に「パソコンのいろは3」が始まります。 

ソフトがインス!ルされていない場合は、画面の指示 
にしたがってインス I ルしてください。 



r パソコンのいろは3」を終了する 

画面右下に表示されている「終了」をクリックしてください。 
画面中央に確認の画面が表示されるので、「終了します」をク 
リックしてください。 


@参考] 

• ここでは 、 Office 201〇モテリレ 
に搭載されている 「Office Home 
& Business 2010」または 
「Office Personal 2010」を 
「Microsoft Office 2010」とし 
て説明しています。 

• Office 2010モデノ レでは 「Microsoft 
Office 2010」の操作も学習でき 
よ 9 〇 


@参考） 

「Microsoft Office 201〇」の 
操作を学習したいときは、「パソ 
コンのいろは3 Office 2010 
編」（趁「ソフト& サボー トナビ ゲー 
夕一」►検索番号94091808で 
検索)の「ソフトを起動」をクリック 
します。 

ソフトがインス I -ールされていない 
場合は、画面の指示にしたがってイ 
ンストールしてください。 






















電源の入れ方/切り方 

I 電源の入れ方/切り方 


電源の入れ方 


電源スイッチを押す 

電源スイッチ((1)) 



@参考） 

電源スイッチを押した後、デスク 
トップ画面が表示されて、内蔵ドラ 
イブアクセスランプ(:@〇)が点滅 
しなくなるまで、電源スイッチを押 
さないでください。無理に電源を切 
ると、故障の原因になります。 


2使う人の名前を選択する画面が表示された場合に 
は、名前の上のアイコンをクリックする 

パスワードを設定している場合には、パスワードを入力 
し、©をクリックします。 

デスクトップ画面が表示されます。 













電源の入れ方/切り方 


電源の切り方 


[ T ] 「スタート」-「シャツトダウン J をクリックする 


〇 


数秒後に画面が暗くなり、自動的に電源が切れます。 


2電源ランプが消えるのを確認する 


電源ランプ (®) が消灯する 



はじめに 

Windows Media Center 

園@ 

t ^ 

Snipping Tool 

Lui リモートスクリーンのご紹介 
[ ^ Windows Live メール 
Cfal パソらく設定 


すべてのフログラム 


I プ□グラムとフアイノ 


コント□ーノレパネノレ 


デパイスとプリンター 


既定のプログラム 


〜レブと挪一卜 


® # B 


@参照） 

スリープ状態について 
4「省電力機能」 

►遂「ソフト&サボートナビゲー 
ター」►検索番号93160010 
で検索 


(Xhp 

いったん電源を切ってから電源を入 
れなおすときは、電源が切れてから 
5秒以上待って電源スイッチを押し 
てください。 






































































































































































































電源の入れ方/切り方 


「スタート」メニューの操作で電源が切れ 
ないとき 

画面の表示が動かな<なったり、操作の途中でマウスやキ_ 
ボードが反応しなくなったりして、バソコンの電源が切れな 
くなってしまうことがあります。その場合、次の方法で電源 
を切ることができます。 

[ T ] パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続ける 

[|]電源が切れてから5秒以上待ち、もう一度電源ス 
イッチを押す 


3パソコンの電源が入つたら、改めて前ページの操 
作で電源を切る 


(Cup 

• 強制的に電源を切る場合は、内蔵 
ドライブアクセスランプ(@0) 
やデュアルメモリース□ットア 
クセスランプなどが点灯してい 
ないことを確認してください。ま 
た、各種メディアは取り出してお 
いて < ださい。 

• パソコン本体の電源スイッチを 
押し続けて強制的に電源を切る 
と、パソコンに負担がかかりま 
す。何度も繰り返すと、パソコン 
が起動しなくなってしまうこと 
もあるため、この方法で電源を切 
ることは、できるだけ避けてくだ 
さい0 

@参照） 

デュアルメモリース□ットアクセス 

ランプについて 

►「各部の名称 （2)」（ p _ iii ) 









省電力機能 


魯参照） 

省電力機能の詳細、設定の変更につ 
いて 

-「省電力機能」 

►松「ソフト S •サボートナビゲー 
夕一」►検索番号93160010 
で検索 

@参考） 

ご購入時、このパソコンにはハイブ 
リツドスリープが設定されていま 
す。八イブリツドスリープとは、ス 
リーブ状態になるとき、八ードディ 
スタに作業中のデータを保存するよ 
うな設定です。スリープ状態時に電 
源コードが抜けるなどの不測の事態 
が発生しても、問題なく作業を再開 
することができます。 


このパソコンでは、操作していない時間が続くとき、消費電 
力を節約するために自動的に画面を暗くするなど、省電力機 
能が設定されています。 


次の省電力状態で消費電力が節約できます。 

♦次の時間の経過後ディスプレイを暗<する 

Windows 7では、パソコンを使用しないでしばらくする 
と画面は自動的に暗くなります。ご購入時は、5分に設定 
されています。 

參ディスプレイの電源を切る 

何も操作しない状態が続いたとき、ディスプレイの電源を 
自動的に切る時間が設定できます。ご購入時は、10分で 
ディスプレイの電源が切れるように設定されています。 

♦ス U — プ状態にする 

ディスプレイの電源が切れてからも、操作しない状態が続 
いたとき、ハードディスクなどの電源を切って消費電力を 
節約するように設定できます。ご購入時は、25分でスリー 
プ状態になるよう設定されています。 

♦休止状態にする 

パソコンの状態や作業中のデータをディスクに保存した上 
で、 Windows は終了せずにパソコンの電源を切るように 
設定できます。ご購入時には、スリープ状態に移行してか 
ら30時間で自動的に休止状態になります。 


操作していない時間と省電力状態の概要 

♦パソコンを使っていない時間と省電力状態 


[ ディスプレイの 

1電源が切れる 


スリーブ k 態 


休止状態 ] 

1 電源ランプ 

■ 1 ^ 

[ 電源ランプ 

電源ランプ I 

11点灯伯 ） J 

j 1 

1点灯(オレンジ ） J 


1 消灯 JJ 


10分 


25 分 


30 時間 


パソコンの 

状態 


時間経過 


省電力状態の概要 


省電力機能 


基本機能 
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省電力機能 


画面が暗くなつたときには 


省電力機能で画面が暗くなっているときは、キーボードの 
キ ー(【 Shift 】 など)を押してください。 

それでも画面が明るくならないときは、電源スイッチを軽く 
1回押してください。 


@参照） 

マウスやキーボードの操作でスリー 
プ状態から復帰させたいとき 
— 「省電力機能を使う」 

►嫁「ソフト& サボー トナビ ゲー 
ター」►検索番号93160020 
で検索 


電源ランプ 


パソコンの竜源の状態は電源ランプでわかります。 

• 電源ランプ贈と電源の状態 


パソコン本体の 
電源ランプ 

電源の状態 

白色に点灯 

電源が入つている 

オレンジ色に点灯 

スリープ状態 

消灯 

電源が切れている、または休止状態 


U モコンでス U —プ状態にする 


リモコン添付モデルでは、リモコンの【電源】を押すと、パソ 
コンをスリープ状態にしたり、スリープ状態から復帰するこ 
とができます。 


•デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 



テレビ 


電源 


DVD 


音楽/ CD アプリ終了彩0 


【電源】 

【アプリ終了】 


(Xhp 

デジタル八イビジョン TV (地デジ/ 
BS /110 度 CS ) モデルおよびワイ 
ヤレス TV デジタル添付モデルで、 
テレビの視聴中やほかのソフトを起 
動しているときは、電源を切る前に 
【アプリ終了】を押して、終了させて 
ください。 


1 あ I [2&c] I3! fe J 


• Media Center TV モデル 
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ECO ポタン 


Ieco ボタン 


Windows 7 では、消費電力に関する設定を「電源プラン」と 
呼びます。このパソコンでは ECO ポタンを押すだけで、パソ 
コンの消費電力を節約するための電源プランに切り換える 
ことができます。現在の電源プランは、画面右下の通知領域 
にある D をクリックし、隠れている電源プランのアイコン （ 
段または 0) で確認します。もとに戻すときには、もう一度 
ECO ポタンを押すだけで設定を切り換えることができます。 



ECO ボタン 


@参考） 

「 ECO モード設定ツール」で電源の 
設定を変更することができます。 

魯参照） 

EC ◦モー ド設定ツールについて 
—「 ECO モード設定ツール」 

► # 「ソフト S •サボートナビゲー 
ター」►検索番号94050315 
で検索 


ECO ポタンの設定について 


ご購入時は、 EC ◦ポタンを押すたびに、 「VALUESTAR」 と 
「ECO」 の2つの電源プランを交互に切り換えるように設定さ 
れています。 


@参考） 

電源プランを 「 ECO 」 にすると、節電 
のために画面の輝度が下がります。 


電源プラン 

VALUESTAR (ご購入時） 

ECO 

アイコン 

S (青色） 

s (緑色） 

電源プランの概要 

パフォーマンスと電力の 
節約のバランスをとった 

叹疋 

パフォーマンスよりも電 
力の節約を優先した設定 

項目 

ディスプレイの電源を切る 

10分 

5分 

ハードディスクの電源を切る 

なし 

10分 

スリープ状態にする 

25分 

15分 

休止状態にする 

スリープ状態に移行してから3◦時間 




































































































































































































































ワンタッチスタートポタンの設定 


I ワンタッチスタートボタンの設定 

ワンタッチスタートポタンは、押すだけでソフトを起動でき 
ます。 


ワンタッチスタートポタンと機能 


ワンタッチスタ_トポタン 

I 


■U* ■チ3イスソフト| ECO 

◎ ◎•DO 


0000 


I 〇<^ 


£№1 F2 111 F3 II1- IIII -111-111-111 HI 11-111 - [IMIHI HIHI 


TPit Serf T Stroll T Pause 

I Sys Rq I I Lock I I Break 




! # 
1 m 2 .1. 3 

* い 

s 4 〇 

%え 

5 x 

6 33 

• や 

7ゃ 

: M 

を 

〇ゎ 

： s V 

へ ¥ - 



Num 

Lock 


Caps L01 

XB 




H 






j I Home) I IP9Pnl 




Hlr 


ポタン 

説明 

マイチヨイス※ 

自分が登録したソフトを起動 
します。 

ソフト 

「ソフト& サボー トナビ ゲー 
夕一」を起動します。 


※はじめて【マイチヨイス】を押したときに、【マイチヨイス】にどのソ 
フトを登録するか選択します。 


ワンタッチスタートポタンの設定を変更する 


「スタート」 -r すべてのプログラム」 - 「ワンタッチスタートポ 
タンの設定」-「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリッ 
クして起動する「ワンタッチスタートポタンの設定」でワン 
タッチスタートポタンで起動するソフトを変更することが 
できます。 


@参照） 

ワンタッチスタートボタンの設定を 

► 「スタート」-「すべてのプ□グラ 
ム」-「ワンタッチスタートポタン 
の設定」-「ワンタッチスタートポ 
タンの設定ヘルプ」 
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音量の調節 


g 量の調節 


バソコンの音が大きすぎたり、小さすぎたりすると感じると 
きは、キーポードやリモコン（リモコン添付モデル)でスピー 
力の音量を調節することができます。 


リモコンから音量を調節する 


【音量】の一を押すと、音が小さくなります。 

【音量】の+を押すと、音が大き<なります。 

【消音】を押すと音声のオン/オフが切り換えられます。画面右 
下の通知領域に0が表示されているときは音声が消え、 [0 が 
表示されているときは音声が聞こえます。 

キ_ポード 



リモコン 

參デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 


【音量】 



【消音】 


@参考） 

キーボードから音量を変更すると 
き、起動しているソフトによっては、 
音量の表示が変わらない場合があり 
ます。 


基本機能 
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音量の調節 

• Media Center TV モデル 
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画面の明るさの調節 


|]1面の明るさの調節 


バソコンの画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると感じると 
きは、明るさ調節つまみ/画面消灯ポタンからディスプレイの 
輝度(画面の明るさ）を調節できます。 


上にまわすごとに、明るくなります。 
下にまわすごとに、暗くなります。 


明るさ調節つまみを押すと画面消灯ポタンとして働きます。 
画面消灯ボタンを押すとディスプレイのパックライトが消灯 
し、画面が暗くなり、音声が消えます(ナイトモード)。ナイト 
モードのときは画面消灯ランプが点灯します。もう一度押す 
と、再び画面が表示されます。 



@参考） 

• ナイトモードとは、パソコン本体 
の電源が入ったまま、映像と音声 
を消すことのできる機能のこと 
です。たとえば、就寝中に、ブルー 
レイディスクへ映像を保存した 
りテレビ番組の予約録画をおこ 
なろなど、映像や音声を消したま 
まパソコンを長時間使用したい 
ときに便利な機能です。 

• ナイトモードでは、液晶ディスプ 
レイのバックライトを消 C [しま 
す。画面の表示内容は消えませ 
ん。そのため、明るい場所では画 
面の表示内容が薄く見える場合 
があります。 

• パソコンを使用しないでしばら 
くすると、画面は自動的に暗くな 
ります。 

@参照） 

ナイトモードについて 

4「各部の名称と役割」 

►#「ソフト&サボートナビ ゲー 
ター」►検索番号93010010 
で検索 















文字やアイコンサイズの変更 


I 文字やアイコンサイズの変更 


画面の文字が小さいときなどに、文字やアイコンの大きさを 
変更できます。 


r パソらく設定」で変更する 


「パソらく設定」は Windows の設定の変更をお手伝いするソ 
フトです。 

| T ] #i ■ソフト&サボートナビゲータ ー j-r ソフトを探 
す j - 「5〇音/英数字から選ぶ j - r パソらく設定」の 
r ソフトを起動」をクリックする 

「パソらく設定」が起動します。 


2 「画面の表示を見やす < する J の「設定画面へ J をク 
u ックする 


@参考） 

• 「標準 （10 


100%)」以外の文字を選 
択した場合、画面の一部が切れて 
表示されないことがあります。画 
面の大きさ（ウィンドウサイズ） 
の変更や操作ができなくなった 
場合は、文字サイズを小さく設定 
してください。 

「パソらく設定」では、文字やアイ 
コンの大きさを変更するほかに、 
デスクトップの壁紙やスクリー 
ンセーノ（一の変更もできます。 
変更した設定をもとに戻すとき 
は、「パソらく設定」のトップべ一 
ジで「購入時の設定に戻す」の「設 
定画面へ」をクリックし、表示さ 
れた画面で「戻す」をクリックし 
てください。以降の操作は、画面 
の指示にしたがってください。 



[3] 好みのサイズを選んでクリックする 

[4] 「終了 J をクリックする 

[ 5 ] 「保存して終了 J をク u ックする 

[6] 「今すぐログオフ J をクリックする 


















































文字やアイコンサイズの変更 


ズームポタンで変更する 


キーポードのズームポタンを使うと 、 Internet Explorer や 
Outlook 201〇などズーム機能に対応しているソフトで、文 
字サイズを変更できます。 



@参照） 

ズームボタンについての注意や、動 
作するソフトについて 
-「キーボード上部のボタンなど」 

► #1"ソフト&サボートナビゲー 
ター」►検索番号93040040 
で検索 














































































































































メモリー カー ド 


メモ 1 J ーカード 


使用できるメモリーカードの種類 


このパソコンでは、次のメモリーカードを使用することがで 
きます。 

• SD メモリーカード • SDHC メモリーカード 

• SDXC メモリーカード • メモリースティック 

• メモリースティック PRO 


魯参照） 

メモリ_力_ドやアダプタの形状、 
注意事項などの詳細について 
—「デュアルメモリースロット」 
►松「ソフト S •サボートナビゲー 
夕一」►検索番号93015105 
で検索 


市販のアダプタが必要なメモリーカード 


miniSD 力ード、 microSD 力ード、メモリースティックデュ 
才、メモリースティックマイク □ ( M 2) は必ず市販のアダプ 
夕にセツトしてから、ス□ットに差し込んでください。 



miniSD 力ードアダプタ minis □カード 


(Cup 

• 必ずアダプタにセツトしてから 
使用してください。市販のアダプ 
夕を使用せずそのままメモリー 
ス□ツトに差し込むとメモリー 
カードが取り出せなくなります。 

• 各メモリーカードの説明書もあ 
わせてご覧になり、注意事項を確 
認してから使用してください。 




microSD 力ードアダプタ microSD 力ード 



メモリースティックデュオアダプタ メモリースティックデュオ 


L 

メモリースティックマイクロ(1\/12)アダプタ メモリースティックマイクロ(1\/12) 


メモリーカードを使用するときの注意 


メモリーカードの取り扱い上の注意については、添付の『安 
全にお使いいただくために』を参照し、あらかじめ確認し 
てください。 

NEC では市販のメモリーカードに関する動作保証やサ 
ポートはおこなっていません。販売元にお問い合わせく 
ださい。 

メモリーカードの説明書などをよく読んでから使用してく 
ださい。 








































メモリー カー ド 


メモ 1 」一力ードをセツトする 


1メモリーカードを差し込む向きを確認する 

メモリーカードはそれぞれ次の図の向きで差し込んで 
ください。 


(Cup 

• メモリーカードには表面と裏面 
があります。またスロットへ差 
し込む方向が決まっています。 
間違った向きで無理に差し込む 
と、カードやス□ットが破損する 
ことがあります。詳しくは、メモ 
リーカードの説明書をご覧くだ 
さい0 

• メモリーカードは誤った操作方 
法で取り扱わないでください。 
誤った操作によってバソコンが 
故障した際は、有償での修理とな 
る場合がありますのでご注意く 
ださい。 


SD メモリーカード メモリースティック 

SDHC メモリーカード メモリースティック PRO 

SDXC メモリーカード 


g | メモリーカードを差し込む 

メモリーカードの表面を手前にして向きに注意し、奥ま 
でしっかり差し込んでください。 















メモリー カー ド 


メモリーカードを取り出す 


1画面右下の通知領域にある□をクリックして隠れ 
ているアイコンを表示させ、または今をク u ッ 
クする 

接続されている機器のリストが表示されます。 


畚デパイスとプリンターを两く（〇) 

r a SD Memory Card の取り出し 

-セキユリテイで保護された記恒域デノ (イス （E:) 



「 XXXX はコンピューターから安全に取り外すことができ 
ます。」というメッセージが表示されます。 


❹八ードウエアの取り外し ^ X 

'SD Memory Card ' はコンピューターから安全に取り 
外すことができます。 


A 般 C 於 P *: 


l-x I^r 1 


11:17 

2009/06/02 


デュアルメモリースロットアクセス 
ランプ点灯中は、メモリーカードを 
絶対に取り出さないでください。ド 
ライブの故障やデータの不具合の原 
因になります。 

@参照） 

デュアルメモリースロットアクセス 
ランプについて 
► 「各部の名称 （2)」（ p . iii ) 


3 メモリーカードを軽く押す 



メモリーカードが少し出てきます。 


100 


■ 




























メモリー カー ド 


4 メモリーカードをまっすぐに引き抜く 



基本機能 


■ 
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ディスク （ DVD / CD など) 


I ディスク ( DVD / CD など) 


ディスクをセツトする 


1イジェクトポタンを押し、ディスクトレイを出す 



イジェクトポタン 


(CH3 

• CD や DVD などの取り扱い上の注 
意については、添付の『安全にお 
使いいただくために』を参照し、 
あらかじめ確認してください。ま 
た、すべての CD や DVD の動作を 
保証することはできません。 

• ブルーレイディスクドライブモ 
デルで使用できるブルーレイ 
ディスクも、 CD や DVD と同じよ 
うに扱います。 

• ディスクトレイは、パソコンの電 
源が入つているときのみ出すこ 
とができます。 

• DVD/CD ドライブ内のレンズに 
は触れないでください。 


ディスクトレイが少し飛び出します。 


2ディスクトレイを手で引き出す 



3ディスクのデータ面(表裏にご注意ください）を背 
面側にしてディスクトレイの中央に置き、デイス 
クを軸にしっかりはめ込む 



• 8cm と 12cm のディスクが利用 
でぎます。 

• 星型や名刺型などの円形ではな 
い異形ディスクや、規格外に容量 
の大きな書き込みディスクなど 
は利用できません。 

@参照） 

使用できるディスクやデータ形式に 

ついて 

— 「ブルーレイディスク/ DVD/CD 
ドライブ」 

► #「ソフト&サボートナビ ゲー 
ター」►検索番号93070010 
で検索 
















ディスク （ DVD / CD など) 


4ディスクトレイを押して、ディスクトレイをちと 
の位置に戻す 



(Cup 

ディスクトレイを戻す際には、無理 
な力を加えずに、まっすぐにゆっく 
りとディスクトレイを押してくだ 
さい0 


ディスクを取り出す 


1イジエクトポタンを押す 

ディスクトレイが少し飛び出します。 

2|ディスクトレイを手で引き出す 


• ディスクトレイは、パソコンの電 
源が入つているときのみ出すこ 
とができます。 

• DVD / CD ドライブ内のレンズに 
は触れないでください。 


3ディスクを取り出す 



4ディスクトレイを押して、ディスクトレイをちと 
の位置に戻す 


(Cup 

ディスクトレイを戻す際には、無理 
な力を加えずに、まっすぐにゆっく 
りとディスクトレイを押してくだ 
さい0 















ディスク （ DVD/CD など) 


CPRM のサポートに関する画面が表示 
されたら 


3□対応モデル以外で、 DVD/CD ドライブにディスクを入れ 
た直後に次の画面が表示された場合は、 CPRM コンテンツを 
再生するためのデバイス鍵をダウン□—ドしてください。 


Corel WinDVD 

このディスクには CPRM 菩作榷保諸©かかったタイトルが含まれていま t。 

[OK] を押すと、 コーレ ルのウIブサイトに掊梡します。ここで所定の手続きを行 U 
タウンドしたブロクラムを実行することで、 CPRM 菩作榷 f 呆諸タイトルが再生できる 
ようになります。 

[キャンセル]を押すと、 CPRM 菩作権保諸のかかっていないタイトルのみを再生します。 

1IキVン C ル (£) | 



(Cup 

• CPRM は DVD などに採用されて 
いる著作権保護機能です。この機 
能を含んだデータが録画された 
DVD を視聴するためには、デバ 
イス鍵をダウン□ー ドする必要 
があります。 

• CPRM Pack のダウン□ードを 
するには、インターネットに接続 
する必要があります。 

• 3 D 対応モデルに搭載されている 
rPowerDVD 3 D 」を使用して 
CPRM コンテンツを再生する際 
は、デバイス鍵をダウン□ー ドす 
る必要はありません。 


1表示された画面で roKj をクリックする 

自動的に Internet Explorer が起動し、登録画面が表示 
されます。 



@参考） 

Corel オンライン登録ぺージにユー 
ザー登録をおこなっていない場合 
は、「登録」をクリックし登録をおこ 
なってください。 


Corel オンライン登録ページにユーザー登録をおこなつ 
た電子メールアドレスとパスワードを入力して「サイン 
イン」をクリックします。 


2 「 DownloadNowJ をクリックして 、 CPRM 
Pack をダウンロードする 


3ソフトを終了する 


4ダウンロードした CPRM . exe を起動する 

インストールが開始されます。画面の指示にしたがい操 
作してください。 


5 rPack is successfully installed 」 と表示さ 
れたら、 roKj をクリックする 
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ディスク （ DVD/CD など ) 


6 rcorel WinDVDJ * rCorel WinDVD AVCJ ま 
たは 「Corel WinDVD BDJ を起動し、 CPRM ] 
ンテンツを含むディスクをセツトする 

7|「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、 
r はい』をク u ツクする 

rcorel WinDVD」'「Corel WinDVD AVCJ または 
rcorel WinDVD 巳 D 」 が再起動され、再生が始まります。 


基本機能 
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ディスク （ DVD / CD など) 


ディスクが取り出せなくなつたときは 


バソコンの電源が入っているにもかかわらずディスクトレイ 
が出てこなくなった場合は、『トラブルの予防と解決』第3章 
の「その他のトラブルがおきたとき」- 「 DVD / CD ドライブか 
らディスクを取り出せなくなった」をご覧になり、解決しな 
い場合は、次の操作でディスクを取り出してください。 


△注意 


〇 ペー J «_ク U ップを使5ときは、 ペー J «_ク U ップ 
のとがった部分で指を切ったりしないよ5に、注意 
して作業してください。 

\ _ / 


1パソコン本体の電源を切る 


2太さが 1.3 mm 程度、まっすぐな部分の長さが 
45 mm 程度(指でつまむ部分を除く）の針金を用意 
する 

大きめのぺーノ V °_ クリップを伸ばして作ることができ 
ます。 


3非常時ディスク取り出し穴に、手順2で作った針金 
を差し込み、押し込む 



4ディスクトレイを引き出し、ディスクを取り出す 


@参考） 

パソコンの電源が入っていないと、 
イジェクトボタンを押してもデイス 
クは出てきません。 


@参照） 

電源の切り方について 
► 「電源の入れ方/切り方」 （ P .86) 


@参考） 

穴の位置はモテ'ルにより異なります。 
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リモコン 


lu モコン 

ここではデジタルハイビジョン TV (± 也デジ/ BS /1 10度 CS ) 
モデル 、 Media Center TV モデルおよびワイヤレス TV デジ 
タル添付モデルに添付されているリモコンの使い方について 
説明します。 


リモコンに乾電池を入れる 


1リモコン背面の電池カバーをスライドして取り外す 


• デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 



• Media Center TV モデル 










リモコン 


_2 J 添付のリモコン用乾電池を入れる 

電池の向きに注意して入れてください。 

參デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 



• Media Center TV モデル 



3電池カバーをもとのように取り付ける 


リモコンの使用範囲について 


リモコンを使うときは、本体から約 3 m の範囲で操作してく 
ださい。 

















リモコン 


リモコンが使えるソフトについて 


リモコンは、次のソフトで使うことができます。これ以外の 
ソフトでリモコンを使用した場合には、ポタンが正しく動作 
しない可能性があります。 


@参考） 

SmartVision の操作について詳し 
くは『テレビを楽しむ本』をご覧く 
ださい。 


•デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 

• 「 SmartVision 」 

•「 WinDVD 」（3 D 対応モデル以外）※ 

• 「卩〇\^「0ソ0 30」（30対応モデルのみ） 

•「Windows Media Center 」 

• 「ぱっと観スライドショー」 

• 「ホームネットワー■クプレーヤー powered by DiXiM 」 

※ 「Corel WinDVD」、「Corel WinDVD AVCJ または 「Corel 
WinDVD 巳 D 」 


•Media Center TV モデル 

•「Windows Media Center 」 









リモコン 


ここでは、パソコンの電源が入つているときに、リモコンで 
使えるソフトのボタンと動作について説明しています。 


參デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデルおよびワイヤレス TV デジタル添付モデル 


電源 


DVD 音楽/ CO アプリ終了彩0 

CD CD CD CD 

[J_] f 乙 ABC | 1 D DEf] 

14gH|] \ 5 JKI?]16 MNp] 
I 7pqrs]1 bmvl 「9 wxyzI 

QoD 50 QH ) 
dT] 回 [#□ 

f^z) SM ) r^i 



音声切換 

口 

テレビメニュー 

_ 

字幕 

+ 

画 

八 

音量 

連動データ 

チヤンネル 

— 

CZ ] 

V 

青 赤 緑 黄 

□ □□口 

巻戻し 

再生 

早送0 

s 1 

► 

1 ® 


前一時停止停止 次 

n^i m~i n~i r^n 


録画 iii-Kf n - Mr . i - 

一一 CD 

_ DVD _, 


CXD 

コネクト 


リモコン対応ソフトの操作可能なポタンと動作 （1) 


ボタン 

Winaows Media Center 


【□ VD 】 ※12 

……〇ソ〇※1または PowerDVD 
3 D の起動(全画面） 

WinDVD ※1の起動(全画面） 

【音楽/ CD 】 

Windows Media Center 
(音楽メニュー)の起動 

— 

【アプリ終了】 

ソフトの終了 

ソフトの終了 

【彩り】 

※2 

※2 

【1】から【12】、【*】、 
【◦】 

数字や文字の入力※3 

チャプター選択※3 

【井】 

文字入力時:入カモードの切換 

— 

【クリア】 

選択したファイルの削除※4 

全画面表示/ウインドウ表示の切 
り替え 

【確定】 

決定 

メニュー再生時:選択 

タイトル再生時:再生/—時停止 

【Media Center ] ((§)) 

Windows Media Center ■のトツ 
プ画面を表爪 

Windows Media Center を起動 

【録画番組】 

録画一覧を表示 

— 

【番組表】 

Windows Media Center を起動 
(Windows Media Center が起動 
している場合はメツセージを表示） 


【矢印】 (▲▼◄►) 

項目の移動 

メニュー再生時:項目の移動 
タイトル再生時： 

【►】：早送り/ M 】： 巻き戻し 

[決定] 

決定 

メニュー再生時:選択 

タイトル再生時:再生/一時停止 

[«] 

メニュ_表示時:メニュ_の先頭 
項目へ移動 

一 

[»] 

メニュー表示時:メニューの最後 
の項目へ移動 

停止 

【戻る】 

ひとつ前の画面に戻る 

— 

【サブメニュー】 

サブメニューを表示※3 

右クリックメニューを表示 

【音声切換】 

_ 

音声モードの切換※11 
(コンテンツが対応している場合のみ） 

【字幕】 


字幕のあるディスクで字幕を表 
示(字幕が2つ以上ある場合は順 
香に切換） 

【音量】 

音量を変更 

音量を変更※5 

【消音】 

消音 

消音 

【チヤンネル】 

一覧が表示されている場合： 
項目の移動※3 

— 

【青】、【赤】、【緑】、【黄】 

— 

※已 

【巻戻し】 

巻戻し(押すごとに2倍速— 

3倍速—4倍速と変化） 

巻き戻し※7 

[再生] 

再生 

再生 

【早送り】 

早送り（押すごとに2倍速— 

3倍速—4倍速と変化） 

早送り※7 

【前】、【次】 

前後のチャプターに移動 

前後のチャプターに移動 

【一時停止】 

一時停止 

-時停止/再生 

【停止】 

停止 

停止 

□ VD 【メニュー】 

—( DVD 再生は WinDVD または 

• DVD 再生時 


PowerDVD 3□でおこなう） 

DVD のメニューを表示 
•ブルーレイディスク再生時 
トップメニューを表示※8 

DVD 

— 

• DVD 再生時 

【トップメニュー】 


DVD のトップメニューを表示※9 
•ブルーレイディスク再生時 
ポップアップメニューを表示※10 








































































リモコン 


リモコン対応ソフトの 

喿作可能なポタンと動作 (2) 

ポタン 

ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM 

【 DVD 】 ※12 

- 

【音楽/ CD 】 

— 

【アプリ終了】 

ソフトの終了 

【彩り】 

※2 

【1】から【12】、【ホ】、 
【〇】 

ソフト上のキーポードで数字を入力※3 

【#】 

ソフト上のキ ポ ドで#を入力 

【クリア】 

ソフト上のキーボードで1文字削除(前の文字） 

【確定】 

決定 

【Media Center ] ((Sg)) 

Windows Media Center を起動 

ffi 組情報】 

番組情報を表示(デジタル放送の番組、ビデオ、画像、音楽） 

【矢印】 (▲▼◄►) 

項目の移動 

[決定] 

決定 

再生中は動作しない 

[«] 

ソフト上のキーポードで、入力位置の移動 

[»] 

ソフト上のキーポードで、入力位置の移動 

【戻る】 

一覧画面に民る 

ユーザーマーク設定画面および再生リスト画面:一つ前の画面に戻る 

【サブメニュー】 

サブメニューを表示(フォーカス位置で異なる） 

【音声切換】 

音声モードの切換（コンテンツが対応している場合のみ） 

【音量】 

音量を変更 

【消音】 

消音 

【青】 

一覧画面:絞込み設定の全解除 

ソフト上のキーポード画面:文字入力領域への移動 

【赤】 

一覧画面:表示モード切換 

ソフト上のキ ポ ド画面:文字入力切換などの領域への移動 

【緑】 

—覧画面:前のソ _ トインデックスへ移動 
ソフト上のキーポード画面:予測変換領域への移動 

【黄】 

一覧画面:次のソートインデックスへ移動 
ソフト上のキーポード画面:文字変換領域への移動 

【巻戻し】 

ビデオの場合:巻戻し(押すごとに3倍速—15倍速—60倍速—240倍速と変化） 

音楽の場合:一 
写真の場合：一 

[再生] 

再生 

【早送り】 

ビデオの場合:早送り（押すごとに3倍速—15倍速—60倍速4240倍速と変化） 

音楽の場合:早送り（押すごとに2倍速 —4 倍速—8倍速と変化） 

写真の場合:一 

【前】、【次】 

•前のコンテンツへ移動、または最初に戻る（【前】） 

ビデオの場合、30秒前にスキップ（【前】） 

• 次のコンテンツへ移動（【次】） 

ビデオの場合、30秒後にスキップ（【次】） 

【一時停止】 

-時停止 

【停止】 

停止 
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リモコン 


リモコン対応ソフトの i 

喿作可能なポタンと動作 (3) 

ボタン 

ぱっと観スライド シヨー 

【 DVD 】 ※12 

- 

【音楽/ CD 】 

— 

【ァプリ終了】 

ソフトの終了 

【確定】 

【決定】と同じ動作 

[決定] 

フォトムービー•フォトブック画面(サブメニュー表示時）：フォーカス中の項目を実行 

フォトムービー•フォトブック画面(一時停止、サブメニュー非表示時）:表示モード(通常サイ 

ズ (1 倍)/全画面表示/拡大表示/ピクセル等倍/2枚表示)の切換 

—覧画面:フォーカスのある写真を先頭にしてフォトムービー開始 

選んで取り込む画面:フォーカス中の項目を実行 

写真の選択•選択解除 

【Media Center ] ((命)） 

Windows Media Center を起動 

【矢印】 (▲▼,►) 

フォトムービー画面:左右:写真戻し/送り 
フォトブック画面:左右:ページもどり/めくり 
一覧画面:サムネイルのフォーカスを上下左右に移動 

[決定] 

フォトムービー•フォトブック画面(サブメニュー表示時）：フォーカス中の項目を実 f ラ 

フォトムービー•フォトブック画面(一時停止、サブメニュー非表示時）:表示モード(通常サイ 

ズ ( 1倍)/全画面表示/拡大表示/ピクセル等倍/2枚表示)の切換 

—覧画面:フォーカスのある写真を先頭にしてフォトムービー開始 

アップ□—ド写真選択画面:フォーカス中の項目を実行 

写真の選択•選択解除 

[«] 

フォトムービー画面:先頭の写真へ 
フォトブック画面:先頭のページへ 
一覧画面:先頭の写真へフォーカスが移動 

[»] 

フオトムービー画面:最後の写真へ 
フォトブック画面:最後のページへ 
一覧画面:最後の写真へフォーカスが移動 

【戻る】 

ひとつ前の画面に戻る 

【サブメニュー】 

サブメニュー(画面右側のメニュ ー) 表示/非表示 

【音量】 

音量を変更 

【消音】 

消音 

【前】 

フォトムービー画面:写真戻し 
フォトブック画面:ページ戻し 
一覧画面:前の写真へフォーカスが移動 

[再生] 

再生 

【次】 

フォトムービー画面:写真送り 
フォトブック画面:ページめくり 
一覧画面:次の写真へフォーカスが移動 

【一時停止】 

一時停止 

【停止】 

停止 
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リモコン 


リモコン対応ソフトの操作可能なポタンと動作 (4)(3 D 対応モデルのみ) 


ポタン 

PowerDVD 3 D 

【□ VDW 12 

PowerD VD の起動(全画面） 

【アプリ終了】 

ソフトの終了 

【彩り】 

※2 

【確定】 

決定 

【Media Center ] (@) 

Windows Media Center を起動 

【矢印】 （▲▼◄►) 

項目の移動 

【決定】 

決定 

【サブメニュー】 

右クリックメニューを表示 

【音声切換】 

音声モードの切換（コンテンツが対応している場合のみ） 

(音声モードが2つ以上ある場合は順番に切換） 

【字幕】 

字幕のあるディスクで字幕を表示(字幕が2つ以上ある場合は順番に切換） 

【音量】 

音量を変更※5 

【消音】 

ミュート 

【青】、【赤】、【緑】、【黄】 

ブルーレイディスクで使用(動作はコンテンツによる） 

【巻戻し】 

巻き戻し(押すごとに1 . 1倍速—1 .2 倍速 — 1 .5 倍速—2.0倍速— 3.0 倍速—4.0倍速48.0 
倍速—1 6.0 倍速—32.0倍速と変化） 

【再生】 

再生 

【早送り】 

早送り（押すごとに 1.1 倍速—1 .2 倍速-> 1 .5 倍速42.0倍速—3.0倍速44.0倍速48.0倍 
速—1 6.0 倍速—32.0倍速と変化） 

【前】、【次】 

前後のチャプターに移動 

【一時停止】 

一時停止 

【停止】 

停止 

DVD 【メニュー】 

• DVD 再生時 

DVD のメニューを表示 
• ブルーレイディスク再生時 
トップメニューを表示※8 

DVD 【トップメニュー】 

• DVD 再生時 

DVD のトップメニューを表示※9 
• ブルーレイディスク再生時 
ポップアップメニューを表示※10 


※1: 3 D 対応モデル以外に搭載されている 「Corel WinDVD」、「Corel WinDVD AVC 」 または 「Corel WinDVD BD 」 を指します（ご購 
入のモデルによって添付されるソフトは異なります)。 

※2 :「彩りの設定」が動作します。詳しくは、「第6章おすすめ機能」の「彩りの設定」をご覧ください。 

※3 :操作するソフトやメニューによって、使用できるポタンは異なります。 

※4 : メニューによっては、動作しない場合があります。 

※5 : Windows の音量が変化します。 

※6 :ブルーレイディスクによって、使用する場合があります。詳しくはディスクに添付されているマニュアルをご覧ください。 

※フ：押すたびに速度が変化します(速度はディスクによって異なります)。 

※8 :タイトルによってはディスクに収められたプ□グラム ( BD - J ) の動作にしたがうために、メニューが表示されないことがあります。 
※9:トップメニューがあるタイトルのみ。 

※亏〇:ポップアップメニューがあるタイトルのみ。 

※ l 1:-部のディスクタイトルやテレビ放送から作成したディスクでは、[サブメニュ ー]-[ 音声切換]-[ステレオ/主音声/副音声]で切 
換可能。 

SmartVision 起動中は動作しません。 


基本機能 
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リモコン 


• Media Center TV モデル 



リモコン対応ソフトの操作可能なポタンと動作 （1) 


ポタン 

Windows Media Center 

【1】から【12】、【*】、【0】 

数字や文字の入力※1 

【井】 

文字入力時:入カモードの切換 

【クリア】 

選択したファイルの削除※2 

【確定】 

決定 

【Media Center ] ((§)) 

Windows Media Center のトップ画面を表示 

【番組表】 

Media Center TV の設定が完了:番組ガイドを表示 

Media Center TV の設定が未完了で Windows Media Center 未 
起動 : Windows Media Center を起動 

Media Center TV の設定が未完了で Windows Media Center ^ 
動中:メッセージを表示 

【矢印】 (▲▼<►) 

項目の移動 

[決定] 

決定 

【戻る】 

ひとつ前の画面に戻る 

【①】 

サブメニューを表示※1 

【音量】 

音量を変更 

【消音】 

消音 

【チヤンネル】 

一覧が表示されている場合： 

項目の移動※1 

【青】、【赤】、【緑】、【黄】 

- 

【巻戻し】 (◄◄) 

巻戻し(押すごとに2倍速 —3 倍速—4倍速と変化） 

[再生】 (►) 

再生 

【早送り】 (►►) 

早送り（押すごとに2倍速—3倍速—4倍速と変化） 

【前】、【次】(〖◄◄、 ►►!) 

前後のチャプターに移動 

【一時停止】 (■■) 

-時停止 

【停止】(国） 

停止 


* 1:操作するソフトやメニューによって、使用できるポタンは異なります。 
«2:メニューによっては、動作しない場合があります。 


114 


■ 




















































リモコン 


リモコンを登録しなおす 


リモコンが正しく動作しないときは、何らかの原因でバソコ 
ン側の登録が解除されてしまつたことが考えられます。 

次の手順でリモコンを登録しなおしてください。 


@参考） 

パソコンを修理•交換した場合も、 
登録しなおす必要があります。 


1本体背面にある CONNECT ポタンを押す 


CONNECT ランプ 


CONNECT ポタン 



CONNECT ランプが点滅します。 


2 CONNECT ランプが点滅している間に、つま楊枝 
の根元の部分など先端に丸みのあるもので、リモ 
コンのコネクトポタンを約1秒間押す 

• デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 
およびワイヤレス TV デジタル添付モデル 


【コネクト】 


前一時停止停止 次 

LUJ CjD 刚 

録画録画モ-ド f メこ:!-卜 1 ]/プメニュご 

CTD [ 


コネクト 

-〇 


DVD 


V グ 

參 Media Center TV モデル 

電池カバーを取り外し、コネクトポタンを押してください。 


コネクトボタン 



登録が完了すると CONNECT ランプは消灯します。リモコン 
を操作して正常に動作するか確認してください。 
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パソコンに取り付ける 



この章では、パソコンにいろいろな機器を取り付けるため 
のコネクタについてや、内部に新しい部品を取り付けたり 
する方法を説明します。 

パソコン内部に部品を取り付けるときは、内部のほかの部 
品を傷つけたりしないよう、説明をよく読んでから作業し 
てください。 


周辺機器を取り付ける . 118 

メモリ . 120 


基本編 
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周辺機器を取り付ける 


| d 辺機器を取り付ける 


ここではこのパソコンに取り付けられる周辺機器や取り付ける 
ためのコネクタの位置などについて説明します。具体的な取り 
付けの手順や注意については、各周辺機器のマニュアルや r ソ 
フト&サボートナビゲーター」をご覧ください。 


取り付ける周辺機器と使用するコネクタ 


取り付けられる機器 

使用するコネクタ 

プリンタ、イメージスキヤ 
ナ、 US 巳▽クス、 US 巳メモ 
リーなど 

USB コネクタ 
->「USB コネクタ」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93015010 
で検索 

IEEE 1394規格に対応した、 
デジタルビデオカメラ、外付 
け用八ードディスクなど 

IEEE 1394(DV) コネクタ 
->「IEEE1394(DV) コネクタ」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93015020 
で検索 

SD メモリーカード、 
メモリースティックなど 

デュアルメモリースロット 
—「デュアルメモリース□ット」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93015105 
で検索 

マイクロフオン 

マイク入力端子 
— 「マイク入力端子」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93015190 
で検索 

へッドフオン、オーディオ 
入力のある AV 機器 

へッドフォン/オーディオ出力端子 
->「へッドフォン/オーディオ出力端子」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93015180 
で検索 
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本体左側面 


周辺機器を取り付ける 



パソコンに取り付ける 


■ 
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メモリ 


L メモリ 


より大きな容量のメモリをパソコンの内部に取り付けること 
で、ソフトを同時に起動したり、大きなデータを扱う際、より 
高速に処理することができるようになります。 



►増やしたメモリ容量を確認する （P. 125) 


@参考） 

このパソコンでは最大 8 G バイトの 
メモリを搭載可能ですが、 PCI デバ 
イスなどのメモリ領域を確保するた 
めに、すべての領域を使用すること 
はできません。また、装置構成によつ 
てご利用可能なメモリ容量は異なり 
よ9 〇 
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メモリ 


メモ II スロットを確認する 


參このパソコンのメモリス□ットについて 

このパソコンには、メモリを差し込むス□ット（コネクタ） 
が、2つ用意されています。 

♦ メモリス□ットへの取り付けについて 

ここでは、ご購入時に各ス□ットに 2 G バイトのメモリが 
取り付けられている場合を例として、増設メモリをメモリ 
ス□ットへ取り付ける手順を説明します。 


2 G パイト(標準で付いてし、るもの） 


2 G パイト(標準で付いているもの） 


-合計 4 G パイト 


この場合、すでにス□ットにメモリが差し込まれている状 
態で、空いているス□ットがありません。そのため、ご購 
入時に付いているメモリを取り外してス□ットを空け、よ 
り大きな容量の増設メモリを取り付けなおすことで、メモ 
リを増やします。 


趣参考 


このパソコンはデュアルチャネル 
に対応しています。デュアルチャネ 
ルとは、同容量の2枚のメモリに同 
時にアクセスすることで、メモリの 
データ転送性能を高速化する技術の 
ことです。 


(Eup 


デュアルチャネルメモリの性能を 
最大限に引き出すために、2つの 
ス□ットに同容量のメモリを搭載 
しています。ス□ットごとに異な 
る容量のメモリを搭載しても動作 
しますが、一部のソフトでは十分 
な性能が出ない場合があるため、 
動作保証しておりません。増設時 
は、2つのス□ットが同容量にな 
るように、増設することをおすす 
めします。 

このパソコンでは最大 8 G バイト 
の容量までメモリを搭載できま 
す。その場合、 4 G バイトずつの 
デュアルチャネルで動作します。 


メモリ容量を確認する 


次の手順でお使いのモデルのメモリ容量を確認できます。 
メモリをどれぐらい増やせるかの参考にしてください。 

[ T ] 「スタート j - r コントロールパネル j - r システムと 
セキュリティ j - r システム」をクリックする 

表示された画面の「実装メモリ （ RAM )」 を確認してくだ 
さい0 


@参考 


メモリ容量は実際より少なく表示さ 
れる場合がありますが、故障ではあ 
りません。 


パソコンに取り付ける 



■ 
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メモリ 


例:メモリを日 G バイト(最大)に増やす場合 

まず、ご購入時に各ス□ットに取り付けられている 2 G パ 
イトのメモリ2枚を取り外して、いったんス□ットを空に 
します。次に空になった各ス□ットに 4 G バイトの増設メ 
モリを取り付けます。 


4 G バイト(別途ご購入されたもの） 


-合計 8 G バイト 


4 G バイト(別途ご購入されたもの） 




このパソコンで使えるメモリ 


次のタイプの増設メモリ（別売)をおすすめします。 


型名 

メモリ容量 

PC - AC-ME 〇 48 C 

4 G バイト 

PC - AC - ME 050 C 

2 G バイト 


• 左のタイプ以外の増設メモリに 
は、このパソコンで使えないもの 
があります。ご購入前に確認して 
ください。 

- NEC では市販の増設メモリに関 
する動作保証やサボートはおこ 
なっていません。販売元にお問い 
合わせください。 


( DDR 3 SDRAM / SO - DIMM 、 PC 3-8500 タイプ) 


メモリを取り扱うときのご注意 


メモリは静電気に大変弱い部品です。身体に静鼋気を帯び 
た状態で扱うと破損する原因になりますので、アルミサッ 
シやドアのノブなど身近な金属に触れて静電気を取り除い 
てください。 

メモリは、大変壊れやすい部品です。メモリを取り外した 
際は、大切に保管してください。再セツトアップをおこな 
うときに必要となる場合があります。 
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メモリ 


メモリを取り外す 


[ T ] 本体に接続されたケーブルをすべて取り外し、デイ 
スプレイ側を下にして伏せる 


メモリスロットのカバーを取り外す 

図のネジをゆるめて、メモリス□ットカバーを外します。 


① 



メモリスロットの両端を左右に押し広げる 

メモリが起き上がります。 



起き上がったメモリをそのまま斜めに引き抜く 

メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネ 
ジでカバーを取り付ける 


[6] 本体を立て、手順1で取り外したケーブルを取り付 
ける 


@参考） 

イラストは実際の製品と異なること 
があります。 

(Cup 

• 本体を伏せるときはデイスプレ 
イを傷つけないよう、厚手の紙や 
布などを下に敷いてください。 

• メモリス □ッ トの カバーを 取り 
外すと、ポード上の部品や八ンダ 
付け面などがありますが、手を角虫 
れないよう注意してください。 


• メモリス□ットの両端を開きす 
ぎて破損してしまわないように 
気を付けてください。 

• メモリス□ットの周りの部品を 
傷つけないよう気を付けてくだ 
さい0 


パソコンに取り付ける 
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メモリ 


メモリを取り付ける 


1「メモリを取り外す J の手順1〜2をおこない、 
メモリスロットのカバーを取り外す 

2 1 メモリの切り欠き部分と、メモリスロットにある 
突起部を合わせる 



突起部と切り欠きの位 
置はイラストと異なる 
場合があります。 


@参考） 

イラストは実際の製品と異なること 

があります。 

<XH3 

• メモリの金属端子部分には手を 
触れないでください。接触不良な 
ど、故障の原因になります。 

• メモリの表と裏が間違っている 
場合、差し込むことができませ 
ん。間違った向きのままで無理 
に取り付けようとすると、メモ 
リス□ットやメモリが破損する 
原因になりますので注意してく 
ださい。 


31 メモリをメモリスロットに奥まで差し込む 

メモリの端子部分(金色）がメモリス□ットの奥に当た 
るまで差し込みます。 



差し込むときに、メモリス□ットが 
固いことがありますが、奥までしっ 
かり押し込んでください。しっかり 
押し込まずに次の手順をおこなう 
と、メモリス□ットやメモリを破損 
するおそれがあります。 


端子部分のほとんどが、メモリス□ットに差し込まれた 
状態になります。 


41メモリを強く倒し込む 

カチッと音がする位置まで強く倒し込みます。 



倒し込むときに、この部 
分が左右に開き、メモリ 
がロックされるともとの 
位置に戻ります。 
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メモリ 


5 メモリがメモリスロットにロックされたことを確 
認する 



両方が□ックされて 
いることを確認して 
ください。 


正しく□ックされている場合は、メモリが水平で、端子 
の金色の部分が少し （ 1 mm 程度)見える状態です。 


6 メモリスロットのカバーをもとに戻し、外したネ 
ジでカバーを取り付ける 

[7) 本体を立て、取り外したケーブルを取り付ける 


増やしたメモリ容量を確認する 


バソコンの電源を入れ、メモリを増やす前に確認したときと 
同様の手順で、メモリ容量が増えているか確認できます。 

參表示されたメモ u 容量が増えていなかつた場合 

次のことを確認してください。 

• 正しく取り付けられているか？ 

-このパソコンで使えるメモリを取り付けているか？ 


(Cup 

確実にロックされていないと、メモ 
リス□ットやメモリの故障の原因に 
なります。また、パソコンが正しく 
メモリを認識できません。 


@参照） 

メモリ容量を確認する 
►「メモリ容量を確認する」 ( p .121) 

メモリを増設した場合、初期化のた 
め、電源を入れてからディスプレイ 
の画面が表示されるまで時間がかか 
ることがあります。 

@参考） 

実際に利用できるメモリ容量は、取 
り付けたメモリの総容量より少ない 
値になります。 
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この章では、このパソコン特有の機能について説明してい 
ます。パソコンの設定が終わったら、説明を読んでバソコ 
ンをさらに使いこなしてみましょう。 

複数のパソコンを使う . 128 

彩りの設定 . 130 

ノ V° ワーオフ US 巳充電機能 . 132 
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複数のパソコンを使う 


^複数のパソコンを使う 


このパソコンには、複数のパソコンでデータを共有する機能や、 
ネットワークを作ってほかのパソコンやオーディオ機器にある 
写真、映像、音楽を視聴する機能など、このパソコンをほかの 
パソコンと連携させて活用するための便利な機能が用意されて 
います。 


@参照） 

—「複数台利用ででぎること」 

►# 「ソフト&サボートナビゲ_ 
夕一」►検索番号 g 1090010 
で検索 


ここでは、複数のバソコンを使う際に用意されている機能につ 
いて紹介します。詳しい内容については、各マニュアルをご覧 
ください。 


機能 

使用するソフト 

機能の説明 

パソコンを遠隔操 
作する(次ページ） 

「 Lui リモートスクリーン(親機版)」 
「 Lui リモートスクリーン(子機版)」 

自宅のパソコンを、 SIJ の部屋にあ 
るパソコンから遠隔操作したり、 
外出先からインターネット経由で 
利用したりできます。 

データや設定を移 
行する 

「ファイナルパソコンデータ引越し」 

パソコンのデータや設定などをま 
とめて一度に、このパソコンへ移 
行します。 

データを同期•共 
有する 

TFlyFolderJ 

複数のパソコンで、特定のフオル 
ダを常に同期をとるように設定 
すると、最新のデータを共有でき 
ます。 

写真、映像、音楽 
コンテンツをや 
りとりする 

「ホームネットワークサーバー 
powered by DiXiM 」 

「ホームネットワークプレーヤー 
powered by DiXiM 」 

DLNA に対応したほかのパソコン 
との間で写真、映像、音楽コンテ 
ンツなどを相互に視聴することが 
でぎます。 

テレビ番組をや 
りとりする 

「ホームネットワークサーバー 
powered by DiXiM 」 

「ホームネットワークプレーヤー 
powered by DiXiM 」 

ほかのパソコンやハードディスク 
レコーダー※1で録画したデジタ 
ル放送の番組を視聴することがで 
きます※2。デジタル八イビジョ 
ン TV (± 也デジ/巳 S /1 10度03)モ 
デルおよびワイヤレス TV デジタ 
ル添付モデルでは 、 SmartVision 
で録画したデジタ〗レ放送の番組を 
配信することができます。※3 


※ l :配信機能がある DTCP - IP 対応機器。 

※2 :「Windows Media Center 」 のメニューの「ホームネットワーク」に「デジタル録画番組」という項目が表 
示される機種のみ。 

※彐:インテル® Celeron ® プロセッサーの CPU を搭載したモデルを除く。 
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複数のパソコンを使う 


パソコンを遠隔操作する 
( LuiU モートスクリーン） 


Lui リモートスクリーンを使うと、家庭内のネットワークや 
インターネットに接続した2台のパソコンで、自宅内はもち 
ろん、自宅外からも、一方のパソコンから他方のパソコンを 
操作できるようになります。 



※親機の画面が子機に表示され、子機側で親機の画面を操作できます。 

利用するためには、ソフトのインス I ルや接続の設定が必要 
になります。機能の説明について詳しくは、デスクトップにあ 
る—} f ^ rLui リモートスクリーンのご紹介」アイコン)をダブル 
クリックして、表示される説明をご覧ください。 

デスクトップにアイコンがない場合には、「ソフト&サボート 
ナビゲーター」からもご覧いただけます。「ほかのパソコンを 
遠隔操作する (Lu i リモートスクリーン)」 (# 「ソフト&サボー 
トナピゲーター」►検索番号91090020で検索)をご覧くだ 
さい。 

また使い方については、次のマニュアルも参照してください。 

♦家の中だけで使いたいときの設定方法 

—「 Lui かんたんスタートマニュアル」 

♦モノ V イル通信などを利用して、家の外からも接続するとき 
の設定方法 

-*「 Lui リモートスクリーンマニュアル」 


魯参照） 


—*•「 Lui かんたんスタートマニュアル」 
► 「スタート」-「すべてのプ□グラ 
ム」 -「 LuiU モートスクリーン」- 
「 Lui かんたんスタートマニュアル」 
— 「 Lui リモートスクリーンマニュアル」 
► 「スタート」-「すべてのプ□グラ 
ム」 -「 LuiU モートスクリ_ン」- 
「 Lui リモートスクリーンマニュ 
アル」 


おすすめ機能 
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彩りの設定 

I 彩りの設定 _ 

このパソコンでは、「彩りの設定」の機能を使って、映像の画 
質を変えることができます。 


この機能が使えるソフ 


• 「卩〇\^「0ソ0 30」（3口対応モデル） 

•「 WinDVD 」（3 D 対応モデル以外)※ 

•「Windows Media Player 」 

•「Windows Media Center 」 

• 「ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM 」 

• rSmartVisionJ (デジタルハイビジョン TV (地デジ/巳 S /1 1〇 
度 CS ) モデル、ワイヤレス TV デジタル添付モデル） 

※ 「Corel WinDVD」、「Corel WinDVD AVCJ または 「Corel WinDVD 
BDJ 


彩りの設定の有効/無効を切り換える 


參リモコン(デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS/1 10度 
CS) モデルおよびワイヤレス TV デジタル添付モデル） 



【彩り】 


1回ボタンを押すと、現在の設定状況が表示されます。もう 
—度ボタンを押すと有効/無効が切り換わります。 


デジタル八イビジョン TV (地デジ/ 
BS /1 1◦度 CS ) モデル 、 Media 
Center TV モデルおよびワイヤレ 
ス TV デジタル添付モデル以外では、 
ご購入時に「彩りの設定」は無効に 
なっています。使用するには「彩り 
の設定」を起動して有効に設定して 
ください。 

©参考） 

3 D 対応モデル以外で 「Corel 
WinDVD」、「Corel WinDVD AVCJ , 
「Corel WinDVD BDJ をお使いの場 
合や、 3 D 対応モデルで 「PowerDVD 
3 D 」をお使いの場合、ディスク形式 
によっては「彩りの設定 J の効果が反 
映されないことがあります。 

(Cup 

リモコンでは、機能を使えるソフト 
が起動しているときにのみ【彩り】が 
動作します。 
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彩りの設定 


• r 彩 d の設定」設定画面 

「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「彩りの設定」-「彩りの設 
定」をクリックして「彩りの設定」を起動します。 



クリックする 


設定を変更するには 


「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「彩りの設定」-「彩りの設 
定」をクリックして表示される「彩りの設定」画面で設定を変 
更します。 



「彩りの設定」の機能を使えるソフトについて、機能を有効に 
して明るさやコントラストなどの画質を設定すると、ソフト 
を起動したとき自動的に設定した画質に切り換わります。詳 
しくは、「彩りの設定」のヘルプをご覧ください。 


@参考） 

あらかじめ設定画面で彩りの設定が 
有効になっているソフトは、画面右 
下の通知領域から「彩りの設定」の 
有効/無効を一時的に切り換えるこ 
ともでぎます。画面右下の通知領域 
に&が表示されている場合は、右 
クリックをして表示されたメニュー 
から設定します。通知領域のアイコ 
ンは隠れている場合がありますの 
で、〇をクリックして確認してく 
ださい。 


(Xep 

3 D 対応モデル以外で、「彩りの設 
定 J が有効になっていると 、 「Corel 
WinDVDJ、「Corel WinDVD 
AVC 」 または 「Corel WinDVD 
BD 」 の「アドバンス設定-カラー」で 
は画質調節をおこなえないことがあ 
ります。「彩りの設定」で調節してく 
ださい。 

「アドバンス設定-カラー」で画質を 
調節する場合は、「彩りの設定」の効 
果を無効にしてください。無効にす 
る方法について詳しくは、「彩りの 
設定」のヘルプをご覧ください。 

@参考） 

「 LED 消灯」を有効にして、「彩りの 
設定」の機能を使えるソフトを「全画 
面表示」にしたとき、ディスプレイの 
周りの LED ランプを自動的に消灯す 
るように設定することもできます。 
詳しくは、「彩りの設定」のヘルプを 
ご覧ください。 


おすすめ機能 
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パワーオフ USB 充電機能 


|y v ° ワーオフ usb 充電機能 

このパソコンの左側面には、パワーオフ USB 充電機能に対応 
した USB コネクタがあります。 

この USB コネクタでは、 USB ケーブルを使って充電できる機器 
※ l を充電するとき、電源が切れた状態でも充電できます。※2 
このほかの(一般の) US 巳コネクタでは、電源が入っていると 
きのみ充電できます。 



※し動作確認済み機器に関しては次のホームページをご覧ください。 
( http :// l 21 ware . com / navigate / products / pc / connect / 
usb / list . html ) 

《2:この機能は AC アダプタを接続している場合のみ使えます。 AC ア 
ダプタを外した状態では使えません。 

パワーオフ USB 充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定 
されています。 


設定を切り換える 


「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「パワーオフ USB 充電の 
設定」-「パワーオフ USB 充電の設定」をクリックして起動す 
る「パワーオフ USB 充電の設定」で、機能のオン/オフを切り 
換えることができます。 


(XE3 

周辺機器によっては本機能を使用で 
きない場合があります。本機能を使 
用できない周辺機器については、パ 
ソコンの電源を入れた1犬態で充電し 
てください。 



画面はモデルによって異なります。 

































お手入れについて . 134 

キーボードやマウスを登録しなおす . 137 

アフターケアについて . 139 

パソコンの売却、処分、改造について . 141 
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お手入れについて 

1お手入れについて 


準備するちの 




お手入れをするときのご注意 


シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないで 
ください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わな 
いでください。キ_ポ_ドなどを傷め、故障の原因になり 
ます。 

水かぬるま湯を含ませた布は必ずよくしぼり、パソコン本 
体、キーボード、マウス、リモコン（リモコン添付モデルのみ） 
の汚れをふき取る際に水が入らないよう十分注意してくだ 
さい。 

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーポードに直接 
かけないでください。故障の原因になります。 

お手入れの前に第4章の「電源の切り方」 （ p .87) の手順で 
電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜い 
てください。電源を切らずにお手入れを始めると、感電す 
ることがあります。 













お手入れについて 


バソコン各部の清掃のしかた 







[ 1 



CD 口 

口 □口 

□ □口 

□ □口 

□ □口 

□ □口 

□ □口 

SOS 


CIZ) <ZZ> 
CIZ) CZ) 

日 oe 

°G§) 



el 

□ □□ 
□SD 

门 1- IC-I 



0 c 35 ジ 

0 0 0 0 

cnociO 

C3 C3&3 al 





r \ 

リモコン（リモコン添付モデルのみ） 

やわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含 

ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。 

V ノ 




























































































































お手入れについて 

排熱孔および通風孔のお手入れについて 

排熱孔や通風孔は、バソコン内部の熱によってバソコンが故 
障したり誤作動したりすることを防ぐための換気口です。ほ 
こりがたまってしまうと機能が低下し、バソコンの故障や誤 
作動などのトラブルの原因になる場合があります。定期的に 
お手入れをしてください。 



排熱孔 


通風孔 


お手入れの際は、掃除機などを使って本体の外側からほこり 
を取り除いてください。ほこりの付着がひどい場合には、ハケ 
や綿棒、使用済み歯ブラシなどを使って、ほこりをかき出しな 
がら掃除機で吸引するときれいに掃除することができます。 
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キ_ポ_ドやマウスを登録しなおす 


|^F —ボードやマウスを登録しなおす 


キ_ポ_ドやマウスが正しく動作しないときは、何らかの原 
因でバソコン側の登録が解除されてしまったことが考えられ 
ます。 

次の手順でキーボードとマウスを登録しなおしてください。 


バソコン本体の電源が入つていることを確認する 


登録したい機器の電源スイツチを roNj にする 


♦キーボードの場合 



•マウスの場合 


@参考） 

• パソコンを修理•交換した場合も、 
登録しなおす必要があります。 

-デジタル八イビジョン TV (地 
デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル、 
Media Center TV モデルおよび 
ワイヤレス TV デジタル添付モテ' 
ルでリモコンを再登録したいと 
きは第4章の「リモコン」 （ p . 107) 
をご覧ください。 

(Enp 

キーポードとマウスを連続して登録 

するときは、一方を登録した後、約 

30秒間隔をあけて次の登録をおこ 

なってください。 

















































































































































キ_ポ_ドやマウスを登録しなおす 


3 パソコン本体の背面にある CONNECT ポタンを 
約1秒間押す 


CONNECT ランプ 


CONNECT ポタン 



CONNECT ランプが点滅します。 


4 CONNECT ランプが点滅している間に、登録した 
い機器にある CONNECT ポタンを約1秒間押す 


♦キーボードの場合 


CONNECT ポタン 



參マウスの場合 



CONNECT ポタン 


(Cup 

CONNECT ポタンは、2回以上押さ 
ないでください。2回以上押すと、 
キーポードが動かなぐなることがあ 
ります。 CONNECT ポタンを2回以 
上押してキーポードが動かなくなつ 
たときは、手順1からやりなおして 
ください。 

@參考） 

このパソコンを複数隣接して使用し 
た場合など、ひとつのキーボード、 
マウスで2台反応したときは、パソ 
コンを置く位置を変更するか、また 
は、どちらか1台のパソコンの電源 
を切り、電源コードを抜いてから、 
もう1台のキーボードとマウスを登 
録しなおしてください。 
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アフターケアについて 


I アフターケアについて 


保守サービスについて 


保守 サービスに ついては 、 NEC サボー ト窓口 （121 コンタク 
トセンター)にお問い合わせください。 

保守サービスに依頼するときのご注意 


魯参照） 

NEC サボート窓口 （121 コンタクト 
センター)について 
►『トラブルの予防と解決』第5章 
の 「 NEC のサボート窓口に電話す 
る」 


NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター)などにこのパ 
ソコンの修理を依頼する場合は、設定したパスワードを解除 
しておいてください。 


消耗品と有寿命部品について 


このパソコンには、消耗品と有寿命部品が含まれています。 
安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品 
交換が必要になります。特に長期間連続して使用する場合に 
は、安全などの観点から早期の部品交換が必要です。 


種類 

内容説明 

該当品または部品 
(代表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗 
の進行が異なります。お客様 
ご自身でご購入いただき、交 
換していただくものです。本 
体の保証期間内であっても有 
償になります。 

フロッピーディスク、 
CD - ROM ディスク、 
DVD - ROM ディスク、 

SD メモリーカード、メ 
モリースティック、乾電 
池など 

有寿命 
部品 

使用頻度や経過時間、使用環 
境によって摩耗、劣化の進行 
に大きな差が生じ、修理によ 
る再生ができなくなる部品で 
す。本体の保証期間内であっ 
ても部品代は有償になる場合 
があります。詳しくは 、 NEC 
サボート窓口 （121 コンタク 
トセンター)の修理受付窓口に 
ご相談ください。 

ディスプレイ、 

八ードディスクドライブ、 
DVD / CD ドライブ、 

^—ホート、 

マウス、フアン 


※記載部品は代表例です。機種により構成部品が異なります。 
詳しくは、「仕様一覧」または 『VALUESTAR G シリーズを 
ご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」をご覧ください。 

















アフターケアについて 


消耗品や有_命部品に関するご注意 

• 有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で1年 
365日として約5年です。上記期間はあくまでも目安であ 
り、上記期間中に故障しないことや無償修理をお約束する 
ものではありません。 

また、長時間連続使用などのご使用状態や、温湿度条件な 
どのご使用環境によっては早期に部品交換が必要となり、 
製品の保証期間内であっても有償となることがあります。 

• 本製品の補修用性能部品の保有期間は、パソコン本体、才 
プシヨン製品については製造打切後6年です。 

24時間以上の連続使用について 

• 本製品は24時間連続使用を前提とした設計になっており 
ません。 

24時間連続稼働した場合、標準保証の対象外となり、製品 
保証期間内であっても有償修理となります。 





パソコンの売却、処分、改造について 


I 八°ソコンの売却、処分、改造について 

バソコンを他人に売却、処分するときの注意事項を説明しま 
す。また、パソコンの改造はおこなわないでください。 


このパソコンを売却するには 


こ'使用済みノ VV コンの買い取りサービスをおこなつております。 
買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サ_ビ 
ス内容の詳細や最新情報については、次のホームページをご 
覧ください。 

http :// l 21 ware . com / support / recyclesel / 


バソコンを譲渡する際のご注意 


パソコン内の八ードディスクには個人的に作成した情報が多 
く含まれています。第三者に情報が漏れないように、譲渡の 
際にはこれらの情報を削除することをおすすめします。 


@参照） 

このパソコンの八ードディスクの 
データを消去する方法について 
► 『トラブルの予防と解決』第4章の 
「再セットアップディスクを使つ 
て再セットアップする」-「八ード 
ディスクのデータ消去」 


このバソコンを譲渡するには 


譲渡するお客様へ 

このパソコンを第三者に譲渡(売却）する場合は、次の条件を 
満たす必要があります。 

1. 本体に添付されているすべてのものを譲渡し、複製物を一 
切保持しないこと。 

2. 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用 
条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと。 

3. 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、 
削除した後譲渡すること（本体に添付されている「ソフト 
ウェア使用条件適用一覧」をご覧ください)。 


第三者に譲渡(売却)する製品をお客 
様登録している場合は、121 ware . 
com のマイページ （ http :// 
121 ware . com / my /) の保有商品 
情報で削除してください。 


譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 
( http :// l 21 ware . com / my /) にアクセスし、登録をお願い 
します。 


@参照） 

お客様登録の方法について 
► 『トラブルの予防と解決』第5章の 
「お客様登録のお願い」 

















パソコンの売却、処分、改造について 


このパソコンを廃棄するには 


本製品は「資源有効利用促進法」に基づく回収再 PP 

資源化対応製品です。 PC リサイクルマークが銘 
板(パソコン本体の背面にある型番、製造番号が IJUOJ 卜 
記載されたラベル）に表示されている、または PC 
リサイクルマークのシールが貼り付けられてい 
る弊社製品は、弊社が責任を持って回収、再資源 
化いたします。希少資源の再利用のため、不要に 
なったバソコンのリサイクルにご協力ください。 

当該製品をご家庭から排出する場合 

弊社規約に基づく回収•再資源化にご協力いただける場合は、 
別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 
詳細については次のサイトや窓口を確認してください。 

廃棄時の詳細について 

NEC パーソナル 商品総合情報 サイト 

「121 ware . com」（http ://121 ware . com / support / 

recyclesel /) 

廃棄についてのお問い合わせ 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター） 

摄0120 -977- 121 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 

携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利 
用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。 

03-6670-6000( 東京)(通話料金はお客様負担になります） 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター)の詳しい情報は添付 
の『トラブルの予防と解決』をご覧ください。 

また、最新の情報については、 （ http ://121 ware . com /121 cc /) 
をご覧ください。 

当該製品が事業者から排出される場合(産 
業廃棄物として廃棄される場合） 

当社は資源有効利用促進法に基づき、当社の回収 • リサイクル 
システムにしたがって積極的に資源の有効利用につとめてい 
ます。廃棄時の詳細については、下記のホームページで紹介 
している窓口にお問い合わせください。 
http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/ 
«本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変 
更することがあります。 
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パソコンの売却、処分、改造について 


八ードディスク、メモリーカード上のデー 
夕消去に関するご注意 

お客様が廃棄•譲渡などをおこなう際、八ードディスクおよ 
びメモリーカード上の重要なデータの流出トラブルを回避す 
るために、記録された全データをお客様の責任において消去 
することが重要です。データを消去するためには、専用ソフ 
トウェアまたはサービス（ともに有償)を利用するか、ハード 
ディスクやメモリーカードを物理的に破壊して、読めないよ 
うにします。なお、物理的に破壊する場合、専門技術が必要に 
なります。また、お客様のけが防止のため、専門業者へ依頼す 
ることを推奨します。 

このパソコンでは、再セットアップディスクを作成して、ハー 
ドディスクのデータ消去ができます。 

「データやファイルの消去」、「八ードディスクの初期化 
(フォー マッ ト)」、「メモリーカードの初期化（フォー マッ 
卜)」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、 
記録されたデータの管理情報が変更されるために Windows 
でデータを探すことはできなくなりますが、ハードディスク 
やメモリーカードに磁気的に記録された内容が完全に消える 
わけではありません。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、 
ハードディスクやメモリーカードから消去されたはずのデー 
夕を読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によつ 
て予期しない用途に利用されるおそれがあります。 


(Xna 

本内容は「バソコンの廃棄•譲渡時 
の八ードディスク上のデータ消去 
に関するご注意」の趣旨に添った内 
容で記載しています。詳細は以下の 
J EIT A (社団法人電子情報技術産業 
協会)の文書をご参照ください。 
( http :// it . jeita . or . jp / perinfo / 
committee / pc / JEITA_HDDdata 
100219 F . pdf ) 

@参照） 

再セットアップディスクによる八一 
ドディスクの消去について 
► 『トラブルの予防と解決』第4章の 
「再セットアップディスクを使っ 
て再セットアップする」-「八ード 
ディスクのデータ消去」 

(CH3 

八ードディスクやメモリーカード 
上のソフトウェア （0 S 、 アプリケー 
ンヨンソフ トなど） を削除すること 
なく譲渡すると、ソフトウェアライ 
センス使用許諾契約に抵触する場合 
があります。十分な確認をおこなっ 
てください。 


地上デジタル放送で使用する個人情報の 
消去に関するご注意 


デジタルハイビジョン TV (± 也デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル、 
Media Center TV モデルおよびワイヤレス TV デジタル添 
付モデルでは、お客様が廃棄•諼渡などをおこなう際、地上デ 
ジタル放送のデータ放送で使用した個人情報を消去すること 
が必要になります。個人情報の消去には SmartVision (デジ 
タルハイビジョン TV (地デジ/ BS /1 1◦度 CS ) モデルおよび 
ワイヤレス TV デジタル添付モデル）または Windows Media 
Center(Media Center TV モデル）を使用します。 


魯参照） 

SmartVision または Windows 
Media Center で個人情報を消去す 
る方法について 

► 『テレビを楽しむ本』付録の「個人 
情報を消去する」 


バソコンの改造はおこなわない 


添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、 
このパソコンを改造•修理しないでください。記載されている 
以外の方法で改造•修理された製品は、当社の保証や保守サ_ 
ビスの対象外になることがあります。 














仕様一覧 


L 仕様一覧 


本体仕様一覧 


VALUESTAR G シリーズの仕様一覧については、 『VALUESTAR G シリーズをご購入いた 
だいたお客様へ』をご覧ください。 


• VN790/CS, VN770/CS6W, VN770/CS6B. VN 770 /CS6R 、 VN370/CS6W, 
VN370/CS6B, VN370/CS6R 


型名 

VN790/CS 

VN770/CS6W 

VN770/CS6B 

VN770/CS6R 

VN370/CS6W 

VN370/CS6B 

VN370/CS6R 

型番 

PC-VN790CS 

PC-VN770CS6W 

PC-VN 770 CS6B 

PC-VN 770 CS6R 

PC-VN370CS6W 

PC-VN370CS6B 

PC-VN370CS6R 

インス1''ール 0S •サポート 0S 

Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版※'!※2 

CPU 



インテル® Core™ i5-460M プロセッサー 

インテル® Celeron® プロセッサー 
P 4600 


動作周波数 

2.53GHz (インテル®ターボ•ブースト•テクノロジーに対応:最大 
2.80GHz) 

2GHz 


コア数/スレッド数 

2コア/4スレッド(インテル®ハイパースレッデイング•テクノロジー 
に対応） 

2コア/2スレッド 


キャッシュメモリ 

3MB(3 次キャッシュ） 

2MB(3 次キャッシュ） 

パスクロック 

システムパス 

2.5GT/S DM 


メモリパス 

1066 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® HM55 Express チップセット 

メインメモリ 

標準容量/最大容量 

4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 2GBX2、PC3-8500 対応、デュアルチャネル対応)/已〇巳※^※10 

※箱巳※？ 

ス□ット数 

S0-DIMM ス□ット X2 [空き： 0] 

表示機能 

標準ディスプレイ 

20型ワイド(偏光板方式 3D) 
(スーパーシャインビュー LED 液 
晶） 

[ディスプレイ本体一体型] 

20型ワイド 

(スーパーシャインビュー LED 液晶） 

[ディスプレイ本体一体型] 



表示寸法(アクティブ表 
示エリア） 

442 (W)x 249(H) mm 



画素ピッチ 

0.2768 mm 



LCD ドット抜けの割合 
※l 1 

0.000 12% 以下 


表示色 
(解像度） 

標準ディスプレイ 

最大1677万色 (1600X900 ドット、1280 X768 ドット※12、1024 X768 ドット※12、800X 

600ド，ット※ 12) 


グラフィックアクセラレータ 

インテル® HD グラフィックス (CPU に内蔵） 


グラフィックスメモリ※6※13 

最大 1696MB 

ドライブ 

八ードディスクドライブ※14 

約 1TB (Serial ATA、 高速7200回転/分） 

約500 GB (Serial ATA、 高速 
7200回転/分） 


BD/DVD/CD ドライブ(詳細は別表 
(P.147) をご覧ください） 

ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチドライブ機能付き） 
※巧 

DVD スーパーマルチドライブ 
[DVD-R/+R 2層書込み] 

サウンド機能 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ (3W+3W) 


音源/サラウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1 92kHz/24 ビット※17)、 MaxxAudio® 機能※16、マイク 
機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング） 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC262 搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE-T/1 00巳 ASE-TX/10BASE-T 対応 


ワイヤレス LAN 

高速11 n 対応ワイヤレス LAN 本体内蔵※18※1 9※20(IEEE 802 .1 1 b/g/n 準拠） 

TV 機能(詳細は別表 (p. 1 48) をご覧ください） 

地上デジタル *BS デジタル • 110度 CS デジタル放送対応※21※23 

地上デジタル放送対応※21※22 

入力装置 

キーボード 

ワイヤレスキーポード※24※25※26(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートポタン、マイチヨ 
イスボタン、 EC0 ポタン、ズームポタン付き） 


マウス 

ワイヤレスレーザーマウス※ 24※26※27( 横スクロール機能付き※ 28) 


|」モコン 

無線リモコン※26 

r 小型無線リモコン※26 


ボタン 

明るさ調節つまみ/画面消灯ポタン 
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仕様一覧 


型名 

VN 790 /CS 

VN 770/ CS 6 W 

VN 770/ CS 6 B 

VN 770/ CS 6 R 

VN 370/ CS 6 W 

VN 370/ CS 6 B 

VN 370/ CS 6 R 

外部インター 
フェイス 

USB 

USB 2.0 X 6(パソコン本体左側面の端子にパワーオフ US 巳充霪機能付き※29※ 30) 

IEEE 1394 

4ピン XI 

LAN 

RJ 45 X 1 

サウンド関連 

マイク入力※31 

ステレオミニジャック x 1[マイク入カインピーダンス 64 kQ , 入カレベル lOOmVrms (マイクブースト 
有効時は 5 mVrms )、 バイアス電圧 2.5 V ] 

ヘッドフォン出力 

ステレオミニジャック XI [へッドフォン出カインピーダンス16〜1000(推奨320)、出力電力 
5 mW /32 D ] 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用(ライン出カレベル lVrms ) 

カード 
ス□ット 

メモリーカード 

デュアルメモリースロット X 1 ※32[ SD メモリーカード ( SDHC メモリーカード、 SDXC メモリーカード） 
※33※34、メモリースティック（メモリースティック PRO 、 メモリースティック PR 0- HG デュオ）※ 35] 

TV 

地上デジタル ‘ BS ’ 110度 CS デジタル放送アンテナ入力端子 X 1、 
B - CAS 力ードスロット XI 

地上デジタル放送アンテナ入力端 
子 XI 、 B - CAS カードス□ット XI 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

500 ( W ) x 1 82( D ) x 403( H ) mm (ディスプレイ最小傾斜時） 

500 ( W ) X 318( D ) x 365( H ) mm (ディスプレイ最大傾斜時） 

キーボード 

392 ( W ) XI 53( D ) x 32( H)mm 

リモコン 

50( W)x 258( D ) x 27 5( H)mm 

43( W)xl 62( D ) x 22( H)mm 

質量 

本体 

約 9.1 kg 

約 8.9 kg 

約 8.6 kg 

キーポード/マウス/リモコン/ 3 D メ 
ガネ 

約71 5 g ※36 /約 72 g ※36 / 

約140吕※36 /約 22 g 

約71 5 gX .36 /約 72 g . X 36 / 

約 140 g ※36/ — 

約71 5 g ※36 /約 72 g ※36 / 

約 8 C ^36/- 

電源 

AC 10 0 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力 1標準/最大/スリープ状態時 

約 51 W / 約 155 W / 約 2 W | 約 46 W / 約 155 W / 約 2 W 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

温湿度条件 

10〜 35° C 、 20〜80%(ただし結露しないこと） 

本体色 

ファインブラック 

• VN 770 / CS 6 W 、 VN 370 / CS 6 W の場合 
ファインホワイト 

• VN 770 / CS 6 B 、 VN 370 / CS 6 巳の場合 
ファインブラック 

• VN 770 / CS 6 R 、 VN 370 / CS 6 R の場合 
クランベリーレッド 

主なソフトウェア 

Microsoft ® Office Home and Business 201〇※ 37 

主な添付品 

マニュアル、 AC アダプタ、 B-CAS 
カード、無線リモコン、乾電池(単 
三アルカリ：6本キーポード•マウ 
ス•リモコン用）、 3 D メガネ(偏光 
板方式 ) (VALUESTAR N 1専用） 

マニュアル、 AC アダプタ、 B-CAS 
カード、無線リモコン、乾電池(単 
三アルカリ：6本キーポード•マウ 
ス - U モコン用） 

マニュアル、 AC アダプタ、 B-CAS 
カード、小型無線リモコン、乾電池 
(単三アルカリ：4本キーポード•マ 
ウス用、単四アルカリ：2本リモコ 
ン用） 


上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記の八ードウェアの機能をサボートしていない場 

合があります。 

や 1:日本語版です。添付のソフトウェアは、インストールされている 0 S でのみご利用になれます。別売の 0 S をインス!-ールおよびご利用になることはで 
きません。 

※ 2:ネットワークでドメインに参加する機能はありません。 

※ 3: DMI は Direct Media Interface の略です。 

• X - 4:増設メモ U は、 PC - AC - ME 048 C (4 GB 、 PC 3-8500)、 PC - AC - ME 050 C (2 GB 、 PC 3-8500) を推奨します。 

や 5:他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行っ 
てくださるようお願いいたします。 

※ 6:グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。 

や 7:実際に 0 S が使用可能な領域は一部制限されます。 

や 8: メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。 

※ 9:最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ （4 GB ) を2枚実装する必要があります。 

※10: 2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサボートしておりません。 

や11: IS 01 3406 -2 の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 

や12:最高解像度以外の解像度ではアスぺクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大 
して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。 

※13:パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機の八ードウェア構成、ソフトウェア構成、 
BIOS およびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用 
可能なグラフ ィツ クスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフ ィツ クスメモリの最大値とは、 0 S 上で一時的に使用する共有メモリやシステム 
メモリを含んだ最大の容量を意味します。 

※14: 1 GB を10億パイト、 1 TB を1兆パイトで計算した場合の数値です。 

や15:ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、 CPU 負荷などの八ードウェア資 
源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。 

※16: MaxxAudio ® は内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン/オーディオ出力端子、 USB オーディオなどを使用した外部機器では動作しません。 

※17:量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。 

• X - 18: IEEE 802.1 lnlJWPA - PSK ( AES ). WPA 2- PSK ( AES ) 対応、 IEEE 802. 11 b / glSWEP (64 /l 28 bit ). WPA - PSK ( TKIP / AES ), WPA 2 -PSK 
( AES ) 対応です。 

※19: 理論上の最大通信速度は送受信ともに300 Mbps ですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の1 In ワイヤレス LAN 機器の仕様 
により、接続時の速度が異なります。 

や20: IEEE 802 .1 lb / g (2.4 GHz ) と IEEE 802.1 la (5 GHz ) は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用 
のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※21:出荷時の解像度/色数以外では TV 機能を利用できません。 

※22: TV 機能をご利用する場合は、常時インターネットに接続する必要があります。ご購入時の状態に戻す(再セットアップ)作業を実施すると、外付けを含 
めてハードディスクに録画した番組はすべて再生できなくなります。 
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や23: BS *1 10度 CS デジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ 
( http :// l 21 ware . com / catalog / dtv /) で、事前にご確認ください。 

※24:金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。 

※25:キーポードの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約1000時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 

※26:使用可能な距離は約 3 m です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 

※27:マウスの電池寿命は、アルカリ鼋池で連続使用した場合、最大約150時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。 

※28:使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。 

や29: AC アダプタまたは電源コードを接続している場合のみ使えます。 

や30:動作確認済み機器に関しましてはホームページ （ http ://121 ware . com / navigate / products / pc / connect / usb / list . html ) をご覧ください。パ 
ワーオフ USB 充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフ USB 充電の設定 J でオンにしてください。 

※31:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。 

※32:各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード ( MMC )」 はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との 
動作を保証するものではありません。 

※33: 「SD メモリーカード 」、 「SDHC メモリーカード 」、 「SDXC メモリーカード」は、著作権保護機能 ( CPRM ) に対応しています。 

「 SDI 0 カード」には対応しておりません。 「 miniSD カード」、 「 microSD カード」をご使用の場合には、 SD カード変換アダプタをご利用ください。 
microSD カード— miniSD カード変換アダプタ — SD カード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは 「 miniSD カード J 、 
「 microSD カード」の取扱説明書をご覧ください。 

※34: 「 SDHC メモリーカード J 、「 SDXC メモリーカード」の高速転送規格 「 UHS - U には対応しておりません。 「 SDXC メモリーカード」の動作確認済み機器 
に関しましてはホームページ ( http :// l 21 ware . com / catalog / taioukiki /) をご覧ください 0 

※35: 「メモリースティックデュオ」をご使用の場合には、「メモリースティックデュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) 
をご使用の場合には、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) 
— 「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) デュオサイズアダプター-►「メモリースティックデュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。 
詳しくは「メモリースティックデュオ」、「メモリースティックマイクロ」 （ M 2) の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対 
応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し/書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PR 0- HG デュオ」の8 
ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジックゲート）には対応しておりません。 

※36:乾電池の質量は含まれておりません。 

※37:本製品はマニュアルを添付しております。 
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BD / DVD / CD ドライブ仕様一 



ドライブ※1 

ブルーレイディスクドライブ (DVD スーパーマルチ 
ドライブ機能付き） 

DVD スーノ V —マルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW 
with DVD + R / RW ) (ノ V "ッファアンダーランエラー防 
止機能付き） [ DVD - R/+R 2層書込み] 

読出し 

CD - R 0 IV ^2 

最大24倍速 

最大24倍速 


CD-R 

最大24倍速 

最大24倍速 


CD-RW 

最大24倍速 

最大24倍速 


DVD-ROM 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD-R 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD+R 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD-RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD-RAM ※8 

最大5倍速 

最大5倍速 


DVD-R (2 層)※ 5 

最大6倍速 

最大6倍速 


DVD+R (2 層） 

最大6倍速 

最大6倍速 


BD-ROM 

最大6倍速 

一 


BD-R (1 層)※ 10 

最大6倍速 

一 


BD-R (2 層)※ 10 

最大4倍速 

一 


BD-RE (1 層） 

最大4倍速 

一 


BD-RE (2 層） 

最大4倍速 

- 

書込み/書換え 

CD-R 

最大24倍速 

最大24倍速 


CD - R \ A ^3 

最大10倍速 

最大10倍速 


DVD-R ※斗 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD+R 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD - R \^7 

最大6倍速 

最大6倍速 


DVD+RW 

最大8倍速 

最大8倍速 


DVD-RAM ※8 

最大5倍速※9 

最大5倍速※9 


DVD-R (2 層)※ 6 

最大4倍速 

最大4倍速 


DVD+R (2 層） 

最大4倍速 

最大4倍速 


BD-R (1 層)※ 10 

最大6倍速 

- 


BD-R (2 層)※ 10 

最大4倍速 

- 


BD-RE (1 層)※ 11 

最大2倍速 

一 


BD-RE (2 層)※ 11 

最大2倍速 

- 


. 1:使用するディスクによっては、一部の書込み/読出し速度に対応していない場合があります。 

※ 2: Super Audio CD は、ハイブリッドの CD Layer のみ読出し可能です。 

※ 3: Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。 

※ 4: DVD-R は、 DVD-R for General Ver _2.0/2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。 

や 5:追記モードで記録された DVD - R (2 層)ディスクの読出しはサポートしておりません。 

※ 6: DVD - FK 2 層)書込みは、 DVD-R for DL Ver .3.0 に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。 

※ 7: DVD-RW は、 DVD - RWVer _ 1.1/1.2 に準拠したディスクの書換えに対応しています。 

※ 8: DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したディスクに対応しています。また、力一トリッジ式のディスクは使用できませんので、力一卜 

リッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。 DVD-RAM Ver.l (片面 2.6 GB ) の読出し/書 
換えはサボートしておりません。 

※ 9: DVD - RAM 12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。 

※10: BD-R Ver.l .1/1 _2/ l _3( l_TH Type 含む)に準拠したディスクに対応しています。 

や11: BD - REVer .2.1 に準拠したディスクの書込みに対応しています。力一トリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。 












































仕様一覧 


TV 機能仕様一覧 


デジタル八イビジヨン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル 

■ TV 仕様[受信機能] 


品名 

本体内蔵 

テレビ受信機能 

チューナー 

[地上デジタル/ BS -1 10度 CS デジタル]チューナー 

1チューナー数 

1個 

対応する放送の種類 

地上デジタル放送※1、 BS デジタル放送※2、110度 CS デジタル放送※2 

CATV パススルー対応 

対応帯域:全帯域 ( VHF . MD . SHB . UHF ) 

字幕放送 

対応 

データ放送 

対応 

双方向サービス※3 

対応 

EPG (電子番組表） 

対応 


■ TV 仕様[八ードディスクへの録画時間] 


録画モード 

ビットレート 
※ l 1 

1時間あたりの録画に 
必要な八ードディスク 
容量※箱5 

字幕表 7 F 対応 

外付け USB 八ードディスク※9 

録画時間(想定録画容量※1〇)(めやす） 

約 1 5 T 巳※8 

約 1 T 巳※8 

約500 GB ※8 

ダイレクト※6 

BS -1 10度 CS デジタル 
八イビジョンテレビ放送 

約 24 Mbps 

約 10.1 GB 

〇 

約130時間 

約90時間 

約40時間 

BS -1 10度 CS デジタル 
標準テレビ放送 

約1 1 Mbps 

約 4.7 GB 

〇 

約300時間 

約200時間 

約100時間 

地上デジタル八イビジョ 
ンテレビ放送 

約 17 Mbps 

約 7.2 GB 

〇 

約190時間 

約130時間 

約60時間 

地上デジタル標準テレビ 
放送 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約410時間 

約270時間 

約130時間 

フアイン※6 

約 8 Mbps 

約 3.4 GB 

〇 

約410時間 

約270時間 

約130時間 

ファイン□ング※6 

約 4 Mbps 

約 1.7 GB 

〇 

約830時間 

約550時間 

約270時間 

□ング※7 

約 2 Mbps 

約900 MB 

〇 

約1660時間 

約1110時間 

約550時間 


■ TV 仕様[メディアへの保存時間] 


メディア 

保存形式 

字幕 

表示 

対応 

保存時間(めやす） 

対応機器 

PC - VN 790 CS -^ 18 
PC - VN 770 CS 6 W 
PC - VN 770 CS 6 B 
PC - VN 770 CS 6 R 

BD-R 

(1 層/ 2層） 
BD-RE 
(1 層/ 2層） 
※じ 

巳 D - AV 形式 

ダイレクト※6 

BS -1 10度 CS デジタルハイビジヨ 
ンテレビ放送 

〇 

約2時間10分/約4時間20分 

• 

BS ，1 10度 CS デジタル標準テレビ 
放送 

〇 

約4時間40分/約9時間30分 

• 

地上デジタル八イビジヨンテレビ 
放送 

〇 

約3時間/約6時間 

• 

地上デジタル標準テレビ放送 

〇 

約6時間30分/約13時間 

• 

ファイン※6 

〇 

約6時間30分/約13時間 

• 

ファイン□ング※6 

〇 

約13時間/約27時間 

• 

□ング※7 

〇 

約27時間/約55時間 

• 

1ディスクダビング※15 

〇 

メディアの空き容量によって、 
保存時間は異なります。※16 

• 

DVD-R 
(1 層/ 2層） 
※口 

AVCREC 形式 

ファイン※6 

〇 

約1時間10分/約2時間10分 

• 

ファイン□ング※6 

〇 

約2時間30分/約4時間40分 

• 

□ング※7 

〇 

約5時間/約9時間30分 

• 

1ディスクダビング※15 

〇 

メディアの空き容量によって、 
保存時間は異なります。※16 

• 

DVD - VR 形式※フ※14 

高画質 

X 

約1時間20分/約2時間20分 

• 

標準画質 

X 

約2時間30分/約4時間40分 

• 

長時間 

X 

約5時間/約9時間 

• 

1ディスクダビング 

X 

メディアの空き容量によって、 
保存時間は異なります。※16 

• 

DVD-RAM 
(片面 4.7 GB ) 

AVCREC 形式 

ファイン※6 

〇 

約1時間10分 

• 

ファイン□ング※6 

〇 

約2時間3◦分 

• 

□ング※7 

〇 

約5時間 

• 

1ディスクダビング※15 

〇 

メディアの空き容量によって、 
保存時間は異なります。※16 

• 

DVD - VR 形式※フ※14 

高画質 

X 

約1時間10分 

• 

標準画質 

X 

約2時間2◦分 

• 

長時間 

X 

約5時間 

• 

1ディスクダビング 

X 

メディアの空き容量によって、 
保存時間は異なります。※16 

• 
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■ TV 仕様[外でも VIDEO ] 


画質(解像度） 

ビット レー ト 
※ l 1 

字幕表示対応 

保存時間(めやす） 

SD メモリーカード※巳※17 

16 GB 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

SD 画質 (640 X 360) 

約 1.1 Mbps 

X 

約30時間 

約15時間 

約7時間 

約3時間 

ワンセグ画質(320 XI 80) 

約600 Kbps 

X 

約57時間 

約28時間 

約14時間 

約7時間 


放送中の番組を視聴しているとき、および、ダイレクトモードで八ードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできま 

せん。録画(保存)時間は目安であり、録画(保存)する先(八ードディスク、 BD / DVD メディア、 SD メモリーカード)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変 

動します。 SmartVision の場合、 5.1 ch サラウンド放送の音声は、ステレオ 2 ch に変換して出力しています。 

※ 1:ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換 

パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式 （ トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されてい 
る地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

※ 2:ケーブルテレビ会社経由で BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケー 

ブルテレビ会社にご確認ください。 

※ 3:双方向サービスは、 LAN 回線を使用して利用できます。尚、本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を使用しての利用はできません。 

や 4:録画する TV 番組により必要な八ードディスク容量は変動します。 

※ 5:容量は、1 MB = 1024 2 パイト、1 GB = 1024 3 パイト換算値です。 

※ 6:放送された解像度のままで録画します。 

や 7:解像度は、720 X 480 となります。 

や 8:16巳を10億（1000 3 )パイト、 1 TB を1兆（1000 4 )バイトで計算した場合の数値です。 

※ 9:動作確認済み機器に関しましては、ホームページ ( http ://121 ware . com / catalog / hddlist /) をご覧ください。 

※10:録画に使用可能な空ぎ容量の想定値です。 

や11:録画する番組により、ビットレートはこの値を基準にして上下に変動します。 

や12 : BD-RE Ver . l .0 規格のディスク（カートリッジ付きディスク）の使用はできません。次世代著作権保護技術 AACS に対応しています。 

※13: CPRM 方式に対応していない DVD - R / DVD - RAM にはコピーまたはムーブできません。 

※14: DVD - VR 形式で保存する場合には、ダイレクト/ファイン/ファインロング/ロングを、高画質/標準画質/長時間に変換します。 

や15:解像度を 720 X 480 に変換して書き込まれる場合があります。 

※16 : メディアの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、メディアへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保存できない 
場合があります。 

※17:サボートする SD メモリーカードは、 microSD カード、 microSDHC カード、 SDXC メモリーカードになります。動作確認済機器に関しましては、ホー 
ムページ （ http ://121 ware . com / catalog / sotodemo /) をご覧ください。パソコン本体では再生できません。 SD メモリーカードに表示されている 
容量の約90%を録画番組の保存に利用可能として保存時間を算出しており、実際の保存時間とは異なる場合があります。長時間番組は、 SD 画質では 
約3時間30分ごと、ワンセグ画質では約6時間30分ごとを目安に複数の番組データに分割して SD メモリーカードに転送します。 

※18: メディアへ保存した 3 D 放送の番組を再生するには、対応モジュールの適用が必要です。再生は、 BD - AV 形式、 AVCREC 形式に対応します。対応モジュー 
ルは、ホームページ ( http ://121 ware . com /) をご覧ください 0 
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仕様一覧 

Media Center TV モデル 

■ TV 仕様[受信機能] 


品名 

本体内蔵 

テレビ受信機能 

テューナー 

地上デジタルチューナー 

1チューナー数 

1個 

対応する放送の種類 

地上デジタル放送※1 

CATV パススルー対応 

対応帯域:全帯域 (VHF • MID - SHB - UHF ) 

字幕放送 

対応 

丁ータ放送 

対応 

双方向サービス※2 

対応 

EPG (電子番組表） 

対応 


■ TV 仕様[八ードディスクへの録画時間] 



字幕表示対応 

外付け USB 八ードディスク※8 

録画時間(想定録画容量※ 5) (めやす） 

約…※巳 

地上デジタル八イビジヨンテレビ放送 

〇 

約106時間 


■ TV 仕様[メディアへの保存時間] 







対応機器 

メディア 


保存形式 

字幕表71^対応 

保存時間(めやす） 

PC - VN 370 CS 6 W 
PC - VN 370 CS 6 B 
PC - VN 370 CS 6 R 





DVD-R 

DVD - VR 形式※4 

XP (高画質） 

X 

約1時間/約2時間 

• 

(1 層/ 2層） 


SP (標準画質） 

X 

約2時間/約3時間3◦分 

• 



LP (長時間） 

X 

約4時間/約7時間 

• 



ディスク容量に自動調整 

X 

最長約3時間30分※7 /最長約6時間50分※7 

• 

DVD - RW 0 層） 

DVD - VR 形式※4 

XP (高画質） 

X 

約1時間 

• 

※6 


SP (標準画質） 

X 

約2時間 

• 



LP (長時間） 

X 

約4時間 

• 



ディスク容量に自動調整 

X 

最長約3時間30分※7 

• 

DVD-RAM 

DVD - VR 形式※4 

XP (高画質） 

X 

約1時間 

• 

(片面 4.7 GB ) 


SP (標準画質） 

X 

約2時間 

• 

※3※6 


LP (長時間） 

X 

約4時間 

• 



ディスク容量に自動調整 

X 

最長約3時間30分※7 

• 


放送中の番組を視聴しているとき、および、八ードディスクに録画した番組を再生しているとき以外は、データ放送を利用することはできません。録画(保存)時 
間は目安であり、録画(保存)する先 ( BD / DVD メディア)の空き容量や、録画(保存)する番組によって変動します。 

※ 1:ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換 

パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式 （ トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されてい 
る地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

※ 2:双方向サービスは、 LAN 回線を使用して利用できます。尚、本機はモデム機能を搭載していないため、電話回線を使用しての利用はできません。 

※ 3:16日を10億（1000 3 )パイト、 1 TB を1兆（1000 4 )バイトで計算した場合の数値です。 

※ 4: DVD 媒体への保存時は、 5.1 ch サラウンドは、ステレオ 2 ch に変換されます。 

※ 5:録画に使用可能な空き容量の想定値です。 

※ 6: CPRM 方式に対応していない DVD - R / DVD - RW / DVD - RAM にはコピーまたはムーブできません。 

※ 7: メディアの空き容量にあわせて、ビットレートや解像度を変換して保存します。ただし、メディアへ保存する合計時間が長すぎる場合は、保存できない 
場合があります。 

や 8:動作確認済み機器に関しましては、ホームページ ( http ://121 ware . com / catalog / mchddlist /) をご覧ください。 
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仕様一覧 


LAN 仕様一覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 88〇2-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

10〇〇巳 ASE - T 使用時：1〇〇 0 Mbps 

100巳 ASE-TX 使用時：100 Mbps 

10 BASE-T 使用時：10 Mbps 

伝送路 

1〇〇〇巳 ASE - T 使用時: UTP カテゴ U 5 e 以上 

100巳 ASE - TX 使用時: UTP カテゴ U 5 

10巳 ASE - T 使用時: UTP カテゴリ3または5 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 

ステーシ ヨン 台数 

最大1,024台/ネットワーク 

ステー シヨ ン間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1〇〇 0 BASE - T : 最大約200 m / ステーション間 

1 00 BASE - TX : 最大約2〇〇 m / ステーション間 

1 0 BASE - T : 最大約500 m / ステーション間 
最大1 00 m / セグメント 


※リピータの台数など、条件によって異なります。 


ワイヤレス LAN 仕様一覧 


高速1 In 対応ワイヤレス LAN ( abgn ) モデル 


• IEEE 802.1 la 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802 .1 la、ARIB STD - T 71 ※斗 

通信モード 

54/48/36/24/18/12/9/6 ( Mbps モード)※1 

伝送方式 

OFDM 方式 

無線チャンネル 

36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキャン） 

52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch 、 lQOch 、104 ch 、 108 ch 、112 ch 、 
116 ch 、12 Cch 、124 ch 、128 ch 、132 ch 、136 ch 、 140 ch (パッシ 
ブスキャン）※ 5 

周波数帯域 

5 GHz 帯域 (5.15 - 5.35 GHz , 5.47〜 5 725 GHz ) ※2 

セキュリティ 

WPA - PSK ( TKIPMES )、 WPA 2- PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bi 1 :※ 3) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 : 36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch を利用したワイヤレス LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 

※3 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※4 : ARIB(Association of Radio Industries and Businesses ) の規定内容は、參「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネツトワーク（有 
線 • 無線）」 - 「ワイヤレス LAN 使用上の注意」をご覧ください。 

※巳：パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合があります。 
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仕様一覧 


• IEEE 802.1 lb/g 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 lg , IEEE 802.1 lb , ARIB STD T 66※3 

通信モード 

IEEE 802.1 1 g モー ド： 54/48/36/24/18/1 2/9/6 (Mbps モー ド）※ 1 
IEEE 802.1 lb モー ド： 11/5.5/2/1 (Mbps モー ド）※ 1 

伝送方式 

OFDM 方式 （54/48/36/24/1 8/1 2/9/6 Mbps モード時） 

DS - SS 方式 （1 1/5.5/2/1 Mbps モード時） 

無線チャンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2 4 GHz 帯域 (2.4 - 2.4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA - PSK ( TKIPMES ), WPA 2- PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bi 1 :※ 2) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使用状況、ご使用の os 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40 bit 、 104 bit です。 

※3 : ARIB(Association of Radio Industries and Businesses ) の規定内容は、餐「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネツトワーク（有 
線■無線）」-「ワイヤレス LAN 使用上の注意」をご覧ください。 

• IEEE 802.1 In 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 In , ARIB STD - T 66 ※2 、 ARIB STD - T 71※2 

通信モード 

20 MHz 時： 130/117/104/78/52/39/26/13( Mbps モード） 

20 MHz、Short Gl 有効時： 144.444( Mbps モード） 

40 MHz 時:270 /243/216/162/108/81/54/27( Mbps モード） 
40 MHz、Short G 陏効時:300 ( Mbps モード）※ 1 

伝送方式 

OFDM 方式、 MIM 0 方式 

無線チャンネル 

1 〜 13 ch (アクティブスキャン） 

36 ch 、4 Qch 、44 ch 、48 ch (アクティブスキャン） 

52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch 、 100 ch 、 104 ch 、 108 ch 、112 ch 、 
116 ch 、12 Cch 、124 ch 、128 ch 、132 ch 、136 ch 、 140 ch (パッシ 
ブスキャン）※ 3 

周波数帯域 

2_4 GHz 帯域(2.4〜2.4835 GHz ) 

5 GHz 帯域(5 15〜 5.35 GHz 、 5.47〜5.725 GHz ) ※斗 

セキュリティ 

WPA - PSK ( AES )、 WPA 2- PSK ( AES ) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 : ARIB (Association of Radio Industries and Businesses ) の規定内容は、餐「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク（有 
線■無線）」-「ワイヤレス LAN 使用上の注意」をご覧ください。 

※3 :パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合があります。 

※4 : 36 ch 、40 ch 、44 ch 、48 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch を利用したワイヤレス LAN の使用は、霉波法令により屋内に限定されます。 
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仕様一 h 

高速1 In 対応ワイヤレス LAN ( bgn ) モデル 


• IEEE 802.1 lb/g 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 lg , IEEE 802.1 lb ARIB STD - T 66 ※彐 

通信モード 

IEEE 802.1 1 g モード： 54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbps モード）※ 1 
IEEE 802.1 1 b モード: 11 /5.5/2/1 (Mbps モード）※ 1 

伝送方式 

OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps モー ド時） 

DS - SS 方式 （ 11 /5.5/2/1 Mbps モー ド時） 

無線チャンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2 4 GHz 帯域(2.4〜2.4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA - PSK ( TKIPMES ), WPA 2- PSK ( AES ) 

WEP (鍵長 64 bit/l 28 bit ※2) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 :ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 

※3 : ARIB(Association of Radio Industries and Businesses ) の規定内容は、餐「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク（有 
線■無線）」-「ワイヤレス LAN 使用上の注意」をご覧ください。 


• IEEE 802.1 In 


項目 

規格 

準拠規格 

IEEE 802.1 In , ARIB STD - T 66 ※2 

通信モード 

20 MHz 時： 130/117/104/78/52/39/26/13 (Mbps モー ド） 

20 MHz、Short Gl 有効時： 144.444 (Mbps モー ド） 

40 MHz 時:270/243/216/162/1 08/81/54/27 (Mbps モー ド） 
40 MHz、Short G 陏効時: 300 (Mbps モー ド）※1 

伝送方式 

OFDM 方式、 MIM 0 方式 

無線チャンネル 

1〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2 4 GHz 帯域(2 4〜2.4835 GHz ) 

セキュリティ 

WPA - PSK ( AES )、 WPA 2- PSKCAES ) 


※1:各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、 
使用状況、ご使用の 0 S 、 アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。 

※2 : ARIB (Association of Radio Industries and Businesses ) の規定内容は、餐「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ネットワーク（有 
線•無線）」-「ワイヤレス LAN 使用上の注意」をご覧ください。 
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仕様一覧 


リモコン仕様一覧 


本機能はリモコン添付モデルのみの機能です。 

•デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS /1 10度 CS ) モデル、ワイヤレス TV デジタル添付モデル 


外形寸法 

リモコン※ 1 

50 ( W ) x 258 ( D)x 27.5( H ) mm 

質量 

リモコン 

約14 0 g (電池含まず） 

電池 

単3形乾電池2本 


&1:使用可能な距離は約 3 m です(ただし、こ•使用の環境条件や方法により異なります)。 


2. 4DS1/XX4 

■ ■■ 


Wireless Input system 


參 Media Center TV モデル 


外形寸法 

リモコン※ 1 

43( W ) x 1 62( D ) x 22( H ) mm 

質量 

リモコン 

約 80 g (電池含まず） 

電池 

単4形乾電池2本 


淡 1 :使用可能な距離は約 3 m です(ただし、 C 使用の環境条件や方法により異なります)。 



2.4DS1 

Wireless Input System 


™ ™ ™ 

(2.4GHz) 






















索引 



数字 


1 21ware.com -141、142 

121コンタクトセンター- 5、139 



A 

AC アダプタ- 30 

ADSL - 56 

B 

B-CAS 力ード- 26 

BIGL0BE - 58 

C 

CATV - 56、62 

CPRM -104 

CyberSupport for NEC - 83 

D 

DVD/CD - 102 

E 

ECO ボタン- 91 

F 

FTTH - 56 

M 

Microsoft Office 2010 - 69 

O 

Outlook 2010 - 71 

S 

SSID - 63、 67 
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1 Q4 
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音量の調節 - 

1 OH - 

- 93 


か 

角度調節- 9 

各部の名称- ii 

型番- 2 

画面の明るさの調節- 95 

キーボード -10、137 

休止状態- 89 

クリック- 32 

ケーブルテレビ- 22 

検索番号-V、84 

さ 

再セットアップ- 51 

集合住宅- 22 

省電力機能- 89 

ズームボタン- 97 

スリープ状態- 89 

製造番号- 2 

セキュリティキー- 63、67 

セキュリティ対策- 76 
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索引 


セットアップ - 32 

ソフト& サボー トナビゲーター- 47、82 

た 

ダイヤルァップ接続 - 56 

地上デジタル放送 - 18 

データ移 t ラ- 52 

デュアルチャネル - 121 

デュアルメモリースロット- 98 

電源スイッチ - 33、86 

電源の入れ方- 86 

電源の切り方- 87 

電源プラン- 91 

電源ランプ- 90 

電子メール- 71 

添付品- 4 

な 

ナイトモード - 95 

ネットワーク名 - 63、67 

は 

ハイブリッドスリープ - 89 

パスワード - 41 

パソコンのいろは3 - 85 

パソらく設定 - 96 

バックァップ - 51 

パワーオフ USB 充電機能 - 132 

番号検索 - V 、 84 

ファイアウォール機能 - 76 

ブルーレイディスク - 102 

プロダクトキー - 72 

プロバイダ - 58 

保証書 - 2 

ま 

マウス - 13、137 


メモリ-120 

メモリ—力—ド'- 98 

や 

ユーザ-名- 34 

有線 LAN - 59 

ら 

ライセンス認証 - 72 

リモコン- 107 

ルータ- 58、61、64 

わ 

ワイヤレス LAN - 62 

ワイヤレス LAN アクセスポイン! - 59 

ワンタッチスタートボタン - 92 
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口-マ字変換表 


はまやら わが 


し、 きしち に ひみ ゆりを ぎ 

■■■■■■謹 

5 < すつぬふむよるん 

えけせてねへめ れ 

おこそとのほも ろ 


GU 


GE 


GO 


ZA 


ZI-JI 


ZU 


ZE 


ZO 


DA 


DU 


DE 


DO 


巳 A 


巳 I 


巳 U 


BE 


BO 


PA 


PU 


PE 


PO 


ぁ、い、ゃなどの小さい文字だけを入力するときは、直前にキーポードの 【 U か【 X 】を押す。 

例:ぁ— LA 、 ゆ - H_YU 
きゃ、きゆ、しゃなどは、間に【丫】を押す。 

例:きゃ— KYA 、 きゆ— KYU (しゃ、しゆ、しよは、間に 【 H 】 を押しても入力できます） 

「デイ」は 「 DHI 」 と打つ。「デ」と「イ」に分けて、 「 DE 」、「 LI 」 と打つ方法もある。また、小さい「つ」は、 
次の文字を繰り返して打つ。 

例:きっかけ — KIKKAKE 


lx 力する文字を切り換える 


【半角/全角】を押す。 

日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態が切り換わります。 
状態はここで確認できます。 

日本語入力 半角英数字入力 



※お使いのモデルにより画面表示が異なる場合が 
あります。 


I 読み方のわからない文字を入力する 

言語パーのをクリックし、表示された画面で手書き入力をする。 


巧 IME パッド - 手害き 




1^] 

m 

i こに？ウスで文宇を描いてく -1 

薇、。 


—ウゥ文 
之えぇ巾 

- 1 l2iS 1 

1 民す 1 

LmJLmJ 1 ' 

|" tnter | 「 Esc | 



1 消去 1 

(Space |[ mPk \ 

画 

部 

+ 


字寵容定 
空寰案寄 
室窮宛害 

riHR 

0 日 EE 


し j 


突寝寇宋 

▼ 



※お使いのモデルにより画面表示が異なる場合が 
あります。 
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